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Profil firmy

Jsme tu pro Vas uz vice nez 25 let!

Za tuto dobu jsme ziskali nespocet technickych zkusenosti napfi¢ nejriznéjSimi pramyslovymi odvétvimi.
Cilem spole¢nosti je maximalni spokojenost nasich obchodnich partnert s kvalitou dodavek, technické
dokumentace i vdech dalSich nami poskytovanych sluzeb. Nasi techni¢ti a obchodni zastupci si neustale
zvysuji své odborné-technické znalosti a proto Vam vzdy dokazi flexibilné poradit a najit nejvhodné;si
feSeni pro Vase aktualni pozadavky. V sidle naSi spole¢nosti se nachazi dobfe vybaveny sklad a dilna s
vyrobou pneumatickych valcl. Rovnéz provadime nejriznéj$i montaze kompletnich feseni priimyslovych
armatur a servisni prace dle VaSich potfeb.

NOVINKY V SORTIMENTU

LEMO

Jsme vyhradnim distributorem spole&nosti Gemii pro Ceskou Republiku. Diky své odborné znalosti je GEMU lidrem
na svétovych trzich pro sterilni aplikace ve farmaceutickém a biotechnologickém primyslu.

Nova generace odlitkl téles pro membranové ventily, Aseptické ventily BioStar pro velmi malé hodnoty
které maji snizenou vahu, hladsi povrchy a hlavné pratokd (kv-hodnota).

zvétsené hodnoty pratok(.

—

fll (o ) )

CONEXO - elektronicka identifikace a bezpapirova udrzba. Plnici ventily - jedna se o ventily s teflonovou kuzelkou,

Diky Cipu instalovaném na ventilu nebo membrané, Ize které dokazi davkovat i velmi mald mnozstvi tekutiny,
diky &tecimu zafizeni produkt identifikovat a pfenést data maji velmi vysokou pfesnost zdvihu (+ 20 pym na 6 mm
do PC a Ize provadét optimalizovani procesu udrzby. zdvihu), v testovani vydrzely pres 10 miliénu cykld.
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Fluditechnik Bohemia je certifikovanym vyrobcem pneumatickych valct P1F pro Parker Hanifin.

fadam AZ a P1D. Je to diky novému kluznému vodicimu pouzdru pistni tyCe z PTFE a nové technologické upravé
povrchu pistni tyCe valeCkovanim (vyrazné vyhlazeni povrchu pistni tyce). Diky novému designu predniho a zadniho
vika a profilu valce maji valce niz8i hmotnost, nez pfedchozi fady. Valce Ize dodat s certifikaci pro pouZiti do prostredi
s nebezpedim vybuchu Ex. Valce jsme schopni vyrobit s priibéznou pistnici, svornikovém provedeni i s bezpecnostni
brzdou.

)
. ! 4
BERNARD®
CONTROLS

Spolec¢nost Bernard Controls vyrabi jiz 80 let elektrické pohony a letos pfisla s novou rfadou ¢tvrtotackovych pohont
znadenou jako AQ a viceotaékovych pohont znagenych jako AT. Rada AQ LOGIC je vybavena ovladacim displejem
a pohon Ize ovladat a konfigurovat pfes BlueTooth a aplikaci v chytrém telefonu. Pohony maji kovové hlinikové télo
s natérem tfidy C3 a splnuji elektrické kryti IP68.

AQ Light AQ SWITCH AQ LOGIC

www.fluidtechnik.eu




fi- HUIOTECHNIR

Q bohemia

NOVINKY V SORTIMENTU
ARMATUREN

Némecky vyrobce armatur ARI-Armaturen rozSifil sortiment o klapky s dvojitou excentricitou ZEDOX. Klapky jsou
v provedeni s mékkym tésnénim PTFE+C nebo kov na kov. Dlouha Zivotnost diky snizenému pfitlaku mezi kotou-
¢em a kovovym tésnicim krouzkem (minimalni tfeci tlak mezi diskem a sedlem)

Pripojeni: DN80-1600(mezipfirubova, dvoijita pfiruba, pfivarovaci)
Tlak: PN 10/16/25/40/ANSI150

Teplota: -40 °C..+260 °C

Téleso: 1.0619+N, 1.4408, 1.0425, 1.4307

Tésnéni: PTFE+C, kov/kov

Ovladani: ruéni paka, prfevodovka, pohon

PFipojeni: DN80-1200 (LUG, dvaijita pfiruba, pfivafovaci)

Tlak: PN 10/16/25/40/63/100/ ANSI150/300/600

Teplota: -60 °C..+427 °C

Téleso: 1.0619+N, SA216WCB, 1.4408, SA351CF8M
Tésnéni: kov/kov (oboustranna 100% tésnost), Sedlo: Stellit 21
Ovladani: ruéni pfevodovky, pohon

Volitelné: ATEX, Fire-safe, TA-Luft / ISO 15848-1,SIL

I —
CEIISNOTk:

Italsky vyrobce mezipfirubovych a zpétnych klapek s vice jak 35-letou tradici. Vyroba dvouexcentrickych mezipfirubo-
vych klapek fada BVHD.

BVHD

Vysoce odolna mezipfirubova klapka az do tlakd 25 bar a teploty az +450°C s inconelovym tésnénim.
Materialy tésnéni jsou vyztuzeny teflon RTFE, Inconel 625.

Pripojeni: DN50-500 (mezipfirubova, LUG)

Tlak: PN 10/16/25/ANSI150

Teplota: -40 °C..+450 °C

Téleso: A216-WCB, A316, austeniticka nerez, Superduplex
Tésnéni: RTFE+C, kov/kov (Inconel 625)

Ovladani: ruCni paka, pfevodovka, pohon
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Kulové kohouty Ig

%L

Tézka fada kulovych kohoutt pro plyny, s plnym
pratokem.
Dvojité tésnéni na hfideli jisténé proti ,vyfouknuti®.

Material:
Pfipojeni:

poniklovana mosaz
R1/4“-R4“ nebo NPT

Tlak pro plyny: max.PN5 = 5 MOP

Tlak pro jind média: PN64 (1/4“) az PN16 (4“)
Tlak pro LPG: PN5-20 = 5-20 MOP

Zkousky podle EN 331

OMEGA HTB 1/2“—1* = Fire Safe

Omega HTB

Tézka rada kulovych kohoutd pro plyny, s pinym
prdtokem, odolny zvySenym teplotam.
Provedeni Fire Safe.

Material: poniklovana mosaz
Pfipojeni:  R1/2“-R1*
Tlak pro plyny: max.PN5 = 5 MOP

Zkousky podle EN 1775 a DIN 3537/1

= -
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Top*GAS

Standardni fada kulovych kohoutl s plnym pritokem
pro plyny.
Dvojité tésnéni na hfideli jisténé proti ,vyfouknuti®.

Material:
Pfipojeni:

poniklovana mosaz
R1/2°-R2" nebo NPT

Tlak pro plyny: max.PN5 = 5 MOP
Tlak pro jina média: PN40 (1/2) az PN6 (2“)

Zkousky podle EN 331

:*-:.; ’

Bon*GAS

Standardni fada kulovych kohout(i pro domovni
pfipojky plynu. Redukovany pratok.
Dvojité tésnéni na hfideli jisténé proti ,vyfouknuti®.

Imonaan T

Material:
Pfipojeni:

poniklovana mosaz
R1/4“-R2" nebo NPT

Tlak pro plyny: max.PN5 = 5 MOP
Tlak pro jind média: PN40 (1/4“) az PN16 (2“)

Zkousky podle EN 331

Tézka rada kulovych kohoutt s plnym prutokem
pro horkou a studenou vodu, tlakovy vzduch, oleje,
nekorozivni media a uhlovodiky.

Dvojité tésnéni na hrideli jisténé proti ,vyfouknuti*

Material: poniklovana mosaz
Pfipojeni:  R1/4“-R4“ nebo NPT
Tlak: PN64 (1/4) az PN16 (4“)
Teplota: -20°C..+140°C

Profesionalni fada kulovych kohoutt s plnym pritokem
pro horkou a studenou vodu, tlakovy vzduch, oleje,
nekorozivni média a uhlovodiky.

Dvojité tésnéni na hfideli jisténé proti ,vyfouknuti®.

Material: poniklovana mosaz
Pripojeni:  R1/4“-R4" nebo NPT
Tlak: PN80 (1/4“) az PN16 (4“)
Teplota: -20°C..+130°C

Basic

Standardni fada kulovych kohoutli s plnym pratokem
pro horkou a studenou vodu, tlakovy vzduch, oleje,
nekorozivni média a uhlovodiky.

Dvoijité tésnéni na hfideli jiSténé proti ,vyfouknuti®.

Material: Poniklovana mosaz
Pfipojeni: ~ G1/4"-G4" nebo NPT
Tlak: PNB80 (1/4“) az PN16 (4“)
Teplota: -20°C..+140°C

\

Specialné upravena fada kulovych kohoutd s plnym
pratokem pro horkou a piehiatou vodu, tlakovy vzduch,
oleje, nekorozivni média a uhlovodiky.

Material: Poniklovana mosaz
Pfipojeni:  G1/4“-G2*

Tlak: PN50 (1/4*) az PN30 (2%)
Teplota: -20°C..+200°C

Basic-HT special = ruéni paka je vybavena teplomérem
pro optickou kontrolu.

Standardni fada kulovych kohoutli s plnym pratokem
pro horkou a studenou vodu, tlakovy vzduch, oleje,
nekorozivni média a uhlovodiky.

Kohouty jsou doplnény uzamykacim adaptérem.

Material: poniklovana mosaz
Pfipojeni:  G3/4"-G1*

Tlak: PN50 (3/4“) az PN40 (1)
Teplota: -20°C..+140°C
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Kulové kohouty Ig

Miniaturni fada kulovych kohoutl s redukovanym
pratokem v kompaktnim provedeni. Pro horkou

a studenou vodu, tlakovy vzduch, oleje, nekorozivni
média a uhlovodiky. Varianta Mini-Bon CR z antikorozni
mosazi CW 602N pro korozivni média.

Material: chromovana mosaz
Pripojeni:  G1/8"-G3/4“

Tlak: PN10

Teplota: -10°C..+90°C

Eko

Kulové kohouty s pfesnym designem a spolehlivym
pouzitim pro horkou a studenou vodu, tlakovy vzduch,
oleje, nekorozivni média a uhlovodiky.

Material: poniklovana mosaz
Pfipojeni:  G3/8"-G1*

Tlak: PN16

Teplota: -20°C..+90°C

EKO COLOR = rizné barevné provedeni

Cast steel

Kulové kohouty z lité oceli s plnym pritokem pro
horkou a studenou vodu, tlakovy vzduch, plyny, oleje,
nekorozivni média a uhlovodiky. FIRE SAFE.

3-dilné tésnéni na hrideli jisténé proti ,vyfouknuti®.

Material: ocel A105, nerez. ocel 1.4401

Pripojeni:  DN15-DN200

Tlak: PN6-PN64

Teplota: -20°C..+180°C

Volitelné: s topnym plastém, provedeni podle ATEX

Ball-O-Matic |

Kulové kohouty s plnym pratokem uréené

k automatizaci. Perfektné tésny s dlouhou Zivotnosti.
Pro horkou a studenou vodu, tlakovy vzduch, oleje,
nekorozivni média a uhlovodiky.

Trojité tésnéni na hrideli jisténé proti ,vyfouknuti®.

Material: poniklovana mosaz
Pripojeni:  R1/4“-R3"

Tlak: PN40 (1/4) az PN25 (21/2")
Teplota: -20°C..+150°C

Ball-O-Matic 3-cestny

3-cestné kulové kohouty s plnym prutokem uréené
k automatizaci. L nebo T vrtani, 4 sedla, paka s aretaci
ve Ctyfech polohach. Pro horkou a studenou vodu,
tlakovy vzduch, oleje, nekorozivni média a uhlovodiky.
Dvojité té&snéni na hfideli jisténé proti ,vyfouknuti®.

Material: poniklovana mosaz
Pfipojeni:  R1/2°-R2"

Tlak: PN40 (1/4“) az PN25 (27)
Teplota: -20°C..+130°C

Kulové kohouty s pinym pritokem uréené

k automatizaci. Extrémné nizky kroutici moment Setfi
naklady na pohon. Pro horkou a studenou vodu, tlakovy
vzduch, oleje, nekorozivni média a uhlovodiky.

Dvojité tésnéni na hfideli jisténé proti ,vyfouknuti®.

Material: poniklovana mosaz

Pripojeni: ~ G1/4“-G3", pfipadné R nebo NPT
Tlak: PN40 (1/4) az PN16 (37)

Teplota: -20°C..+130°C

www.fluidtechnik.eu
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BVH22

PFimy kulovy kohout 2-dilny s plnym pratokem.

Pfipojeni: DN10-50 (G1/4-G2")
Tlak: PN 63
Teplota: -10 °C..+200 °C

Téleso: nerezova ocel 1.4408
Tésnéni: PTFE+GF
Ovladani: ruéni paka

BVH23

PFimy kulovy kohout 3-dilny s plnym pratokem.

Pfipojeni: DN10-100 (G1/4“-G4")
Tlak: PN 40/63
Teplota: -10 °C..+230 °C

Téleso: nerezova ocel 1.4408
Tésnéni: PTFE+GF, PTFE+25%C
Ovladani: ruéni paka

BVA23

PFimy kulovy kohout 3-dilny s plnym pratokem
a pfirubou 1ISO 5211.

Pripojeni: DN10-100 (G1/4“-G4")
Tlak: PN 40/63
Teplota: -10 °C..+160 °C

Téleso: nerezova ocel 1.4408
Tésnéni: PTFE+GF, PTFE+25C
Ovladani: ruéni paka, pohon

PFimy kulovy kohout 3-dilny s plnym pratokem, lestény
Ra=0,8 pm.

Pfipojeni: DN10-100 (pfivafovaci BW)
Tlak: PN 63
Teplota: -10 °C..+150 °C (max. 170 °C)

Téleso: nerezova ocel 1.4435
Tésnéni: PTFE FDA
Ovladani: ruéni paka, pohon

BVT34, BVL34

Kulovy kohout 3-cestny ,L“ nebo ,T* vrtani
s redukovanym prutokem.

Pfipojeni: DN10-50 (G1/4-G2")
Tlak: PN 63
Teplota: -10 °C..+160 °C

Téleso: nerezova ocel 1.4408
Tésnéni: PTFE+GF
Ovladani: ruéni paka, pohon

BVC21

PFimy kulovy kohout kompaktni s plnym pratokem
a pfirubou 1SO 5211.

Pripojeni: DN10-100 (G1/4“~G4")
Tlak: PN 16/25/40
Teplota: -10 °C..+160 °C

Téleso: nerez. ocel 1.4408, ocel GS-C25
Tésnéni: PTFE+GF
Ovladani: ruéni paka, pohon

VKD

Primy kulovy kohout 2-dilny s plnym pritokem
a pfirubou 1SO 5211.

Pripojeni: DN15-200 DIN3202-F1, F4, F5
Tlak: PN 16-PN 40
Teplota: -10 °C..+180 °C

Téleso: nerezova ocel 1.4408
Tésnéni: PTFE, PTFE-GF
Ovladani: ruéni paka, pohon

\

Primy kulovy kohout 3-dilny s plnym pritokem.

Pripojeni: DN10-100 (d16—-d110)
Tlak: p max 16 bar, PP = max. 10 bar
Teplota: 0° C..+60 °C (100 °C) PVDF=140 °C

Téleso: PVC-U, PVC-C, PP, PVDF
Tésnéni: PTFE, O-krouzek EPDM, FPM
Ovladani: ruéni paka, pohon

TLBV, TLBVC, STCV, FPCV

Kulové kohouty ruéni / automatizované, zpétné ventily
a klapky s poteflonovanou vrstvou na vnitfnich ¢astech
ventildl. Tyto ventily maji vysokou chemickou odolnost a

médii.

Pfipojeni: DN15-100 (zpétné klapky DN100-300)
Tlak: PN 10/16, ANSI150

Teplota: -50 ..+180°C

Téleso: uhlikova ocel 1.0037 s epoxidovym natérem,
nerez 1.4571

Tésnéni: PTFE, PTFE antistatic, PTFE GF

Moznost antistatického provedeni

8  www.fluidtechnik.eu




Typ FE2/FF2

PFirubovy, 2 dilné téleso s plovouci kouli.

DN 15-300, pIny pratok
ANSI 150

Uhlikova ocel ASTM A105/351 WCB
Nerezova ocel ASTM A182 F316/351 CF8M
Pfiruba pro pohon 1ISO 5211

Volitelné: ATEX Il 2G/D, FIRE SAFE

Typ FG2/FH2

Prirubovy, 2 dilné téleso s plovouci kouli.

DN 15-250, piny pratok
ANSI 300, ANSI 600

Uhlikova ocel ASTM A105/351 WCB
Nerezova ocel ASTM A182 F316/351 CF8M
PFiruba pro pohon ISO 5211

Volitelné: ATEX Il 2G/D, FIRE SAFE

Typ VE2/VG2 — VM2/VN2
Prirubovy, 2—dilné téleso s plovouci kouli.

DN 40-300, redukovany pritok
PN 10-40, ANSI 300-600

Uhlikova ocel ASTM A105/351 WCB
Nerezova ocel ASTM A182 F316/351 CF8M
PFiruba pro pohon ISO 5211

Volitelné: ATEX Il 2G/D, FIRE SAFE

3 cestné kulove kohouty

Typ FA4

Kompaktni, 3 cestny, ,L* vrtani koule.
Sklon pfirub 90°.

DN 10-150, plny pritok
PN 10-40, ANSI 150

Uhlikova ocel ASTM A105
Nerezova ocel ASTM A182 F316
PFiruba pro pohon ISO 5211

Volitelné: ATEX Il 2G/D, FIRE SAFE

Typ FT4/FZ4

Kompaktni, 3 cestny, ,L" nebo ,T* vrtani koule.
Sklon pfirub 90°.

DN 15-150, plny pritok
PN 10-40, ANSI 150

Uhlikova ocel ASTM A105
Nerezova ocel ASTM A182 F316
Pfiruba pro pohon ISO 5211

Volitelné: ATEX Il 2G/D, FIRE SAFE

Kompaktni, 3 cestny, ,L* nebo ,T* vrtani koule.
Sklon pfirub 90°.

DN 10-50, R1/4“-2" nebo NPT
PN 25-63

Uhlikova ocel ASTM A105
Nerezova ocel ASTM A182 F316
Priruba pro pohon ISO 5211

Volitelné: ATEX Il 2G/D, FIRE SAFE

3 cestné kulové kohouty

Typ FU4

Kompaktni, 3 cestny, ,L* vrtani koule.
Sklon pfirub 120°.

DN 10-200, plny pritok
PN 10-16, ANSI 150

Uhlikova ocel ASTM A105
Nerezova ocel ASTM A182 F316
Pfiruba pro pohon ISO 5211

Volitelné: ATEX Il 2G/D, FIRE SAFE

4 cestné k

ulové kohouty

Kompaktni, 3 cestny, ,L" vrtani koule.
Sklon pfirub 90°.

DN 40-200, piny pratok
PN 10-16, ANSI 150

Uhlikova ocel ASTM A105
Nerezova ocel ASTM A182 F316
Pfiruba pro pohon ISO 5211

Volitelné: ATEX Il 2G/D, FIRE SAFE

Kompaktni, 4 cestny, ,X* vrtani koule.
Sklon pfirub 90°.

R1/4“-2“ nebo NPT, redukovany pritok
PN 25-63

Uhlikova ocel ASTM A105
Nerezova ocel ASTM A182 F316
Priruba pro pohon ISO 5211

Volitelné: ATEX Il 2G/D, FIRE SAFE

www.fluidtechnik.eu




Typ FP2

2 dilné téleso s plovouci kouli.

DN 10-50, R1/4~2", plny pritok
PN 40-100, Class 800 Psi

Uhlikova ocel ASTM A216 WCB
Nerezova ocel ASTM A351 CF8M
PFiruba pro pohon 1ISO 5211

Volitelné: ATEX Il 2G/D, FIRE SAFE

3 dilné téleso s plovouci kouli.

DN 10100, R1/4"~4*, plny pritok
PN 20-100

Uhlikova ocel ASTM A216 WCB
Nerezova ocel ASTM A351 CF8M
Pfiruba pro pohon ISO 5211

Volitelné: ATEX Il 1G/D, FIRE SAFE

Typ FS2/FR2

2 dilné téleso s plovouci kouli.

DN 10-50 BW, R1/4“-2", plny pritok
PN 40-200, Class 800-3000 Psi

Uhlikova ocel ASTM A105
Nerezova ocel ASTM A182 F316/304
Pfiruba pro pohon 1ISO 5211

Volitelné: ATEX Il 2G/D, FIRE SAFE

Kompaktni kulové kohouty

Typ FA1/FA2

Kompaktni, 2 dilné téleso s plovouci kouli.

DN 10-250, plny pritok
PN 10-40, ANSI 150-300

Uhlikova ocel ASTM A105
Nerezova ocel ASTM A182 F316/F304
Priruba pro pohon ISO 5211

Volitelné: ATEX Il 1G/D, FIRE SAFE

Kompaktni, 3 dilné téleso s plovouci kouli.

DN 80-100, plny priitok
PN 10-40, ANSI 150

Nerezova ocel ASTM A182 F304
Nerezova ocel ASTM A182 F316
PFiruba pro pohon ISO 5211

Volitelné: ATEX Il 2G/D, FIRE SAFE

Kompaktni kulové kohouty

Typ FB1/FB2

Kompaktni, 2 dilné téleso s plovouci kouli.

DN 32-200, plny pritok
PN 10-40, ANSI 150-300

Uhlikova ocel ASTM A351 CF8
Nerezova ocel ASTM A351 CF8M
Pfiruba pro pohon ISO 5211

Volitelné: ATEX Il 2G/D, FIRE SAFE

Prirubové kulové kohouty

Typ FC1/FC2

Kompaktni, 2 dilné téleso s plovouci kouli.

DN 15-200, plny pratok
PN 63-160, ANSI 600

Uhlikovéa ocel ASTM A105
Nerezova ocel ASTM A182 F316/F304
Pfiruba pro pohon ISO 5211

Volitelné: ATEX Il 2G/D, FIRE SAFE

\

Typ FA8/FB8

Kompaktni, 2 dilné téleso s plovouci kouli.

DN 40-200, plny pritok
PN 10-16, ANSI 150

Nerezova ocel ASTM A182 F316
Nerezova ocel ASTM A351 CF8M
PFiruba pro pohon ISO 5211

Volitelné: ATEX Il 2G/D, FIRE SAFE

Typ FM2/FN2

Pfirubovy, 2 dilné téleso s plovouci kouli.

DN 15-300, plny pratok
PN 10-160

Uhlikova ocel ASTM A105/351 WCB
Nerezova ocel ASTM A182 F316/351 CF8M
Pfiruba pro pohon ISO 5211

Volitelné: ATEX Il 1G/D, FIRE SAFE
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Kulové kohouty ADLER M A/DLERSH
Norpa 9%

\A 0”: \1‘1\

Kompaktni, 4 cestny, ,X“ vrtani koule.
Sklon pfirub 90°.

DN 15-100, redukovany pratok
PN 10—40, ANSI 150-300

Uhlikova ocel ASTM A105
Nerezova ocel ASTM A182 F316
Pfiruba pro pohon I1ISO 5211

Volitelné: ATEX Il 2G/D, FIRE SAFE

Typ VT5

Typ FX1-2/FY1-2

Kompaktni, 2 dilné téleso s plovouci kouli.
Vychazi z typu FA1/FA2.

DN 10-250, plny pratok
PN 10-40, ANSI 150-300

Uhlikova ocel ASTM A105
Nerezova ocel ASTM A182 F316/F304
Pfiruba pro pohon ISO 5211

Volitelné: ATEX Il 2G/D, FIRE SAFE

Typ FT4/FZ4

Kompaktni, 3 cestny, ,L*“ nebo ,T* vrtani koule.
Sklon pfirub 90°.

DN 15-150, pIny pratok
PN 10-40, ANSI 150

Uhlikova ocel ASTM A105
Nerezova ocel ASTM A182 F316
PFiruba pro pohon ISO 5211

Volitelné: ATEX Il 2G/D, FIRE SAFE

Aplikované patenty ADLER

N

BREVETTO - PATENTED
00216688 — 21-04-1993

BREVETTO — PATENTED
00219617 — 21-04-1993

) N

,O“ krouzek na vietenu. j K FIRE SAFE API 607/6FA j

STANDARDNI PRODUKCE

.

.

vieteno jisténé proti uvolnéni

FIRE SAFE provedeni podle API607 nebo UNI EN ISO 10497 —
AP1 607 — BS 6755 PART Il

konstrukce a znaceni podle BS 5351

kohouty z uhlikové oceli jsou opatfeny prvnim natérem
epoxy-polyamidu RAL 5012 35-45 ym

antistatické provedeni

3-dilné tésnéni vietene, samostavitelné

tfeci krouzek na vietenu z PTFE

pfipojovaci pfiruba pro pohon podle ISO 5211

dvojité tésnéni télesa

vSechny kohouty jsou 100% testovany pod vodou vzduchem
pfi tlaku 6,8 bar

plny pritok podle APl 6D

N

BREVETTO — PATENTED
00219619 — 21-04-1993

BREVETTO - PATENTED
01295883 — 28-05-1999

N )

Rozpojovaci mechanismus
Dvojité tésnéni télesa. pro nouzové ruéni ovladani.

VOLITELNE PROVEDENI A PRISLUSENSTVI

ATEX zbéna 1, 2

ATEX zéna 0
uzamykatelna paka
koncové spinace
prevodovka

pneumaticky nebo elektricky pohon
odmasténi pro kyslik

k montazi pod nadrze
O-krouzky na vietenu
prodlouzené vieteno
nerezové Srouby a matice
PTFE vypInéné dutiny
vrtani koule proti pretlaku
kryogenni vieteno

kovem vypInéné dutiny
koule pro vzorkovani

www.fluidtechnik.eu




ﬁ\/ Kulové kohouty z kované oceli ﬁSTA R —L’NEN

stredni tlak

u = :.
¢. 1 - SUPER STAR €. 3— MASTER STAR C. 7 —SPLIT STAR
Tridilné téleso s plovouci kouli, FIRE SAFE. Tridilné téleso s plovouci kouli, FIRE SAFE. Tridilné téleso s plovouci kouli, FIRE SAFE.
DN 08-80 plny prutok DN 08-40 piny pratok DN 15-150 piny pratok
DN 15-100 redukovany pritok DN 15-50 redukovany pratok DN 150-200 redukovany pritok
PN 16-160, ANSI 150-900 Lbs PN 16-100, ANSI 150-800 Lbs PN 10-40, ANSI 150-300 Lbs
Uhlikova ocel ASTM A350 LF2 Uhlikovéa ocel ASTM A350 LF2 Uhlikovéa ocel ASTM A350 LF2
Nerezova ocel ASTM A182 F316 Nerezova ocel ASTM A182 F316 Nerezova ocel ASTM A182 F316
Pfiruba pro pohon ISO 5211 Priruba pro pohon ISO 5211 Pfiruba pro pohon ISO 5211
Volitelné: ATEX 112G/D Volitelné: ATEX 112G/D Volitelné: ATEX 112G/D

e

&. 8-9 — MULTIPORT

3-cestné a 4-cestné téleso s plovouci kouli. Tridilné téleso s plovouci kouli, FIRE SAFE.
DN 08-65 plny prutok DN 08-50 plny pritok
DN 15-80 redukovany pritok PN 250-420, ANSI1500-2500 Lbs

PN 10-100, ANSI 150-600 Lbs
Uhlikova ocel ASTM A350 LF2
Uhlikova ocel ASTM A350 LF2 Nerezova ocel ASTM A182 F316
Nerezova ocel ASTM A182 F316 Pfiruba pro pohon 1ISO 5211
Priruba pro pohon ISO 5211
Volitelné: ATEX 112G/D
Volitelné: ATEX 112G/D

Kulové kohouty pro vysoky tlak

€. 0 — ULTRA STAR API 3000 — 5000 — 10000

TFidilné téleso s radialnim ¢epem, FIRE SAFE. TFidilné téleso s radialnim ¢epem, FIRE SAFE.
DN 15-150 plny pratok Nové provedeni podle API 6A
DN 20-200 redukovany prutok MozZnost rdznych materiald

PN 16-420, ANSI150-2500 Lbs
Priruba pro pohon ISO 5211
Uhlikova ocel ASTM A350 LF2
Nerezova ocel ASTM A182 F316 Volitelné: ATEX 112G/D
Priruba pro pohon ISO 5211

Volitelné: ATEX 112G/D

\
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Kulové kohouty z kované oceli ﬁSTA R —L’NEN

¢. 4 — METAL STAR

C. 4 - MET

2-dilné téleso s plovouci kouli pro vysoké teploty
nebo abrazivni média.

DN 15-50 piny pratok
DN 20-80 redukovany pratok
PN 16—100, ANSI 150-600 Lbs

Uhlikova ocel ASTM A105/A350 LF2
Nerezova ocel ASTM A182 F316 legovana ocel F22
a jiné specialni materialy a povrchové Upravy.

Volitelné: ATEX 112G/D

3-dilné téleso s radialnim epem pro vysoké teploty.
nebo abrazivni média.

DN 15-150 plny pritok
DN 20-200 redukovany pruatok
PN 16-420, ANSI 150-2500 Lbs

Uhlikova ocel ASTM A105/A350 LF2
Nerezova ocel ASTM A182 F316 legovana ocel F22
a jiné specialni materialy a povrchové Upravy.

Volitelné: ATEX 112G/D

CRYOSTAR s plovouci kouli

2-dilné téleso s plovouci kouli, pro nizké teploty,
certifikat ,Lloyd’s type Approval”.

DN 15-100 plny pratok
DN 20-150 redukovany prutok
PN 16—100, ANSI 150-600 Lbs

Nerezova ocel ASTM A182 F316 a jiné specialni
materialy.

Volitelné: ATEX 112G/D

CRYOSTAR s radialnim ¢epem

3-dilné téleso s radialnim ¢epem, pro nizké teploty,
certifikat ,Lloyd’s type Approval”.

DN 15-150 pIny prutok
DN 20-200 redukovany prutok
PN 16-420, ANSI 150-2500 Lbs

Nerezova ocel ASTM A182 F316 a jiné specialni
materialy.

Volitelné: ATEX 112G/D

Kulové kohouty pro specialni aplikace

SINGLE BLOCK & BLEED

2-dilné téleso s plovouci kouli nebo s radialnim ¢epem
a odpoustécim ventilem.

DN 15-150 plny pratok
DN 20-200 redukovany prutok
PN 16-420, ANSI 150-2500 Lbs

Uhlikova ocel ASTM A105/A350 LF2
Nerezova ocel ASTM A182 F316
Auch mit Lippendichtung/Nutring
Volitelné: ATEX [12G/D

UBLE BLOCK & BLEED

3-dilné téleso s plovouci kouli nebo s radialnim ¢epem
a odpoustécim ventilem.

DN 15-150 pIny pratok
DN 20-200 redukovany prutok
PN 16-420, ANSI 150-2500 Lbs

Uhlikova ocel ASTM A105/A350 LF2
Nerezova ocel ASTM A182 F316
Auch mit Lippendichtung/Nutring
Volitelné: ATEX 112G/D

www.fluidtechnik.eu
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®
Uzaviraci a regulaéni klapky ﬂ&

InterApp

DESPONIA

Centricka klapka s mékkou manzetou pro vSeobecné
pouziti.

Pripojeni: DN25-1600 (Wafer, LUG, dvojita pfiruba)
Tlak: PN 6/10/16/ANSI150

Teplota: -20 °C..+140 °C

Téleso: GG25, GGG40.3

Manzeta: EPDM, NBR, FPM, CSM, atd.

Qvladani: ruéni paka, pohon

Volitelné: ATEX, SIL, FDA, LF

PONIA Plus

Centricka klapka s mékkou manzetou pro naro¢né
aplikace.

Pripojeni: DN25-600 (Wafer, LUG)
Tlak: PN 6/10/16/25/ANSI150

Teplota: -40 °C..+200 °C

Téleso: GGG40.3, 1.0619, 1.4408
Manzeta:EPDM, NBR, FPM, CSM, atd.
Ovladani: ru¢ni paka, pohon

Volitelné: ATEX, SIL, FDA, LF

Pfipojeni: DN32-900 (Wafer, LUG, pfiruba)
Tlak: PN10/16/ANSI150
Teplota: -20°C .. +200°C

Téleso: GGG40.3, 1.0619, 1.4409
Manzeta: PTFE, ULTRAFLON

Ovladani: ruéni, pohon

Volitelné: ATEX, SIL, TA-Luft, FDA, HP, LF

ELARA

dvouexcentricka klapka pro vysokeé teploty a stfedni
tlakové zatizeni.

Pfipojeni: DN50-800 (Wafer, LUG)
Tlak: PN 10/16/25/40/ANSI150/300
Teplota: -50°C..+200 °C (pfip. -100°C..+500 °C)

Téleso: A216WCB, nerezova ocel 1.4408
Tésnéni: PTFE+25% skla, kov/kov
Ovladani: ruéni paka, pohon

Volitelné: ATEX, Fire-safe, TA-luft

Ghibson - BVHD

Vysoce odolna dvouexcentrickd mezipfirubova klapka
az do tlaka 25 bar a teploty az +450°C s inconelovym
tésnénim.

Pripojeni: DN50-500 (mezipfirubova, LUG)

Tlak: PN 10/16/25/ANSI150

Teplota:  -40 °C..+450 °C

Téleso: A216-WCB, A316, austeniticka nerez,
Superduplex

Tésnéni: RTFE+C, kov/kov (Inconel 625)

Ovladani: rucéni paka, pohon, prfevodovka

Y

Klapky (PVC, PP

Centrické klapkys mékkou manzetou vhodna
pro chemické upravny vody.

Pripojeni: DN40-200 (Wafer)
Tlak: PN 10/16/ANSI150
Teplota: 0 °C..+100 °C

Téleso: PVC, PP
Manzeta: EPDM, FPM
Ovladani: ruéni paka, pohon

Ari-Armaturen - Zetrix

Specialni klapka s trojitou excentricitou pro

charakteristiky dovoluji regulaéni i uzaviraci funkci.

Pripojeni: DN80-1200(LUG,dvaojita pfiruba, pfivafovaci)
Tlak: PN 10/16/25/40/63/100/ANS1150/300/600
Teplota: -60 °C..+427 °C

Téleso: 1.0619+N, SA216WCB, 1.4408, SA351CF8M
Tésnéni: kov/kov (oboustranna 100% tésnost),

Sedlo: Stellit 21

Ovladani: ruéni prevodovky, pohon

itelné: ATEX, Fire-safe, TA-Luft / ISO 15848-1,SIL

Skrtici centricka klapka pro vysoké teploty pfi odtahu
spalin a plyna.

Pripojeni: 63x63-5000x5000 (dvaoijita pfiruba dle DIN
24193 T3)

Teplota: -100°C..+1100 °C

Téleso: ocel, vysokoteplotni ocel, nerez

Tésnéni: kov/kov — prusak 0,05 az 1% Kvs, 100%
tésnost se vzduchovym dotésnénim

Ovladani: ruéni paka, prevodovka, pohon

+1100 °C

6, FLD

Skrtici centricka klapka pro vysoké teploty pfi odtahu
spalin a plyna.

Pfipojeni: DN15-5000 (Wafer, dvojita pfiruba)
Tlak: PN 6/10/16/ANSI150/300/400

Teplota: -100 °C..+1100 °C

Téleso: litina, ocel, nerez, hlinik, duplex

Tésnéni: kov/kov — prusak 0,02 az 1% Kvs, 100%
tésnost se vzduchovym dotésnénim

Ovladani: ruéni paka, prevodovka, pohon
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CED NoZova $oupatka LUCA\\/AL

Proti standardni konstrukci klinovych Soupatek je toto konstrukéni feSeni velmi vyhodné svoji nizkou hmotnosti, minimalni
stavebni délkou a samozfejmé i cenou. Diky mnoha variantam se nozova Soupatka hodi zejména pro znecisténa média
jako je napf. odpadni voda, média obsahujici prach a pevné latky, sypké materialy (popilek, cement, stavebni smési,
granulaty) nebo napf. papirenska hmota a kaly.

Vyhody nozovych Soupatek:
 kratka stavebni délka

* plny pratok

* nizka tlakova ztrata

« mnozstvi konstrukénich materialt a konfiguraci

* rtzné druhy ovladani (ruéni kolo, paka, prevodovka, fetézové kolo,
pneumaticky, elektricky pohon)

* snadna montaz a udrzba

 dlouha zivotnost i u abrazivnich médii

» vhodné do prostfedi Ex, skupina I, kat. 2 (zény 1/2, 21/22) G/D 11B

e na

tésnéni kov/kov meékké tésnéni meékké tésnéni tésnéni Systém profukovani sedla

se stéracem s deflektorem tlakovym vzduchem (L20)

Konstrukéni varianty sedla

Ovladani nozovych Soupatek

ruéni kolo ruéni kolo pneumaticky pohon elektricky pohon

(stoupajici vieteno)  (nestoupajici vieteno) dvoj¢inny
1 |

\ \

| |

| |

| |

—
I
| |

rodlouzené fevodovka fetézové kolo neumaticky nouzoveé rucni fidavny zasobnik
y y
vrieteno pohon jedno¢inny ovladani

18 www.fluidtechnik.eu




Nozova Soupétka LUCAVAI_

Typ L20 PN 10/ANSI 150 Typ L65 PN 10/ANSI 150

Konstrukce: Nozové Soupatko mezipfiruboveé,
jednosmérné, se stoupajicim
vietenem.

Material: téleso — Seda litina, nerezova ocel
tésnéni — kov/kov, PTFE, elastomery

Pouziti: Pro v8eobecné pouziti, napf. pro
odpadni vodu nebo jiné mirné
znecisténé kapaliny, pneumatickou
dopravu praskovych hmot, popilek,
celulézu a papirovinu do stfedni
koncentrace.

Velikost: DN 50 — DN 1200
Tlak: (10 bar) (2 bar)

Konstrukce: Nozové Soupatko pro vypust

Pouziti:

Velikost:
Tlak:

Material:

ze zasobniku. Mezipfirubové,
jednosmérné, se stoupajicim
vietenem.

téleso — Seda litina, nerezova ocel
tésnéni — kov/kov, PTFE, elastomery

Upraveno pro pouZziti jako vypustna
armatura pod sila a zasobniky
sypkych hmot. Vnitfni prostory maji
samodistici schopnost a sedlo je
opatieno provzdus$inovacimi otvory.
Vhodné i pro pneudopravu granulatd
a prachu.

DN 50 — DN 600
(3 bar) (1 bar)

Typ L15 PN 10/ANSI 150 Typ LO8 PN 10/ANSI 150

Konstrukce: NozZové Soupatko pfirubove,
jednosmérné, se stoupajicim
vietenem. Odpovida normé MSS-
SP-81 a TAPPI-TIS 405.

Material: téleso — nerezova ocel
tésnéni — kov/kov, PTFE, elastomery

Pouziti: Pro v§eobecné pouziti, napf. pro
odpadni vodu nebo jiné znecisténé
kapaliny, korozivni média,
pneumatickou dopravu praskovych
hmot, popilek, celulézu a papirovinu.
Vhodné i pro potravinarstvi.

Velikost: DN 50 — DN 750
Tlak: (10 bar) (7 bar)

Konstrukce: NozZové Soupatko s kruhovym

Pouziti:

Velikost:
Tlak:

o>

Material:

vstupem a ¢tvercovym vystupem,
se stoupajicim vietenem. Dvoudilné
téleso a zvlastni konstrukce
zabranuje zablokovani desky u silné
znedisténych médii.

téleso — Seda litina, nerezova ocel
tésnéni — kov/kov, PTFE, elastomery

Pro silné znecisténa a viskdzni
média, napf. pfi recyklaci papiru.
Vhodné i v potravinarstvi pro dieriové
hmoty.

DN 50 — DN 600
(10 bar) (10 bar)

AF =

Typ L50 PN 10/ANSI 150 Typ L10 PN 10/ANSI 150

Konstrukce: NozZové Soupatko mezipfirubove,
obousmeérné, se stoupajicim
vietenem. Dvoudilné téleso
a pruchozi deska s kruhovym
otvorem.

Material: téleso — Seda litina, nerezova ocel
tésnéni — kov/kov, PTFE, elastomery

Pouziti: Pro silné znecisténa a viskozni
média nebo kapaliny s obsahem
pevnych ¢astic nad 5%, celulézu,
sypké hmoty.

Velikost: DN 50 — DN 750
Tlak: (10 bar) (7 bar)

Material:

Pouziti:

Velikost:
Tlak:

Konstrukce: NoZové Soupatko mezipfiruboveé,

obousmérné, s dvojitou, protibéznou
deskou a pneumatickymi pisty.
Dvoudilné téleso.

téleso — ocel, nerezova ocel
tésnéni — kov/kov, elastomery

Pro silné znecisténa média
s vysokym obsahem pevnych latek,
napf. bunicina.

DN 100 — DN 600
(10 bar) (4 bar)




® -
(f) NoZova Soupatka LUCAVAI_

Typ MO8 Typ L90 PN 25

Konstrukce: Ctvercové nozové Soupatko, Konstrukce: Mezipfirubova zpétna klapka,
jednosmérné nebo obousmérné, : vyklopna deska se zpétnou pruzinou
se stoupajicim vietenem. Téleso je nebo bez pruziny.
svarované s vodicimi kladkami pro
presné vedeni desky.

Material: téleso — nerezova ocel
tésnéni — kov/kov

Material: téleso — ocel, nerezova ocel
tésnéni — kov/kov, elastomery

Pouziti: Pro vS§eobecné pouZiti, napf. pro
fiéni nebo odpadni vodu a jiné
znedisténé kapaliny. Rovnéz uréeno
pro sypké hmoty.

Pouziti: Pro znec¢isténa média, odpadni
a kalové vody.

Velikost: DN 40-DN 900

Tlak: (do 25 bar podle DN)
Velikost: 200x200-600%600
Tlak: (2,5 bar) (1 bar)

Typ L56 PN 10/ANSI 150 yp L13 PN 10/ANSI 150

Konstrukce: NozZové Soupatko mezipfirubové, Konstrukce: Nozové Soupatko mezipfirubové
obousmérné, se stoupajicim obousmérné, s nestoupajicim
vietenem. Deska je vedena vietenem. Konstrukce télesa a sedla
v zesileném tésnéni, sedlo je mozné zajiStuji neucpavajici se uzaver pfi
Cistit bez demontaze Soupatka vyskytu pevnych latek v mediu.

z potrubi.

Material: téleso — Seda litina, nerezova ocel

tésnéni — zesileny elastomer

Material: téleso — Seda litina
tésnéni — EPDM (volitelné NBR)

Pouziti: Pro silné znecisténa a abrazivni
média s vysokym obsahem pevnych
latek, kaly (napF. hornictvi, chemické
provozy).

Pouziti: pro kalové a odpadni vody,
cukrovarnictvi, papirensky primysl

Velikost: DN 50-DN 1200 (vétsi na poptavku)
Tlak: (10 bar)—(2,5 bar)

Velikost: DN 50-DN 600
Tlak: (9 bar) (2,5 bar)

Kontaktujte nas i v pfipadé zajmu o jina feSeni a varianty jako jsou:

* kanaliza¢ni vpusti

* vicecestné rozvadéce pneudopravy

* specialni Soupatka pro vysoké teploty a dali provedeni na zakazku

\
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Uzaviraci a regulaéni

ventily

FABA® BR 405/BR 460

Primy uzaviraci ventil s elektrickym
nebo pneumatickym pohonem.

Pfipojeni: DN 15-500
Tlak: PN 16-40
Teplota: -60 °C..+450 °C

Téleso: GG-25, GGG40.3, 1.0619+N, 1.4408
Tésnéni: kov/kov, PTFE

Volitelné: ATEX, nouzové ruéni ovladani

FABA® BBD 415

PFfimy odkalovaci ventil s pneumatickym pohonem.
Pripojeni: DN 25-50

Tlak: PN 40

Teplota: -10 °C..+450 °C

Téleso: uhlikova ocel 1.0619+N
Tésnéni: kov/kov

VoliteIné: pfidavna ruéni paka

FABA® — Plus

Uzaviraci ventil s ruénim kolem.

Pripojeni: DN 15-400, ANSI 150-300
Tlak: PN 16—40
Teplota: -60 °C..+450 °C

Téleso: GG-25, GGG40.3, 1.0619+N, 1.4408
Tésnéni: kov/kov, PTFE

VoliteIné: koncové spinace, regulacni kuzelka

FABA® — Supra |

Uzaviraci ventil s ruénim kolem.
Pfipojeni: DN 15-250

Tlak: PN 16-40, ANSI150/300
Teplota: -60 °C..+450 °C

Téleso: 1.0619+N, 1.0460, 1.4408
Tésnéni: kov/kov, PTFE

Volitelné: koncové spinace

FABA® — Supra C

Uzaviraci ventil s ruénim kolem.
Pripojeni: DN 15-250

Tlak: PN 16—40, ANSI150/300
Teplota: -60 °C..+450 °C

Téleso: 1.0619+N, 1.0460, 1.4408
Tésnéni: kov/kov, PTFE

Volitelné: koncové spinace

FABA® —SUPRA PN63/100/160

Uzaviraci ventil s ruénim kolem.
Pfipojeni: DN 10-100

Tlak: PN 63/100/160

Teplota: -60 °C..+450 °C

Téleso: 1.0460, 1.7335, 1.0619+N, 1.7357
Tésnéni: kov/kov

VoliteIné: koncové spinace

Uzaviraci ventil s ruénim kolem.

Pripojeni: DN 15-500

Tlak: PN 16-160

Teplota: -60 °C..+550 °C

Téleso: GG-25, GGG40.3, 1.0619+N, 1.4408, 1.7335
Tésnéni: kov/kov, PTFE

Volitelné: koncové spinace

ZETRIX

Specialni klapka s trojitou excentricitou pro

charakteristiky dovoluji regulaéni i uzaviraci funkci.

Pripojeni: DN80-1200

(LUG, dvojita pfiruba, pfivarovaci)
Tlak: PN 10/16/25/40/63/100/ANSI150/300/600
Teplota:  -60 °C..+427 °C
Téleso: 1.0619+N, SA216WCB,1.4408,SA351CF8M
Tésnéni:  kov/kov (oboustrana 100% tésnost),
Sedlo: S tellit 21

ruéni pfevodovky, pohon

Ovladani:
Volitelné: ATEX, Fire-safe, TA-Luft / 1ISO 15848-1,SIL

Specialni klapka s dvojitou excentricitou. Dlouha
zivotnost diky snizenému pfitlaku mezi kotouc¢em a
kovovym tésnicim krouzkem

Pfipojeni: DN80-1600

(mezipfirubova, dvojita pfiruba, pfivarovaci)
Tlak: PN 10/16/25/40/ANSI150
Teplota: -40 °C..+260 °C
Téleso: 1.0619+N, 1.4408, 1.0425, 1.4307
Tésnéni: PTFE+C, kov/kov
Ovladani: ruéni paka, pfevodovka, pohon
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Uzaviraci a regulacni ventily

ASTRA®

PFimy regulaéni ventil s ruénim kolem.
Pfipojeni: DN 15-500

Tlak: PN 16

Teplota: -10 °C..+200 °C

Téleso: Seda litina, tvarna litina
Tésnéni: PTFE+25%C

Volitelné: omezovac zdvihu

RA® — Plus

Pfimy regula¢ni ventil s ru¢nim kolem.

Pfipojeni: DN 15-400
Tlak: PN 16
Teplota: -10 °C..+350 °C

Téleso: Seda litina, tvarna litina
Tésnéni: kov/kov

VoliteIné: omezovac zdvihu

,ﬂ: i

STEVI® 3-cestné

3-cestny ventil s pneumatickym nebo elektrickym poho-
nem ve varianté rozdélovaci nebo smésovaci

Pfipojeni: DN 15-300
Tlak: PN 16-40
Teplota: -60 °C..+450 °C

Téleso: GG-25, GGG40.3, 1.0619+N, 1.4408
Tésnéni: kov/kov

Volitelné: ATEX, rizné tvary kuzelky

STEVI® Pro

PFimy regulaéni ventil s pneumatickym
nebo elektrickym pohonem.

Pfipojeni: DN 15-250
Tlak: PN 16-40 ANSI150/300
Teplota: -60 °C..+450 °C

Téleso: GG-25, GGG40.3, 1.0619+N, SA216WCB,
1.4408

Tésnéni: kov/kov, PTFE

Volitelné: ATEX, ruzné tvary kuzelky

STEVI® Vario

Pfimy regulacni ventil s pneumatickym
nebo elektrickym pohonem.

Pfipojeni: DN 15-100
Tlak: PN 16-40/ANSI150
Teplota: -60 °C..+450 °C

Téleso:GG-25,GGG40.3,1.0619+N,1.4408,5216,SA351
Tésnéni: kov/kov, PTFE

Volitelné: ATEX, rizné tvary kuzelky

,5
STEVI® Smart

Primy regulaéni ventil s pneumatickym
nebo elektrickym pohonem.

Pfipojeni: DN 15— 300
Tlak: PN 16-40
Teplota: -60 °C..+450 °C

Téleso: GG-25, GGG40.3, 1.0619+N, 1.4408
Tésnéni: kov/kov, PTFE

Volitelné: ATEX, rdzné tvary kuzelky

Regulatory tlaku

EURO-WEDI®

Uzaviraci ventil se $krtici funkci.

Pripojeni: DN 15-200
Tlak: PN 6/16
Teplota: -10 °C..+120 °C

Téleso: GG-25
Tésnéni: EPDM

Volitelné: omezeni zdvihu

PREDU®

Samocinny regulator tlaku s membranovym pohonem.
Redukce vystupniho tlaku.

Pfipojeni: DN15-150
Tlak: PN 16-40/ ANSI150/300
Teplota: -60 °C..+350 °C

Téleso: GG-25, GGG40.3, 1.0619+N, 1.4581
Tésnéni: kov/kov, PTFE

VoliteIné: oddélovaci nadoba

PREDEX

Samocinny regulator tlaku s membranovym pohonem.
Redukce vstupniho tlaku.

Pripojeni: DN 15-150
Tlak: PN 16-40 /ANSI150/300
Teplota: -60 °C..+350 °C

Téleso: GG-25, GGG40.3, 1.0619+N
Tésnéni: kov/kov, PTFE

Volitelné: oddélovaci nadoba
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Uzaviraci a regulaéni

ventily

Zpétné ventily

Samocinny pfepoustéci ventil.

Pfipojeni: DN 15-100

Tlak: PN 16

Rozsah nastaveni: 0,5-10 bar
Teplota: -60 °C..+450 °C

Téleso: GG-25, GGG40.3, 1.0619+N, 1.4408
Tésnéni: kov/kov

Teplotni regulator bezJ pomocné energie.
\

Pfipojeni: DN 15-100

Tlak: PN 16-40

Teplota: -60 °C..+300 °C  _

Téleso: GG-25, GGG40.3, 1.0619+N, 1.4408
Tésnéni: kov/kov

VoliteIné: pfidavné ru¢ni nastaveni

CHECKO®

Zpétny ventil s tésnénim kov/kov.

Pfipojeni: DN 15-500
Tlak: PN 6-160
Teplota: -60 °C..+450 °C

Téleso: GG-25, GGG40.3, 1.0619+N, 1.0460, 1.4408
Tésnéni: kov/kov, PTFE

Lapace necistot

STRAINER

Sikmy filtr-lapag negistot.

Pfipojeni: DN 10-300
Tlak: PN 6-160
Teplota: -60 °C..+450 °C

Téleso: GG-25, GGG40.3, 1.0619+N, 1.4408
Tésnéni: Cisty grafit

Volitelné: s odkalovacim Sroubem

Pojistné ventily

Plnozdvizny nebo proporcionalni pojistny ventil.

Pripojeni: DN 15 — 250

Tlak: PN 16-100 /ANSI150/300

Rozsah nastaveni: 0,2—-100 bar

Teplota: -60 °C..+450 °C

Téleso: GG-25, GGG40.3, 1.0619+N, SA216WCB,
1.4408, 1.4581, SA351CF8M

Tésnéni: kov/kov, EPDM, FPM, CR, SHR

Volitelné: kompenzaéni vinovec, odlehCovaci paka,

horizontalni montaz

=

b
k

REYCO

ANSI pojistné ventily dle AP1526, plnozdvizné

Pripojeni: DN 25-200

Tlak: ANSI 150-2500

Rozsah nastaveni: 0,2—413 bar (max 6000 psig)
Teplota: -200°C..+538 °C

Téleso: SA216WCC, SA217WC6, SA351CF8M

Tésnéni: kov/kov, mékka tésnéni

Volitelné: kompenzacni vinovec, pritrznd membrana,
koncovy spinac

PrisluSenstvi pro paru

BR 645

Omezovac teploty odpadniho kondenzatu.

Pfivzdushovaci ventil pro potrubni vedeni, potrubni
systémy, zasobniky a vyméniky tepla, ve kterych nema
dojit k poklesu tlaku pod atmosféricky tlak.

\

Privzdusnovaci ventil pro potrubni vedeni, potrubni
systémy, zasobniky a vyméniky tepla, ve kterych nema
dojit k poklesu tlaku pod atmosféricky tlak.

Médium: para, kondenzat, apod.

BR 665

Spoustéci a odvodfiovaci automat.

Oblasti pouziti: Pro automatické odvadéni kondenzatu
pfi najizdéni a béhem provozu zafizeni.
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Odvadéce kondenzatu

CONA® B CONA® M CONA® S

Bimetalovy odvadé¢ kondenzatu, pfimé provedeni Odvadéc¢ kondenzatu s membranovymi pouzdry, pfimé | Plovakovy odvadé¢ kondenzatu, pfimé a rohové
pfirubové, pfivarfovaci nebo zavitové. provedeni pfirubové, pfivafovaci nebo zavitové. provedeni pfirubové, pfivafovaci nebo zavitové.
Pripojeni: DN 15-50 Pfipojeni: DN 15-50 Pripojeni: DN15-100
Tlak: PN 16-630 Tlak: PN 6-40 Tlak: PN 16-160
Teplota: -40 °C..+400 °C Teplota: -40 °C..+400 °C

Téleso: EN-JL1040, EN-JS1049, 1.0460, 1.4515,
Téleso: EN-JL 1040, 1.0460, 1.4515, 1.7335, 1.7380, Téleso: EN-JL 1040, 1.0460, 1.4515, 1.7335, 1.7380, 1.7335.

1.4903 1.4903

Také v provedeni podle ANSI
Také provedeni podle ANSI Také provedeni podle ANSI

CONA® CONA® P CONA®Allin

Termodynamicky odvadé¢ kondenzatu, pfimé Kombinovany plovakovy odvadé¢ kondenzatu s funkci | Kompaktni provedeni odvadéce kondenzatu a dvou
provedeni pfirubové, pfivafovaci nebo zavitové. Cerpani kondenzatu. Ideélni pro pouZiti do omezenych | uzaviracich ventili do jednoho celku. Normalizovana
prostor. stavebni délka.
Pripojeni: DN15-25
Tlak: PN 40 Pfipojeni: DN 25-50 Pripojeni: DN15-25
Tlak: PN 16 - 40 Tlak: PN40/ANSI300
Téleso: 1.0460, 1.5415, 1.4541 Teplota: do +450°C
Téleso: EN JS-1049 Téleso: 1.0460, 1.4541, 1.0619+N, 1.4308
Také v provedeni podle ANSI Volitelné: odkalovaci ventil, vinovec

PrisluSenstvi pro méreni

CODI® S

Mechanicky odvadé¢ kondenzatu pro sbér a odvod Ventilovy rozvadéc pro sbér a rozdéleni kondenzatu, Pristroj pro ultrazvukové méreni hladiny kondenzatu,
kondenzatu. Kondenzat je odvadén za jakychkoliv par a kapalin. teploty a prisaku s moznosti uloZeni dat a preneseni
provoznich podminek. na PC.

Média: Para, kondenzat, voda, oleje, atd.
Pripojeni: DN 25-80 Volitelné v provedeni podle ATEX

CONLIFT®

ARImetec® S

Tlak: PN 16, ANSI clas 150

Téleso: P235GH

[ —
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Membranové ventily pro primyslové pouZiti, nékteré jsou s plnym pritokem a hlubokym sedlem.

Pripojeni: DN 4-DN 300
Tlak: maximalni pracovni tlak 0-10 bar, pfiruby PN16
Teplota: -10 °C..+160 °C

Téleso: Seda litina GG-25, tvarna litina GGG40.3, ocel 1.0619+N, mosaz, nerezova ocel.

Vystelka z tvrdé nebo mékéené pryze, PP, PFA, PVDF, sklo, ECTFE

Membrana: NBR, EPDM, VITON, PTFE

Konfigurace télesa: pifimé téleso (2/2-cestny ventil), T-ventil (3/2-cestny ventil), vice-cestny ventil (na poptavku)
Ovladani: ruéni kolo, pneumaticky pohon, elektricky pohon.

Membranove ventily — pharma

] ] o 'E_. ! ;.
Membranové ventily pro farmaceuticky, potravinarsky pramysl a biotechnol gie. Aseptické provedeni, FDA certifikace.

Pripojeni: DN 4-DN 150
Tlak: maximalni pracovni tlak 0-10 bar
Teplota: -10 °C..+160 °C

Téleso: nerezova ocel (pfesny odlitek, vykovek, obrobek z jednoho bloku), specialni slitiny.

Membrana: NBR, EPDM, VITON, PTFE

Konfigurace télesa: pfimé téleso (2/2-cestny ventil), T-ventil (3/2-cestny ventil), dnovy ventil (B600), vice-cestny ventil (M600),
specialni ventily z jednoho bloku (GMP-SAP, W600).

Ovladani: ruéni kolo, pneumaticky pohon, elektricky pohon.

Membranové ventily — plastic

Membranové ventily plastové pro chemické procesy, technologie Upravy vody, vysoce korozivni prostredi.

Pripojeni: DN 10-DN 100
Tlak: maximalni pracovni tlak 0—10 bar
Teplota: -10 °C..+90 °C

Téleso: PVC-U, ABS, PP, PVDF, PFA.
Membrana: NBR, EPDM, VITON, PTFE

Konfigurace télesa: pfimé téleso (2/2-cestny ventil), T-ventil (3/2-cestny ventil), vice-cestné ventily z PVC, PP a PVDF obrabéné z jednoho bloku materialu (na poptavku).
Ovladani: ruéni kolo, pneumaticky pohon, elektricky pohon

\
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Membranové ventily plastové pro supercisté prostory pfi vyrobé mikroelektroniky, polovodicl, ve farmaceutickém primyslu.

Pripojeni: DN 4-DN 100 (1/4"-4") = v

Tlak: maximalni pracovni tlak 0-10 bar e ! . b |
Teplota: -0 °C..+90 °C . -
Téleso: PVDF, PFA, PP. '- i TR A N
Membrana: PTFE/EPDM Tk

Konfigurace télesa: pfimé téleso (2/2-cestny ventil), T-ventil (3/2-cestny ventil), vice-cestné ventily (na poptavku). | i

Ovladani: ruéni kolo, pneumaticky pohon, elektricky pohon.
Serie: CleanStar® (PFA)
Pureplus® (PVDF/PP)

High Purity armatury

P

T o

S timto sortimentem nabizime Sirokou $kalu ventilt, méficich pfistroji a Sroubeni pro ultra Cisté prostory a kritickd média.

FlareStar® PFA — Sroubeni DN 1/4“~1 1/4“, vice nez 100 konfiguraci.

HydraLine® Pfistroje pro méreni veli¢in, PFA tlakovy prevodnik.

TubeStar® PFA trubky a hadice DN 1/4“-11/4".

SonicLine® Ultrazvukovy pratokomér specialné vyvinuty pro ultra Cisté prostory, kriticka média a UPW.

Kulové kohouty plastové

Plastové kulové kohouty pro chemické procesy, technologie Upravy vody, vysoce korozivni prostiedi.

Pripojeni: DN 15-DN 100
Tlak: maximalni pracovni tlak 0-16 bar (do PN 16)
Teplota: -0 °C..+120 °C

Téleso: PVC-U, PP, PVDF

Tésnéni: PTFE s O-krouzkem EPDM, FPM

Konfigurace télesa: pfimé téleso (2/2-cestny ventil), T-ventil (3/2-cestny ventil s T nebo L vrtanim).
Ovladani: ruéni kolo, pneumaticky pohon, elektricky pohon.
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Sedlové ventily uzaviraci a regulaéni pro primyslové pouziti, chemické procesy i farmaceutické technologie.

Pripojeni: DN 8-DN 150
Tlak: maximalni pracovni tlak 0—25 bar (volitelné do 40 bar)
Teplota: -10 °C..+180 °C (volitelné do 300 °C)

Téleso: PVC-U, PVDF, Seda litina GG-25, uhlikova ocel, bronz, nerezova ocel.

Tésnéni: PTFE, PTFE+sklo (555, 505 s nerezovym vinovcem)

Konfigurace télesa: pfimé téleso (2/2-cestny ventil), T-ventil (3/2-cestny ventil), vice-cestny ventil (bateriova montaz)
Ovladani: ruéni kolo, pneumaticky pohon, elektricky pohon.

Klapky — kovové

Uzaviraci klapky pro primyslové pouZiti, chemické procesy i farmaceutické a potravinarské techologie.

Pripojeni: DN 15-DN 2000
Tlak: maximalni pracovni tlak 0-50 bar (do PN 63)
Teplota: -20 °C..+200 °C (volitelné do 600 °C)

Téleso: mosaz, Seda litina GG-25, tvarna litina GGG40.3, uhlikova ocel, nerezova ocel.
Tésnéni: NBR, EPDM, FPM, PTFE

Konfigurace télesa: mezipfirubové (wafer), na pfiruby (LUG)

Ovladani: ruéni kolo, pneumaticky pohon, elektricky pohon.

Uzaviraci klapky pro primyslové pouZiti, chemické procesy a technologie Upravy vody.

Pripojeni: DN 15-DN 250 (zpétné klapky DN 40-DN 600)
Tlak: maximalni pracovni tlak 0—6 bar (do PN 10)
Teplota: 0 °C..+100 °C

Téleso: PVC-U, PES.

Zpétné klapky PVC, PP, PVDF

Tésnéni: NBR, EPDM, FPM

Konfigurace télesa: mezipfirubové (wafer)

Ovladani: ruéni kolo, pneumaticky pohon, elektricky pohon.

\
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Kulové kohouty kompaktni 2- a 3-dilné pro primyslové pouZziti, chemické procesy i farmaceutické a potravinarské technologie.

Pripojeni: DN 8-DN 100
Tlak: maximalni pracovni tlak 0-63 bar (do PN 63)
Teplota: -28 °C..+180 °C

Téleso: nerezovéa ocel 1.4408 a 1.4435

Tésnéni: PTFE

Konfigurace télesa: pfimé provedeni, 3-cestné (koule s vrtanim L nebo T), kompaktni na pfiruby.
Ovladani: ruéni kolo, pneumaticky pohon, elektricky pohon.

Solenoidové ventily — kovové

Solenoidové ventily pfimo a nepiimo fizené pro primyslové pouziti a technologie pro Upravu vody.

Pripojeni: DN 8-DN 50 (G1/4°-G2")
Tlak: maximalni pracovni tlak 0-16 bar (do PN 16)
Teplota: -10 °C..+90 °C

Téleso: mosaz, nerezova ocel.

Tésnéni: NBR, EPDM, FPM

Konfigurace télesa: 2/2-cestny ventil s vnitfnimi zavity.

Ovladani: elektromagnet, volitelné s nouzovym ruénim ovliadanim.

Solenoidové ventily — plastové

Solenoidové ventily pfimo a nepfimo fizené pro primyslové pouziti, chemické procesy a kriticka média.

Pripojeni: DN 2-DN 50 (G1/8“-G2")
Tlak: maximalni pracovni tlak 0-6 bar (do PN 6)
Teplota: 0 °C..+60 °C

Téleso: PVC-U, PVDF

Tésnéni: EPDM, FPM, PTFE

Konfigurace télesa: 2/2-cestny ventil s oddélovaci membranou.
Ovladani: elektromagnet, volitelné s nouzovym ruénim ovladanim.
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Solenoidové ventily pifimo a nepfimo Fizené pro ovladani pneumatickych pohona.

Pripojeni: DN 1-DN 7 (G1/8"-G1/4")
Tlak: maximalni pracovni tlak 0-10 bar
Teplota: -15 °C..+50 °C

Téleso: PBTP, PPS, hlinik

Tésnéni: NBR, FPM

Konfigurace télesa: 3/2, 4/2 nebo 5/2-cestny ventil
Ovladani: elektromagnet

Méfrici pristroje a zobrazovace

Pristroje pro méreni pratoku, tlaku, teploty a hladiny véetné zobrazovacich jednotek.

Méreni tlaku: tlakové prevodniky, pfevodniky diferen¢niho tlaku

Méfeni pratoku: prutokoméry plovakové s moznosti magnetického snimani nebo turbinkové s pfevodnikem
Méfeni hladiny: plovakem, ultrazvukem, vibraéni, kapacitni, optické.

Méreni teploty: teplotni snimace a prevodniky Pt100

Elektrické spinace polohy

« Pro sledovani polohy linearnich a otoénych pohon.

« Mechanické nebo induktivni kontakty.

« Sledovani koncovych poloh nebo spojité snimani se zpétnou vazbou.
« Nové spinace se samonastavitelnou funkci. Programovani béhem inicializace.
« Kombinované spinaci skfifiky s integrovanym pilotnim ventilem.

« Volitelné v provedeni podle ATEX.

« Volitelné pro field bus systémy.

\
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» AS-interface fidici jednotky,

» AS-interface fidici jednotky s integrovanou branou pro Profibus-DP/ControlNet,
» AS-interface napajeci jednotky,

» AS-interface konektory a rozsifujici pripojky,

» kombinované spinace pro AS-interface, DeviceNet,

» AS-interface plochy kabel,

« dalS$i vyrobky a varianty na poptavku.

Pozicionéry a procesni fizeni
- — R

+ 3-bodové fidici jednotky (regulatory) pro ovladani ventilt se servopohq_\em,

« elektro-pneumatické pozicionéry pro fizeni étvrtotackovych nebo linearnich, pneumaticky ovladanych ventilt,
« elektro-pneumaticky procesni regulator pro pneumaticky fizené ventily uréené pro regulaci teploty, tlaku, pratoku nebo hladiny,
* pfima montaz na armaturu nebo vzdalené pfipojeni,
« verze pro komunikaci s field bus systémy.

Inovacni technologie

Firma GEMU je predni svétovy vyrobce industrialnich a procesnich ventili pro
l l t ‘ farmaceuticky a potravinarsky prdmysil, biotechnologie, vyrobu mikroelektroniky

a véeobecné primyslové aplikace. GEMU ma 6 vyrobnich center, zaméstnava
pres 1 900 lidi a diky distribuéni siti je pfitomna v 53 zemich svéta. Vyrobni program
obsahuje vice jak 500 000 polozek.

GEMU poskytuje FeSeni pro mnohé technologie:
« farmaceuticky primysl a biotechnologie

« potravinarsky primysl a cukrovary

« mikroelektronika a vyroba polovodicl

« automobilovy pramysl

« chemicky a petrochemicky pramysl

* povrchové Upravy

* Uprava pitné vody, zpracovani odpadni vody
« energetika a ocelarny

« papirensky primysl
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Valstop H.141, H.

Zpétny ventil pfimy s pruzinou, zavitovy.

Pfipojeni: G1/4“-G3"
Tlak: PN 50 (G1/4“) PN10 (G3“)
Teplota: -20 °C..+100 °C (max. 130 °C)

Téleso: mosaz
Vnitfni ¢asti: Hostaform
Tésnéni: NBR, Viton

Eurostop RV9

Zpétny ventil pfimy s pruzinou, zavitovy.

Pfipojeni: G3/8“-G11/2"
Tlak: PN 16
Teplota: -20 °C..+110 °C

Téleso: mosaz
Vnitfni ¢asti: mosaz

Zpétny ventil pfimy s pruzinou, zavitovy.
Vyrobeno z lisovaného materialu.

Pripojeni: G1/2“-G4"
Tlak: PN 16
Teplota: -20 °C..+150 °C

Téleso: nerezova ocel 1.4301
Vnitfni ¢asti: 1.4301, pouzdro PTFE

Zpétny ventil mezipfirubovy s pruzinou.

Pripojeni: DN15-100
Tlak: PN 40, ANSI 150-300
Teplota: 0 °C..+350 °C

Téleso: nerezova ocel AlSI 316
Tésnéni: kov/kov, NBR, EPDM, FPM, PTFE

GB 015

Zpétny ventil mezipfirubovy s pruzinou.

Pfipojeni: DN15-100
Tlak: PN 40, ANSI 150-300
Teplota: 0 °C..+240 °C

Téleso: nerezova ocel AlSI 316
Tésnéni: kov/kov, NBR, EPDM, FPM

B 019

Zpétny ventil mezipfirubovy s pruzinou.

Pripojeni: DN15-100
Tlak: PN 16
Teplota: 0 °C..+200 °C

Téleso: bronz B-584
Tésnéni: kov/kov, NBR, EPDM, FPM

GB 021, GB 023

Zpétny ventil mezipfirubovy s pruzinou.

PFipojeni: DN 15-100
Tlak: PN 10/16, max. 6 bar
Teplota: 0 °C..+100 °C (PP), 200 °C (PTFE)

Téleso: polypropylen PP, PTFE
Tésnéni: PP, PTFE

\

GH 011, GH 015

Zpétny ventil mezipfirubovy s pruzinou.

Pripojeni: DN 125-200
Tlak: PN 10/16/25, ANSI 150
Teplota: 0 °C..+350 °C

Téleso: ocel, nerezova ocel AlSI 316
Tésnéni: kov/kov, NBR, EPDM, FPM, PTFE

Zpétny ventil mezipfirubovy s pruzinou.

Pfipojeni: DN 15-100
Tlak: PN 40, ANSI 150-300
Teplota: 0 °C..+350 °C

Téleso: ocel A105, nerez. ocel AlSI 316, Hastelloy
Tésnéni: kov/kov, NBR, EPDM, FPM, PTFE
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GT 011, 015, 115
Zpétny ventil mezipfirubovy s pruzinou.
Pfipojeni: DN 15-100

Tlak: PN 40, ANSI 150-300
Teplota: 0 °C..+350 °C

Teéleso: ocel A105, nerez. ocel ANSI 316, Hastelloy
Tésnéni: kov/kov, NBR, EPDM, FPM

GS 011, 015, 019

Zpétna klapka mezipfirubova bez pruziny
nebo s pruzinou.

Pfipojeni: DN 40-DN500
Tlak: PN 6-10-16, ANSI 150
Teplota: 0 °C..+250 °C

Téleso: ocel, nerezova ocel, Hastelloy
Tésnéni: kov/kov, NBR, EPDM, FPM

NEPTUNIA N1

Dvojity zpétny ventil mezipfirubovy s pruzinou.

Pfipojeni: DN 50-600
Tlak: PN 16
Teplota: -10 °C..+150 °C

Téleso: tvarna litina, nerez 1.4408, bronz
Tésnéni: NBR, EPDM, FPM

Zpétna klapka mezipfirubova plastova, bez pruziny.

Pfipojeni: DN 32-500
Tlak: PN 6-10, ANSI 150
Teplota: 0°C..+120°C

Téleso: PVC-U, PP, PVDF
Tésnéni: NBR, FPM, EPDM, PTFE

ARI CHECKO®

Zpétny ventil s tésnénim kov/kov.

Pfipojeni: DN 15-500
Tlak: PN 6-160
Teplota: -60 °C..+450 °C

Téleso: GG-25, GGG40.3, 1.0619+N, 1.0460, 1.4408
Tésnéni: kov/kov, PTFE

RV 312, 3

Zpétny ventil pistovy s pruzinou, redukovany pruatok,
navarovaci SW nebo zavitovy.

Pfipojeni: DN 10-50, G3/8*-G2*
Tlak: PN 138, 800 Lbs
Teplota: -30 °C..+440 °C

Téleso: ocel A105N, nerez F316
Tésnéni: kov/kov

RV 318, 358

Zpétny ventil kulovy bez pruziny, redukovany prutok,
navafovaci SW nebo zavitovy.

Pripojeni: DN 10-50, G3/8°-G2*
Tlak: PN 138, 800 Lbs
Teplota: -30 °C..+440 °C

Téleso: ocel A105N, nerez F316
Tésnéni: kov/kov

Zpétny ventil pfivafovaci se Sikmym sedlem,
se zapouzdfenou pruzinou.
Vhodné pro agresivni media.

Pfipojeni: DN 15-50
Tlak: PN 20-25
Teplota: -10 °C..+180 °C

Téleso: nerezova ocel 1.4435, 1.4408
Tésnéni: PTFE

GEMU 560

GEMU CV

Zpétny ventil pfimy pro agresivni média,
kompatibilni se Sroubenim Flarestar.

Pripojeni: DN 4-20, 1/4“-1*
Tlak: max. 6 bar
Teplota: 0 °C..+100 °C

Téleso: PTFE

[ —
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Tlakem fizené ventily II“II]I[I:"“I“

bohemia

Typ 22

2/2 cestny ventil NC/NO.

Pripojeni: DN15-200
Tlak: 040 bar
Teplota: -40 °C..+200 °C

Téleso: GG25, GS-C25, nerezova ocel
Tésnéni: NBR, FPM, PTFE, EPDM
Volitelné: DIN EN 161, BW

Typ 26

2/2 cestny ventil NC/NO.

Pripojeni: DN15-300
Tlak: 0-40 bar
Teplota: -40 °C..+220 °C

Téleso: GG-25, GS—C25, nerezova ocel
Tésnéni: NBR, FPM, PTFE, EPDM

Typ 63

2/2 cestny ventil NC/NO.

Pripojeni: G3/8"-G3"
Tlak: 0-40 bar
Teplota: -40 °C..+200 °C

Téleso: Rg5, mosaz, nerezova ocel
Tésnéni: NBR, FPM, PTFE, EPDM
Volitelné: pfivafovaci BW

R

Typ 78

3/2 cestny ventil NC/NO/UN.

Pfipojeni: G1/2"-G2"
Tlak: 0-25 bar
Teplota: -40 °C..+200 °C

Téleso: Rg5, nerezova ocel
Tésnéni: FPM, PTFE, EPDM
Volitelné: pro vakuum

Typ 79

3/2 cestny ventil NC/NO/UN.

Pfipojeni: DN15-150
Tlak: 0-16 bar
Teplota: -40 °C..+200 °C

Téleso: GG25, GS—C25, nerezova ocel
Tésnéni: NBR, FPM, PTFE

Typ 1/921

3/2 cestny ventil NC/NO/UN.

Pripojeni: DN15-300
Tlak: 0-450 bar
Teplota: -10 °C..+80 °C

Téleso: mosaz, nerezova ocel
Tésnéni: PTFE
Ovladaci tlak: 4—10 bar

2/2 cestny ventil NC/NO.

Pripojeni: G3/8°-G3/4“, BW, CLAMP
Tlak: vakuum, max. 6 bar

Ovladaci tlak: max. 5 bar

Teplota: max. 80 °C

Téleso: mosaz, nerezova ocel
Membrana: FPM, EPDM, PTFE
Volitelné: ATEX, dvojcinné provedeni
Dalsi varianty viz katalog GEMU

Typ 656

2/2 cestny ventil NC/NO.
Pripojeni: DN25-300

Tlak: max. 3,57 bar (podle DN)
Ovladaci tlak: 47 bar

Teplota: max. 100 °C

Téleso: GG25, GG25 s vystelkou
Membrana: NBR, CSM, CR, NR, IIR, EPDM
Volitelné: ATEX, dvojcinné provedeni

Dalsi varianty viz katalog GEMU

Typ Legris

2/2 cestny ventil NC/NO.
Pfipojeni: G3/8-G2*

Tlak: vakuum, max. 10 bar
Ovladaci tlak: 4—6 bar
Teplota: max. 80 °C

Téleso: slitina Al
Tésnéni: NBR, FPM
VoliteIné: dvoj¢inné provedeni
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Tlakem fizené ventily II“II]I[I:"“I“

bohemia

Typ VMK/VFK

2/2 cestné ventily NC/NO.

Pripojeni: DN10-150, G1/4“-2“
Tlak: max.100 bar
Teplota: -20 °C..+60 °C

Teéleso: hlinik, mosaz, ocel, nerezova ocel
Tésnéni: NBR, FPM, PTFE, EPDM, CR

Volitelné: ATEX, max. 160 °C

3/2 cestné ventily NC/NO.

Pfipojeni: DN10-150, G1/4“-2"
Tlak: max. 100 bar
Teplota: -20 °C..+60 °C

Teéleso: hlinik, mosaz, ocel, nerezova ocel
Tésnéni: NBR, FPM, PTFE, EPDM, CR

Volitelné: ATEX, max. 160 °C

Typ FCF

2/2 cestné ventily NC.

Pripojeni: DN65-125
Tlak: max. 16/40 bar
Teplota: -10 °C..+60 °C

Teéleso: hlinik
Tésnéni: NBR, FPM, PTFE, PU, PE

Volitelné: ATEX

adicové ventily

Typ VMP

Typ VMC

2/2 cestny ventil NO.

Pripojeni: G3/8“-G2"
Tlak (P): 0-6 bar
Ovladaci tlak: P+2 bar
Teplota: max. 80 °C

Téleso: slitina Al, nerezova ocel
Manzeta: NR, NBR, FKM, EPDM, Silikon, CR, CSM

Volitelné: do 130 °C, ATEX

Typ VMF

2/2 cestny ventil NO.

Pripojeni: G5/4"-G2"
Tlak (P): 0-6 bar
Ovladaci tlak: P+2 bar
Teplota: max. 80 °C

Téleso: slitina Al, nerezova ocel
Manzeta: NR, NBR, FKM, EPDM, Silikon, CR, CSM

Volitelné: do 130 °C, ATEX

2/2 cestny ventil NO.

Pripojeni: G3/8"-G2"
Tlak (P): 0-6 bar
Ovladaci tlak: P+2 bar
Teplota: max. 80 °C

Téleso: POM
Manzeta: NR, NBR, FKM, EPDM, CR, CSM

Volitelné: ATEX, FDA, UV

Hadicové ventily
4 L] w... -

2/2 cestny ventil NO.

Pripojeni: DN40-DN250

Tlak (P): max. 2—6 bar (podle DN)
Ovladaci tlak: P+2 bar

Teplota: max. 80 °C

Téleso: slitina Al, ocel, nerezova ocel
Manzeta: NR, NBR, FKM, EPDM, Silikon, CR, CSM

Volitelné: do 130 °C, ATEX

Typ VA

2/2 cestny ventil NO.

Pfipojeni: DN40-DN150

Tlak (P): max. 2-6 bar (podle DN)
Ovladaci tlak: P+2 bar

Teplota: max. 80 °C

Téleso: nerezova ocel
Manzeta: NR, NBR, FKM, EPDM, Silikon, CR, CSM

Volitelné: do 130 °C, ATEX

Typ OV

2/2 cestny ventil NC vhodny pro abrazivni média.

Pripojeni: DN15-DN250
Tlak (P): max. 2-5 bar (podle DN)
Teplota: max. 80 °C

Téleso: slitina Al
Manzeta: NR, CR, EPDM,

Volitelné: do 40 bar, pneumaticky fizeny

[ —
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Solenoidové ventily

Ventiltechnik

Typ 25

2/2 cestny ventil NC/NO.

Pripojeni: DN65-250
Tlak: 1-40 bar
Teplota: -10 °C..+80 °C

Téleso: GG-25, GS—-C25, nerezova ocel
Tésnéni: NBR, FKM, PTFE, EPDM

Volitelné: +140 °C, ATEX

2/2 cestny ventil NC/NO.

Pfipojeni: DN15-50
Tlak: 0,3-20 bar
Teplota: -10 °C..+80 °C

Téleso: litina, ocel, nerezova ocel
Tésnéni: NBR, FKM, EPDM

Volitelné: +140 °C, ATEX

2/2 cestny ventil NC/NO.

Pfipojeni: G1/4“-G3"
Tlak: 0,3-20 bar
Teplota: -10 °C..+80 °C

Téleso: mosaz, nerezova ocel
Tésnéni: NBR, FKM, EPDM

Volitelné: do +140 °C, ATEX

Typ 54

2/2 cestny ventil NC/NO.

Pfipojeni: DN15-50
Tlak: 0,5-40 bar
Teplota: -10 °C..+80 °C

Téleso: mosaz, ocel, nerez
Tésnéni: NBR, FKM, PTFE, EPDM

Volitelné: ATEX

Ventily nepfimo

b
=, ~ "e‘

Typ 46

2/2 cestny ventil NC/NO.

Pripojeni: G1/4“-G1/2"
Tlak: 1-100 bar
Teplota: -10 °C..+80 °C

Téleso: nerezova ocel
Tésnéni: FKM, PTFE

Volitelné: do 450 bar, ATEX

(servo)

fizené

=
0
Typ 50

2/2 cestny ventil NC/NO.

Pripojeni: G1/4“-G2"
Tlak: 1-40 bar
Teplota: -10 °C..+80 °C

Téleso: mosaz, nerezova ocel
Tésnéni: NBR, FKM, EPDM, PTFE

Volitelné: +200 °C, ATEX

Typ 51

2/2 cestny ventil NC/NO.

Pripojeni: G1/4“-G2"
Tlak: 0,5-40 bar
Teplota: -10 °C..+80 °C

Téleso: mosaz
Tésnéni: NBR, FKM, PTFE, EPDM

Volitelné: tésnici prvky z PTFE, ATEX,
do +200°C

;LD ™

Typ 2/529

2/2 cestny ventil NC/NO.

Pripojeni: G1/8"-G2"
Tlak: 1-450 bar
Teplota: -60 °C..+90 °C

Téleso: nerezova ocel
Tésnéni: PEEK

Volitelné: ATEX

Ventily pfimo fizené

g

2/2 cestny ventil NC/NO.

PFipojeni: DN65-300
Tlak: 040 bar
Teplota: -30 °C..+80 °C

Téleso: litina, ocel, nerezova ocel
Tésnéni: PTFE, NBR, FKM,EPDM

Volitelné: -60°C az +200°C, ATEX

\
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Typ 73

3/2 cestny ventil NC/NO/UN.

Pripojeni: G1/4°-G2"“
Tlak: 0-20 bar
Teplota: -10 °C..+80 °C

Téleso: mosaz, nerezova ocel
Tésnéni: NBR, FKM, PTFE, EPDM

Volitelné: ATEX

3/2 cestny ventil NC/NO/UN.
Pripojeni: G1/4*

Tlak: 0-40 bar

Teplota: -10 °C..+80 °C
Téleso: mosaz, nerezova ocel

Tésnéni: FKM

Volitelné: ATEX

Typ 3/045

3/2 cestny ventil NC/NO/UN.

Pfipojeni: G1/4“-G1/2*
Tlak: 0-250 bar
Teplota: -10 °C..+80 °C

Téleso: nerezova ocel
Tésnéni: PEEK

Volitelné: +180 °C, ATEX
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Solenoidové ventily

Ventiltechnik

magnetem

2/2 cestny ventil NC/NO.

Pripojeni: DN15-150
Tlak: 0-16 bar
Teplota: -10 °C..+80 °C

Téleso: litina, ocel, nerezova ocel
Tésnéni: NBR, FKM, EPDM

Volitelné: +140 °C, ATEX

2/2 cestny ventil NC/NO.

Pripojeni: G1/4“-G2"
Tlak: 0-40 bar
Teplota: -10 °C..+80 °C

Téleso: mosaz, nerezova ocel
Tésnéni: PTFE

Volitelné: -60°C az +250°C, ATEX

2/2 cestny ventil NC/NO.

Pripojeni: DN15-50
Tlak: 040 bar
Teplota: -10 °C..+80 °C

Téleso: litina, ocel, nerezova ocel
Tésnéni: PTFE

Volitelné: -60°C az +200°C, ATEX

Typ 43

A
)

2/2 cestny ventil NC/NO.

Pfipojeni: G1/4*-G2*
Tlak: 0-16 bar
Teplota: -10 °C..+80 °C

Téleso: mosaz, nerezova ocel
Tésnéni: NBR, FKM, EPDM

Volitelné: +140 °C, ATEX

2/2 cestny ventil NC/NO.

Pripojeni: G1/4“-G3"
Tlak: 0—40 bar
Teplota: -10 °C..+80 °C

Téleso: mosaz, nerezova ocel
Tésnéni: NBR, FKM, PTFE, EPDM

Volitelné: +200 °C, ATEX

Typ 1

2/2 cestny ventil NC/NO.

Pripojeni: G1/4"-G2"
Tlak: 0-100 bar
Teplota: -10 °C..+80 °C

Téleso: mosaz, GS-C25, nerezova ocel
Tésnéni: NBR, FKM, EPDM, PTFE

Volitelné: do 180 °C, ATEX

2/2 cestny ventil NC/NO.

Pfipojeni: DN15-100, G1/4“-G2"
Tlak: 0-40 bar
Teplota: -20 °C..+300 °C

Téleso: mosaz, GS-C25, nerezova ocel
Tésnéni: kov/kov

Vhodné pro vodu, paru, olej.

Ventily pfimo fizené

2/2 cestny ventil NC/NO.

Pripojeni: G1/4*
Tlak: 0-900 bar
Teplota: -10 °C..+80 °C

Téleso: mosaz, nerezova ocel
Tésnéni: PTFE, PEEK

Volitelné: ATEX

2/2 cestny ventil NC/NO.

Pfipojeni: G3/8“-G3"
Tlak: 0-5 bar
Teplota: -10 °C..+80 °C

Téleso: mosaz, nerezova ocel
Tésnéni: NBR, FKM, EPDM

Volitelné: do 180 °C, ATEX

L

Typ 52

2/2 cestny ventil NC/NO.

PFipojeni: G1/8-G1/2*
Tlak: 0-90 bar
Teplota: -10 °C..+80 °C

Téleso: mosaz, nerezova ocel
Tésnéni: FKM, PTFE, EPDM

Volitelné: do 300 bar, ATEX

Typ 72

3/2 cestny ventil NC/NO/UN.

Pfipojeni: G1/8“-G1/2*
Tlak: 0-50 bar
Teplota: -10 °C..+80 °C

Téleso: mosaz, nerezova ocel
Tésnéni: FKM, EPDM

Volitelné: ATEX

I

www.fluidtechnik.eu




®
Dalsi dodavané ventily ",““]I[[:“ “I“

bohemia

Typ 341B34
4/2 cestny ventil.

PFipojeni: G1/4“-DN6
Tlak: 1-10 bar
Teplota: -10 °C..+75 °C

Téleso: slitina Al
Tésnéni: NBR

Volitelné: ATEX, impulsni civka

Typ 341F34

4/2 cestny ventil.

Pfipojeni: k montazi na desku
Vstup: G1/2°, vystupy G1/4“
Zakladni desky pro 2, 3 a 5 ventilu.

Volitelné: ATEX, impulsni civka

341N31

3/2 nebo 5/2 cestny ventil.

Pripojeni: G1/4“-1/8"
Tlak: 2-10 bar
Teplota: -25 °C..+65 °C (80 °C)

Téleso: slitina Al
Tésnéni: NBR

Volitelné: ATEX, -40 °C

Typ 133

3/2 cestny ventil UN.

Pfipojeni: G1/4*
Tlak: 0-10 bar
Teplota: -25 °C..+75 °C

Téleso: slitina Al
Tésnéni: NBR

Volitelné: ATEX, NAMUR

Koaxialni ventily

Typ 2/918, 3/918 SPECIALNi PROVEDENI| SPECIALNi PROVEDENI

2/2 a 3/2 cestné ventily. Pro viskozni
a abrazivni média.

Pripojeni: G3/8— G1/14“
Tlak: 0-64 bar
Teplota: -10 °C..+80 °C

Téleso: mosaz, nerezova ocel
Tésnéni: FKM,

Volitelné: ATEX

Specialni provedeni

j o
2/2 a 3/2 cestné ventily.

Pro kryogenni média
a teploty do -200 °C.

Vyzadejte si dalSi informace.

2/2 a 3/2 cestné ventily.

Kombinace a Upravy na prani.
\Vysoky tlak 500 bar.

\Vyzadejte si dalSi informace.

Jehlové ventily

Pfimy uzaviraci nebo jehlovy ventil.

Pfipojeni: zavit G1/8-G1*
Tlak: max. 200 bar
Teplota: -40 °C..+400 °C

Téleso: mosaz, ocel, nerezova ocel
Tésnéni: kov/kov
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Elektrické pohony Bernard

Lze jimi ovladat vSechny konstrukeni varianty armatur. V sou¢asné
dobé predstavuji Spickové vyrobky s vice jak 60-ti letou zkuSenosti,
vysokou uzitnou hodnotou, dlouhou Zivotnosti a vSestrannym
pouzitim v rdznych primyslovych oblastech jako jsou:

* energetika * plynarenstvi « vodohospodarstvi ¢
* chemicky pramysl ¢ strojirenstvi.

Vlastnosti pohond BERNARD
* vysoka presnost nastaveni

- patentovany vackovy blok pro nastaveni spinacu
* rozdéleni do regulacnich tfid podle stupné zatizeni

* rucni kolo pro nouzové ovladani

* moznost pfimé montaze na armaturu

* vysoké kryti — IP67 a IP68

» komunikace pomoci systémt FIELDBUS

» volitelné dalkové i mistni ovladani

« volitelné do prostiedi s nebezpecim vybuchu
« varianty pro jaderné aplikace

Elektrické pohony @
. ' 4

BERNARD’
CONTROLS

Kroutici moment: 45 az 300 000 Nm
Provozni tfida: podle IEC34 S4
ON-OFF —30% ED

Regulacni tfida: 50 % nebo 100 % ED
Pracovni teplota: -20 °C..+70 °C

volitelné -40 °C..+70 °C

volitelné 0 °C..+90 °C

Certifikace: ISO 9001, ATEX, IEEE, RCCE

Ctvrtotackové pohony SQ

Ctvrtotackové pohony AQ

Ctvrtotackové pohony J+J

Kroutici momenty od 45 do 300 000 Nm.
Robustni konstrukce s krytim IP67.
Rezim ON/OFF nebo regulaéni tfida Ill.

Volitené:

- provedni podle ATEX/NEMA

- pakovy systém pro ovladani klapek

- integrované elektronické Fizeni

- kryti IP68

- pozicionery pro regulaéni tridu Ill, Il a I
- sbérnicové komunikacni rozhrani.

Nova fada ¢tvrtotackovych pohonli AQ se dodava ve
tfech variantach. Kroutici momenty od 15 do 500 Nm.

- AQ Light - pro méné naro¢né aplikace
- AQ Logic - pro naro¢né aplikace s displayem, fizeni
pres aplikaci v chytrém telefonu

- elektrické kryti IP68
- hlinikové télo opatfené natérem splfujici tfidu C3
- varianta ON/OFF nebo s pozicionérem

Kroutici momenty od 20 do 350 Nm.
Plastova konstrukce s krytim IP65 nebo IP67.
Rezim ON/OFF nebo regulaéni.

- Univerzalni napéti 24-230 V AC/DC
- Pripojeni podle 1ISO5211
- Pouzitelny do teplot od -20 do +70°C

Viceotackové pohony

Kroutici momenty od 60 do 25 000 Nm.
Robustni konstrukce s krytim 1P68.
Rezim ON/OFF nebo regulaéni tfida Ill.

S fidicim systémem INTELLI+ mate pfistup
k informacim o armaturach, potfebnych k jejich udrzbé
(napriklad kfivka krouticiho momentu).

Volitelné v provedeni podle ATEX/NEMA.

\

Viceotackové pohony AT

Nova fada viceotackovych pohond AT se dodava s
krouticimi momenty od 12 do 500 Nm.

- AT Switch - pro funkci ON/OFF
- AT Logic - pro regulaci, pohon je s displayem, fizeni
pres aplikaci v chytrém telefonu

- elektrické kryti IP68
- hlinikové télo opatfené natérem splfujici tfidu C3

Volitelné

- do provozni teploty az: -40°C
- zpUsoby komunikace Profibus/Modbus

Bezpecnostni pohony Failsafe

Bezpec¢nostni pohony se spolehlivym systémem vratné
pruziny.

Kroutici momenty od 40 do 500 Nm.

Rychlé nouzové prestaveni armatury bez razu.
NevyZzaduji udrzbu.

Standardné kryti IP67.

Volitelné podle ATEX/NEMA.
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(f) Pneumatické pohony AIR TORQUE®

Pneumatické pohony 4. generace

Dvoj¢inné a jednocinné, s ozubnici a pastorkem jsou vyrabény

a testovany s vyuzitim nejmodernéjSich dostupnych technologii

a material(l véetné uplatnéni nékolika inovaci. Vysledkem je vyrobek
vysokeé kvality s mnoha konstruk&nimi variantami.

Standardni pohony
pro pohyb 90°
Vlastnosti pohond AIR TORQUE
Spolehlivost
* vysoky vykon
« Siroka Skala velikosti pro optimalni volbu
« patentovany univerzalni hfidel
« viceucCelovy ukazatel polohy
» shoda se svétovymi normami NAMUR, VDI/VDE
« Siroky vybér ochrany proti korozi (6 variant)
» moderni a kompaktni tvar bez vné&jsich dutin,
ktery zabranuje usazovani necistot.
« standardné pro prostfedi s nebezpecim vybuchu,
klasifikace: Il 2 GD nebo | M2/1l 2 GD
« standardné podle IEC 61508 SIL3

Nastaveni v koncovych polohach: +5°
Maximalni kroutici moment: az 12 000 Nm
Pracovni tlak: max. 8 bar

Pracovni teplota: ST -40°C...+80 °C

HT -15°C..+150 °C

LLT -565°C....+80 °C

Ochrana proti korozi: PTFE, polyester
Certifikace: 1ISO 9001, IEC 61508 SIL3

Uhel otogeni 120°, 135°, 180° 3-polohové pohony

JednocCinné pohony Failsafe

Pohony vhodné zejména pro pohybové aplikace 3-polohové pohony uréené k davkovani nebo ovladani | Pohony s bezpecnostni funkci Failsafe maji thel
a manipulaci. vicecestnych armatur. otoceni 180°a poloha 90°je pfesné definovana
pruzinami.
« dvoj¢inné provedeni pro uhel otoeni 120°, 135° * provedeni 0°-45°-90° nebo 0°-90°-180°
nebo 180° « stfedni polohu je mozné libovolné nastavit « kroutici momenty: 36-509 Nm
« jednocinné provedeni pro 120° a 180° * kroutici momenty: 14,7-908 Nm

« kroutici momenty: 8,3-1702 Nm

Pohony pro rychly pohyb Nerezové pohony Rada AT-HD

 provedeni s dorazovymi Srouby ve vikach je uréeno | Provedeni vhodné pro potravinarstvi a farmaceutické Ctvrtotackové pohony pro velké kroutici momenty a do

dvojcinné a jednocinné provedeni
Atex provedeni

[ —
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pro velmi rychly pohyb. provozy. velmi tézkych podminek.
« dlouhé dorazové Srouby umozriuji libovolné omezeni
Uhlu oto€eni v rozsahu 50 % nebo 100 %. * material A182 F316 « kroutici momenty az 60 000 Nm
+ provedeni podle ATEX IM2/1IGD « ovladani pneumatické nebo hydraulické
Obé provedeni jsou dostupna pro vSechny velikosti « kroutici momenty: 8,3-440 Nm « rozsah pracovni teploty: -40 az +150°C
pohon. « ovladaci tlak: max. 15 bar * nouzové ovladani

Volitelné: lestény povrch




PrisluSenstvi k armaturam "-“"ll[l:“l"“

bohemia

Pozicionér ePos 1435

Digitalni pozicionér s externim snimacem polohy
a automatickou funkci pro inicializaci.

Napajeni: 24 V DC
Vstupni signal: 4-20 mA, 0-10 V
Pratok: 50 NI/min nebo 90 NI/min

Volitelné: vystup 4-20 mA

Pozicionér cPos 1436

Inteligentni pozicionér s integrovanym procesnim
regulatorem pro Fizeni kapalin, plynd nebo pary
ve spojeni s armaturou.

Napajeni: 24 V DC

Vstupni signal: 0/4-20 mA
Vystupni signal: 4-20 mA

Pratok: 100 NI/min nebo 180 NI/min

Volitelné: Profibus DP

Pozicionér Sipart PS2

Digitalni pozicionér s externim snimacem polohy
a automatickou funkci pro inicializaci.

Napajeni: 24 V DC
Vstupni signal: 4-20 mA, 0-10 V
Pratok: 50 NI/min nebo 90 NI/min

Volitelné: vystup 4-20 mA, ATEX

SIEMENS

Snimace koncovych poloh

Snimace koncovych poloh

Box se spinacimi kontakty je uréen pro snimani jedné
nebo obou koncovych poloh otoénych pneumatickych
pohon( pfimou montazi na tyto pohony dle VDI/VDE
3845.

Snimace: mechanické, induktivni
Kontakty: stfibrné, zlaté,
Napajeni: 24V DC, 250V AC
Kryti: P67,

Volitelné: 3D opticky ukazatel, pfipojeni ventilu pomoci
svorkovnice, vétraci Sroub, ATEX (Exd, Exia)

Spinace koncovych poloh

Elektrické pristroje pro signalizaci koncovych poloh
linearnich nebo étvrtotackovych pohon(.

» mikrospinace (do 250 V AC/DC)

* bezdotykové spinace (10-36 V DC)

« samonastavovaci ¢idla (24 V DC)

« kombinované spinace s pilotnim ventilem

Volitelné: provedeni podle ATEX rozhrani ASi
sbérnice, DeviceNet, atd.

Housing pro snimace 1210

Nerezovy housing pro induktivni snimani polohy,
ktery je montovan pfimo na pohon zavitem s tésnicim
O-krouzkem.

- pfipojeni snimacu M8x1 nebo M12x1
- pro pohony se zdvihem do 40 mm
- opticky ukazatel polohy

Mérici technika

Manometry v rliznych provedenich

Material téla: plastové, ocelové, nerezové, s tlumenim.
Velikost: 40, 50, 63, 100, 160 mm
MéfFici rozsah:: M NS 50: 0 ... 1to0 0 ... 400 bar

B NS 63,100:0...0.6to 0 ... 1,000 bar
TFida presnosti: 1.0, 1.6 a 2.5
Kryti: IP 65

WIKA

Tlakové prevodniky

Tlakové prevodniky pro primyslové pouZziti

Nelinearni (+ % odchylka): < 0.2 BFSL
Méfici rozsah: M 0...0.1to 0 ... 1,000 bar relativnich
B 0...0.25t00 ... 25 bar absolutnich
B -1..0to-1... +24 bar vakuum
Vlastnosti: M Nulovy bod a nastavitelné rozpéti
B RUzné procesni pfipojeni

IWIKA!

Teploméry

Pramyslové pouziti.
Axialni nastavitelna jimka.

Velikost: 3, 5°

Méfici rozsah: -70 ... +70 to 0 ... +600 °C
Material: Nerezova ocel

Moznosti pInéni: tekutina tlumeni do max. 250 °C
(v zavislosti na snimaci)

IWIKA!
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(f) bohemia

* pneumatické valce (moznost vyroby do 24 hodin)

* linearni pneumatické a elektrické pohony ORIGA

* rotaCni pneumatické motory
* pneumatické ventily a rozvadéce PREM

IER
DISTRIBUTOR

* jednotky pro upravu tlakového vzduchu

» tlumice razt

e linearni vedeni Sklad a ParkerStore

V sidle spoleCnosti je pro Vas pfipraven nejvétsi
,pneumaticky” zaméfeny ParkerStore v CR i priib&zné
* Sroubeni a hadice doplfiovany sklad obratkovych pneumatickych prvkd
a prumyslovych armatur (cca az 6 000 polozek).
Prabézné Skoleny tym je pfipraven flexibilné poskytovat
kvalitni technické poradenstvi tykajici se veSkerého
nami nabizeného sortimentu prdmyslovych armatur
i pneumatickych reseni.

» vakuové systémy

* rychlospojky

www.fluidtechnik.eu
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(ﬁ) bohemia

Vyroba pneumatickych valcu
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Q bohemia

Vyroba pneumatickych valct v Brné

Rada R, RF Rada NF
Dvojcinny, prostorové Usporny valec s vysokym vykonem a dostateénym vedenim Kompaktni pneumaticky valec, dvojéinny s profilovym télesem a dvéma drazka-
pistu. Valec je podle normy ISO 6432. mi pro snimace pro T drazku.
Priméry pistu: @16 - 32 mm
Zdvih: libovolny, max 500 mm (jiny na poptani) Praméry pistu: @20- 100 mm
Material: slitina AL, pistnice - nerezova ocel, Zdvih: libovolny, max 1500 mm
Material tésnéni: NBR Material: slitina AL, pistnice - nerezova ocel,
Pracovni tlak: 1- 10 bar Material tésnéni: NBR
Pracovni teplota: -10 az +70°C Pracovni tlak: 0,5-10 bar
Pouziti: manipulaéni technika, balici stroje, atd. Pracovni teplota: -20 az +80°C
Pouziti: minimalni rozméry kompatibilni s pfislusenstvim pro
vélce dle ISO 6431, idealni pro upinani

Rada VF Rada DF

Dvojcinny, pneumaticky valec s tlumenim a magnetem. Valec je podle normy Dvojéinny, robustni pneumaticky valec s tlumenim podle ISO 6431 a VDMA se
ISO 15552/ VDMA24562. Profilované téleso se dvéma T-drazkami . svorniky podél téla.

Mozno pouzit do prostiedi podle ATEX.

Pruméry pistu: @ 32-125mm Prméry pistu: @ 160- 250 mm (320 mm na poptani)

Zdvih: libovolny, max 2500 mm Zdvih: libovolny, max. 2500 mm

Material: slitina AL, pistnice - nerezova ocel, Material: slitina AL, pistnice - nerezova ocel,

Material tésnéni: NBR, na pfani Viton Material tésnéni: NBR, na pfani Viton

Pracovni tlak: 0,5 -10 bar Pracovni tlak: 0,5 - 10 bar

Pracovni teplota: -20 az +80°C, na prani az +150°C Pracovni teplota: -20 az + 80°C, na prani -40 az +150°C

Pouziti: dlouhé vedeni pisni ty€e, vynikajici ttumeni v koncovych Pouziti: je ur€en pro vysoké zatiZzeni a tvrdé provozni podminky

polohach, nékolik moznych variant = Siroké uplatnéni
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Rada P1A

Mini kulaté valce podle normy ISO 6432. Jedno¢inné a
dvojcinné provedeni. Antikorozni materialy.

@10-12-16-20-25 mm
libovolny, standardné 10 az 320mm
slitina AL, pistnice - nerezova ocel,

Praméry pistu:
Zdvih:
Material:

Material tésnéni:  NBR
Pracovni tlak: 1- 10 bar
Pracovni teplota:  -20 az +80°C

Rada P1Q

Kompaktni dvoj€inny, pneumaticky valec. Minimal-
ni stavebni délka. Varianta s magnetem nebo bez
magnetu.

Praméry pistu: @12 -100 mm

Zdvih: max. 100 mm

Material: slitina AL, pistnice - nerezova ocel,
Material tésnéni:  NBR,

Pracovni tlak: 1- 10 bar

Pracovni teplota:  -20 az +80°C

Rada P1F

Dvojéinny, pneumaticky valec s tlumenim a magnetem.
Valec je podle normy ISO 15552/ VDMA24562. Profilované
téleso se dvéma T-drazkami. Mozno pouzit do prostredi
podle ATEX.

@ 32-125mm

libovolny, max 2500 mm

slitina AL, pistnice - nerezova ocel,
NBR, na pfani Viton

0,5-10 bar

-20 az +80°C, na prani az +150°C

Prameéry pistu:
Zdvih:

Material:
Material tésnéni:
Pracovni tlak:
Pracovni teplota:

Rada P5T

Ploché pneumatické valce s integrovanym vedenim,
dvoj¢inné. Volitelné s nastavitelnymi tlumici koncovych

poloh.

Priméry pistu: @16 - 100 mm

Zdvih: 10 az 200 mm

Material: slitina AL, pistnice - nerezova ocel,
Material tésnéni:  NBR

Pracovni tlak: 1- 10 bar

Pracovni teplota:  -20 az +80°C

Rada TEG

Ploché pneumatické valce s integrovanym vedenim,
dvojcinné. Volitelné s nastavitelnymi tlumici koncovych
poloh.

210 -63 mm

max. 200 mm

slitina AL, pistnice - nerezova ocel,
NBR, volitelné FKM

1- 10 bar

-20 az +80°C

- pro FKM -29 az +120°C

Praméry pistu:
Zdvih:

Material:
Material tésnéni:
Pracovni tlak:
Pracovni teplota:

Rada P1F-paralelni pistnice

Dvojéinny, pneumaticky valec s tlumenim a magnetem
s paralelni pistnici. Valec je podle normy ISO 15552/
VDMA24562.

@ 32-125mm

libovolny, max. 2500 mm

slitina AL, pistnice - nerezova ocel,
NBR, na prani Viton

1- 10 bar

-20 az +80°C, na prani az +150°C

Praméry pistu:
Zdvih:

Material:
Material tésnéni:
Pracovni tlak:
Pracovni teplota:

ada P1P

Pneumaticky valec s malou stavebni délkou. Valec
muZe byt dvoj¢inny pfipadné jednocinny. Valec je podle
normy ISO 15552.

Praméry pistu: 212 -100 mm
Zdvih: max. 100 mm
Material: slitina AL, pistnice - nerezova ocel,

Material tésnéni: NBR,
Pracovni tlak: 1- 10 bar
Pracovni teplota:  -20 az +80°C

Rada P1S

Nerezovy dvoj¢inny pneumaticky valec s certifikaty pro
pouziti v prostfedi ATEX.

Praméry pistu: @ 32-125 mm

Zdvih: max. 500 mm

Material: télo a pistnice - nerezova ocel,
Material tésnéni:  NBR,

Pracovni tlak: 1- 10 bar

Pracovni teplota:  -20 az +70°C

Mé € valce
Méchové pneumatické valce pro aplikace s vysokou

frekvenci pohybtli nebo tlumenych vibraci. Pracuji jako
vzduchova pruzina.

Priméry méchu: @ 70 - 420 mm

Zdvih: 45 -375 mm

Material: Neoprén s nylovym kordem,
technicka pryz

Pracovni tlak: max 8 bar

Pracovni teplota:  -40 az +70°C

[ —

www.fluidtechnik.eu



HUIDTECHNIH
Pneumatické bezpistnicové valce ORIGA

OSP-P jediny ,ORIGINAL" mezi bezpistnicovymi valci

Jedna se o vibec prvni bezpistnicovy valec na svété. Tento valec byl patentovan 16.12.1971.

- modularni konstrukce

- variabilni zdvih

- Usporné na misto

- dlouha Zivotnost az 8000 km

- tlumeni koncovych poloh, s magnetem na pistu

- vysoka schopnost zachyceni momentového namahani
- stejna sila v obou smérech pistu

Mezi hlavni pfednosti patfi

Rada OSP-P

Bezpistnicovy linearni pneumaticky valec, dvojéinny s profilovym télesem s rybinovou
drazkou pro snimace a systémové prislusenstvi.

Volitelni pfislusenstvi: Parametry

- priméry pistu: 16 az 80 mm

- délka zdvihu: libovolny, max 5500 mm
- akéni sila: 3470 N pro 8 bar

- pfesnost polohovani: standardné do +/- 3mm
- montazni poloha: libovolna

- s integrovanymi ventily VOE

- s tandemovym pistem

- do Gistych prostor podle DIN ISO 14644-1

- pro vysoké teploty az +120°C (Vitonové tésnéni)

- pro nizké teploty az -40 °C

- pomalobézné provedeni pro rychlosti 0,005-0,2 m/s

Elektrické linearni pohony OSP-E

‘g} — —

OSP-E..BHD

Linearni elektricky pohon s ozubenym femenem a in-
tegrovanym vedenim s kuli€kovymi pouzdry. Pro velmi
vysoké zatizeni a pohybové rychlosti.

- velikosti: 20, 25, 32, 50 mm

- délka zdvihu: libovolny, max. 5700 mm
- akéni sila: do 3120 N

- zrychleni: do 50 m/s

- pfesnost polohovani: +/- 0,05mm/m
- pracovni teplota: +30 az +80°C

\

OSP-E..SR,SBR

Linearni elektricky pohon s vietenem s trapézovym
zavitem a vyjizdéjici pistnici. Samosvorny prevod.

- velikosti: 25, 32, 50 mm

- délka zdvihu: libovolny, max. 500 mm
- akéni sila: do 3300 N

- zrychleni: do 0,125 m/s

- pfesnost polohovani: +/- 0,5mm/m
- pracovni teplota: -20 az +70°C

Linearni elektricky pohon s kuli¢kovym Sroubem pro
presné polohovani a vysoké akéni sily.

- velikosti: 25, 32, 50 mm

- délka zdvihu: libovolny, max. 3200 mm
- akéni sila: do 2500 N

- zrychleni: do 1,25 m/s

- pfesnost polohovani: +/- 0,05mm/m
- pracovni teplota: -20 az +80°C
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Ruéni a mechanické

Pouziti: zajisténi ovladaciho signalu, koncové spinace,
ventily na ovladacich skfinich pro ruéni ovladani pneu-
matickych valcl

Provedeni: 3/2, 4/2, 4/3, 5/2 a 5/3 cestné
Pripojeni: G1/8, G1/4, G1/2

Pritoky Qn: 350 - 3500 I/min

Material: slitina AL, plast,

Material tésnéni:  NBR

Pracovni teplota:  -10 az +70°C

Varianty: provedeni podle ATEX

Rada S9

Robustni konstrukéni fada s velkym pratokem a
vysokou spolehlivosti. Pfipojeni NAMUR je vhodné pro
pneupohony. Volitelné v provedeni ATEX.

Provedeni: 3/2, 5/2 a 5/3 cestné
Pripojeni: G1/8, G1/4, G1/2, NAMUR
Pritoky Qn: 550 - 3500 I/min

Material: slitina AL, plast,

Material tésnéni:  NBR

Pracovni teplota:  -10 az +70°C

Pracovni tlak: 2-10 bar, pro vakuum s externim

fidicim vzduchem

Rada PVL-B2

Kompaktni ventily a ventilové baterie s vysokym pruato-
kem. Sitka télesa 18 mm. Odolné vibracim 2g.

Provedeni: 2x3/2, 5/2 a 5/3 cestné
Pripojeni: na hadici 6, 8 mm, G1/8,
Pritoky Qn: 490 - 640 I/min

Material: slitina AL, plast,

Material tésnéni:  NBR

Pracovni teplota:  -15 az +60°C

Pracovni tlak: 2-10 bar, pro vakuum s externim

fidicim vzduchem

ada Viking Lite

Ventily s kompaktnim designem s dobrou odolnosti
proti korozi. Vhodny pro pouziti do nizkych teplot.

Provedeni: 3/2, 5/2 a 5/3 cestné
Pripojeni: G1/8, G1/4, G1/2
Pratoky Qn: 550 - 3500 I/min
Material: slitina AL, plast,

Material tésnéni:
Pracovni teplota:
Pracovni teplota:
Pracovni tlak:

NBR

-10 az +60°C elektricky ovl.

-20 az +70°C pneumaticky ovl.
2-10 bar, pro vakuum s externim
fidicim vzduchem

Rada Viking Xtreme P2L

Ventily s kompaktnim designem s dobrou odolnosti
proti korozi. Vhodny pro pouziti do nizkych teplot.

Provedeni: 3/2, 5/2 a 5/3 cestné
Pripojeni: G1/8, G1/4, G1/2
Pratoky Qn: 550 - 3500 I/min
Material: slitina AL, plast,

NBR

-10 az +60°C elektricky ovl.

-40 az +70°C pneumaticky ovl.
2-10 bar, pro vakuum s externim
fidicim vzduchem

Material tésnéni:
Pracovni teplota:
Pracovni teplota:
Pracovni tlak:

ISO ventily

Ventily s keramickym pistem pro velky pocet cykld.
Vhodny i pro vakuum az do 12 bar. Ventily podle normy
ISO 15407 a ISO 5599

Provedeni 5/2 a 5/3 cestné

Pfipojeni: podle normy ISO 15407-1 a 5599-1
Prikon civky: 25az45W

Pritoky: 630 - 6420 I/min,

Pracovni tlak: -0,9 az 12 bar

Pracovni teplota:  -10 az +60°C

Volitelné: ATEX

Ventily s kompaktnim designem s dobrou odolnosti
proti korozi. Vhodny pro pouziti do nizkych teplot.
Varianta 3/2 a 5/2 cestného ventilu.

Pripojeni podle NAMUR G1/4 nebo G1/2
« uréeno pro tlakovy vzduch

« material mosaz nebo nerezova ocel

« vysoké prutoky

« varianta pro teploty -40°C

Volitelné: provedeni podle ATEX

ada Moduflex P2M

Ventily o vysokych pratocich s kompaktni velikosti. Lze
osadit ventily o rdznych velikostech.

Provedeni: 3/2, 5/2 a 5/3 cestné
Pratoky Qn: 330-1340 I/min
Jmenovité napéti: 24V DC,

Ovladaci tlak: 3-8 bar

Pracovni tlak: -0,9 - 8 bar,

Ochrana konektort: IP65, na piani moznost IP67
Pracovni teplota:

-15az +60°C

Sh=
s
@ |
Rada Isys Micro

Ventily s rychlou reakci. Pro hadi¢ku o vnéj§im praméru
6 mm umoziiuje rychlost na valci o priméru 50 mm se
Sroubenim G1/4“ az 0,5 m/s

Provedeni: 3/2, 5/2 a 5/3 cestné

Pripojeni: G1/8, G1/4, @4 nebo @6 mm

Prikon civky: 1W (42 mAs LED)

Jmenovité napéti: 24V DC,

Ovladaci tlak: 2,7 - 8,3 bar

Pracovni tlak: -0,9 - 8,3 bar, s externim tlakem
6 bar

Pracovni teplota:  -15 az +50°C
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Rada P3L (light)

Provedeni:
filtr, filtr-odlucovac, regulator, maznice, mikrofiltr

Pripojeni: G1/8, G1/4*
Pratoky Qn: 300, 550 I/min
Pracovni tlak p1: 0-10 bar
Provozni teplota: 0°C...+50°C,

Filtracni vioZka:
ZpUsob odpousténi:
Pouziti:

0,01um, 5 ym a 30 pm

ruéni, poloautomatické

lehka fada; pro malé pritoky a nenaro¢né
podminky, idealni pro montaz do panelu

Provedeni:
filtr, filtr-odlu€ovac, regulator, nano-maznice, mikrofiltr,
filtr s aktivnim uhlim, 3/2 ventily, start- stop ventil

Pripojeni: G1/2, G3/4*
Pritoky Qn: 3300-7200 I/min
Pracovni tlak p1: 0-16 bar
Provozni teplota: -10°C...+60°C,

Filtraéni vliozka:
ZpUsob odpousténi:
Pouziti:

1 um, 5 ym a 40 pm

ruéni, poloautomatické, automat
jednotky jsou z Hi-Tech polymerd s
vysokou chemickou odolnosti a maji nizkou
hmotnost

Rada P3Y

Provedeni:
filtr, filtr-odluGovag, regulator, maznice, mikrofiltr, filtr s
aktivnim uhlim, 3/2 ventily, start- stop ventil

Pfipojeni: G3/4*, G1*
Pratoky Qn: 3600-14 650 I/min
Pracovni tlak p1: 0-17,5 bar
Provozni teplota: -10°C...+60°C,

Filtracni vioZka: 0,01 ym, 1 uym, 5 ym a 40 ym

ZpUsob odpousténi:  ruéni, poloautomatické, automat

Pouziti:  jednotky jsou uréeny pro vysoké pritoky
vzduchu, vhodné pro nejtézsi podminky
také v provedeni ATEX

Rada P3Z

Provedeni:
filtr, filtr-odlu¢ovac, regulator, maznice, mikrofiltr, filtr s
aktivnim uhlim

Pripojeni: G11/2, G2*
Pratoky Qn: az 40 000 I/min
Pracovni tlak p1: 0-17,5bar
Provozni teplota: 0°C...+60°C,

Filtra¢ni viozka: 0,01pm, 1 pma 5 ym

Zpusob odpousténi:  automatické

Pouziti: nejvétsi fada na centralni Upravu tlakového
vzduchu do velmi tézkych provozl s vyso-
kou spotfebou vzduchu, v provedeni ATEX

&

ada Global P31,P32 a P33

Provedeni:
filtr, filtr-odlu¢ovag, regulator, maznice, mikrofiltr, filtr s
aktivnim uhlim, 3/2 ventily, start- stop ventil

Pfipojeni: G1/8,- G3/4,*
Pratoky Qn: 300 - 60001/min
Pracovni tlak p1: 0- 16 bar

Provozni teplota:
Filtragni viozka:
ZpUsob odpousténi:
Pouziti:

-10°C...+52°C, (alt. az +65°C)
0,01pym, 1 pm, 5 ym a 30 ym
ruéni, poloautomatické, automat
technicky vyspéla rada v hospodarném
provedeni, idealni pro montaz do panelu,
také v provedeni ATEX

mbranové suSice P3X

PouZziti - pro snizovani vzdusné vlhkosti ve stlaceném
vzduchu vyuzitim svazku dutych membranovych
trubicek (vlaken)

Pfipojeni: G1/2*

Pruatoky Qn: v zavislosti na velikosti a ros
ném bodu, az 2500 I/min

Pracovni tlak p1: 5-16 bar

Provozni teplota: 2°C...+60°C,

Tlakova ztrata: 0,1 bar

Rosného bod: snizeni az o 75°C

Pro spravnou funkci a dlouhou Zivotnost je nutné na-
montovat pfed susicku filtr 5 pm a mikrofiltr 0,01 pm.

!

Precisni regulatory Parker

Presna regulace tlaku, moznost vicestupfiové regulace
pro vysokou stabilitu.

Pfipojeni: G1/4,
Pracovni tlak p1: 0-17,5 bar
Provozni teplota: -18°C...+65°C,

\

erezové regulatory AirCom

Presna regulace tlaku, moznost vicestupriové regulace
pro vysokou stabilitu.

Pfipojeni:
Pracovni tlak p1:
Provozni teplota:

G1/8" - G2°,
0 - 690 bar (podle typu)
-40°C...+130°C, (podle typu)

Robustni regulatory Berluto

Sedlové pfipadné pistové regulatory vhodné pro roz-
vody stla¢eného vzduchu, dusiku a jinych nehoflavych
plynd, vody a jinych neutralnich nelepivych kapalin,
nejsou vhodné pro paru.

Pfipojeni:
Pracovni tlak p1:
Provozni teplota:

zavitové/pfirubové
0 - 45 bar (podle typu)
-0°C...+75°C,
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Dale nabizime

Pneumatické motory Parker

Pneumatické lamelové motory s litinovym télem a
volitelnymi kombinacemi s pfevodovkami

- konstrukce pro naro¢né aplikace
- Siroky rozsah volitelnych prfevodovek
- 8iroky rozsah otac¢ek a momentud

Smér otaceni: obousmérné
Vykon: 20 - 600 W
Pracovni tlak: max. 7 bar
Otacky: 5- 24 000 ot/min

Pracovni teplota -30 az +100 °C

Pneumatické motory Atlas Copco

Pneumatické lamelové (LZB) nebo lopatkové (LZL)
motory.

- LZB - vhodné do zabudovani do ruéniho naradi
- LZL - silné, reverza¢ni motory, robustni

Smér otaceni: obousmérné
Vykon: 100- 6500 W
Pracovni tlak: max. 7 bar
Otacky: 5- 10 8000t/min

Pracovni teplota -30 az +100 °C

Roboticka chapadla fada P5G

Paralelni, Uhlové nebo radialni chapadla s kompaktni
konstrukci.

- dvojcinné provedeni
- celkové provedeni celisti az 180°
- maximalni spolehlivost

Velikost pistu: 10, 16, 20, 25 mm

Upinaci sila: azdo 463 N
Pracovni tlak: 3-8 bar
Provozni teplota: +20 az 70°C

Tlumice razu

Pro tlumeni rézd jsou varianty pevné nastavené nebo
nastavitelné.

M10x1...M64x2

6.5az 200 mm

pevné az 2200 kg
nastavitelné az 32 000 kg
-40 az 80°C

az 4150Nm, 575 000Nm/hod

Velikost pfipojeni
Pracovni zdvih:
Efektivni hmotnost:

Provozni teplota:
max. pfijem energie:

Proporcionalni regulatory

Pro pfesnou regulaci vystupniho tlaku s rychlou
odezvou.

Rozsah regulace: 0-2, 0-7 nebo 0-10 bar
Maximalni vstupni tlak: 10 bar

Ovladaci napéti: 24V DC
Ovladaci signal: 0-10V nebo 4-20 mA
Kryti: IP65

Spori¢e vzduchu

Spofi¢ vzduchu je uréen pro provozy, které vyuzivaji
ofukovaci pistole. Funkce ventilu je vytvaret pulzy
stlaéeného vzduchu.

Vyhody pouziti

- nastavitelnost pulzaéniho intervalu

- velka Uspora nakladd na vyrobu stlaéeného vzduchu
az35%

- jednoducha montaz

- nizka hmotnost

Parker - Legris
Skladem mame nejbéznéjsi rychlospojky, Sroubeni,
ventilky, spojky, rozbocky Skrtici ventily, zpétné ventily a
mnoho dalSiho.

Provedeni:

- pro jmenovité vnéjsi priméry 3 -16 mm
- pro provozni tlaky az 35 bar

- teplotni rozsah -40 - 100°C

- materialy - ocel/mosaz/nerez/termoplast

FEa

Parker - Rectus

Rychlospojky pro nizké, stfedni a vysokotlaké aplikace.
Skladem mame nejcastéjsi priméry rychlospojek s
trubkovymi zavity.

Materialy - mosaz, poniklovana mosaz, nerez

Skladem drZime nejc¢astéjsi priméry hadic v balenich
po 25,50 nebo 100 metrech. Tyto standardni hadice
jsme schopni dodat po metrech. Nej¢astéjsi praméry
jsou 4, 6, 8, 10 a 12 mm, ostatni na dotazani.

Provedeni

- Polyamid - tvrdsi
- Polyuretan - mék¢i
Dalsi varianty

- Teflonové

- Polyethylenové

- RUzné barevné provedeni
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