AR

fi HUIDTECHNIR

@ - /" bohemia




HUIOTECHNIR

(f) bohemia

Pneumatické systémy - ParkerStore v Brné

* pneumatické valce (moznost vyroby do 24 hodin)

* linearni pneumatické a elektrické pohony ORIGA

* rotaCni pneumatické motory
* pneumatické ventily a rozvadéce PREM

lER
DISTRIBUTOR

 jednotky pro upravu tlakového vzduchu

* tlumice razu

¢ linearni vedeni Sklad a ParkerStore

V sidle spoleCnosti je pro Vas pfipraven nejvétsi
,pneumaticky” zaméfeny ParkerStore v CR i priib&zné
* Sroubeni a hadice doplfiovany sklad obratkovych pneumatickych prvku
a prumyslovych armatur (cca az 6 000 polozek).
Prabézné Skoleny tym je pfipraven flexibilné poskytovat
kvalitni technické poradenstvi tykajici se veSkerého
nami nabizeného sortimentu prdmyslovych armatur
i pneumatickych reseni.

* vakuove systémy

* rychlospojky

www.fluidtechnik.eu
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Rada R, RF

Dvojéinny, prostorové usporny valec s vysokym vykonem a dostate€nym vedenim
pistu. Valec je podle normy ISO 6432.

Praméry pistu:
Zdvih:
Material:

Material tésnéni:

Pracovni tlak:

Pracovni teplota:

Pouziti:

@16 - 32 mm

libovolny, max 500 mm (jiny na poptani)
slitina AL, pistnice - nerezova ocel,
NBR

1- 10 bar

-10 az +70°C

manipulacni technika, balici stroje, atd.

Vyroba pneumatickych valcu v Brné

Rada NF

Kompaktni pneumaticky valec, dvojcinny s profilovym télesem a dvéma drazka-
mi pro snimace pro T drazku.

Praméry pistu:
Zdvih:
Material:

Material tésnéni:

Pracovni tlak:

Pracovni teplota:

Pouziti:

@20- 100 mm

libovolny, max 1500 mm

slitina AL, pistnice - nerezova ocel,

NBR

0,5-10 bar

-20 az +80°C

minimalni rozméry kompatibilni s pfislusenstvim pro
vélce dle ISO 6431, idealni pro upinani

Rada VF

Dvoj¢inny, pneumaticky valec s tlumenim a magnetem. Valec je podle normy
ISO 15552/ VDMA24562. Profilované téleso se dvéma T-drazkami .
Mozno pouzit do prostiedi podle ATEX.

Dvoj¢inny, robustni pneumaticky valec s tlumenim podle ISO 6431 a VDMA se
svorniky podél téla.

Prameéry pistu: @ 32-125 mm Prameéry pistu: @ 160- 250 mm (320 mm na poptani)
Zdvih: libovolny, max 2500 mm Zdvih: libovolny, max. 2500 mm
Material: slitina AL, pistnice - nerezova ocel, Material: slitina AL, pistnice - nerezova ocel,

Material tésnéni:

Pracovni tlak:

Pracovni teplota:

Pouziti:

NBR, na pfani Viton

0,5 - 10 bar

-20 az +80°C, na prani az +150°C

dlouhé vedeni pisni tyCe, vynikajici tlumeni v koncovych

Material tésnéni:

Pracovni tlak:

Pracovni teplota:

Pouziti:

NBR, na pfani Viton

0,5 - 10 bar

-20 az + 80°C, na prani -40 az +150°C

je ur€en pro vysoké zatiZeni a tvrdé provozni podminky

polohach, nékolik moznych variant = Siroké uplatnéni
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Rada P1A

Mini kulaté valce podle normy ISO 6432. Jednocinné a
dvojcinné provedeni. Antikorozni materialy.

J10-12-16-20-25mm
libovolny, standardné 10 az 320mm
slitina AL, pistnice - nerezova ocel,

Praméry pistu:
Zdvih:
Material:

Material tésnéni:  NBR
Pracovni tlak: 1- 10 bar
Pracovni teplota:  -20 az +80°C

Rada P1Q

Kompaktni dvoj¢inny, pneumaticky valec. Minimal-
ni stavebni délka. Varianta s magnetem nebo bez
magnetu.

Praméry pistu: @12 -100 mm

Zdvih: max. 100 mm

Material: slitina AL, pistnice - nerezova ocel,
Material tésnéni:  NBR,

Pracovni tlak: 1- 10 bar

Pracovni teplota:  -20 az +80°C

Rada P1F

Dvoj¢inny, pneumaticky valec s tlumenim a magnetem.
Valec je podle normy ISO 15552/ VDMA24562. Profilované
téleso se dvéma T-drazkami. Mozno pouzit do prostiedi
podle ATEX.

@32-125mm

libovolny, max 2500 mm

slitina AL, pistnice - nerezova ocel,
NBR, na prani Viton

0,5 - 10 bar

-20 az +80°C, na prani az +150°C

Priméry pistu:
Zdvih:

Material:
Material tésnéni:
Pracovni tlak:
Pracovni teplota:

Ploché pneumatické valce s integrovanym vedenim,
dvojcinné. Volitelné s nastavitelnymi tlumici koncovych

poloh.

Priméry pistu: @16 - 100 mm

Zdvih: 10 az 200 mm

Material: slitina AL, pistnice - nerezova ocel,
Material tésnéni:  NBR

Pracovni tlak: 1- 10 bar

Pracovni teplota:  -20 az +80°C

ada TEG

Ploché pneumatické valce s integrovanym vedenim,
dvojcinné. Volitelné s nastavitelnymi tlumici koncovych
poloh.

Priméry pistu: @10-63 mm
Zdvih: max. 200 mm
Material: slitina AL, pistnice - nerezova ocel,

Material tésnéni:
Pracovni tlak:
Pracovni teplota:

NBR, volitelné FKM

1- 10 bar

-20 az +80°C

- pro FKM -29 az +120°C

Rada P1F-paralelni pistnice

Dvojéinny, pneumaticky valec s tlumenim a magnetem
s paralelni pistnici. Valec je podle normy ISO 15552/
VDMA24562.

@ 32-125 mm

libovolny, max. 2500 mm

slitina AL, pistnice - nerezova ocel,
NBR, na pfani Viton

1- 10 bar

-20 az +80°C, na prani az +150°C

Praméry pistu:
Zdvih:

Material:
Material tésnéni:
Pracovni tlak:
Pracovni teplota:

Rada P1P

Pneumaticky valec s malou stavebni délkou. Valec
mUze byt dvojc¢inny pfipadné jednocinny. Valec je podle
normy ISO 15552.

Praméry pistu: @12 -100 mm
Zdvih: max. 100 mm
Material: slitina AL, pistnice - nerezova ocel,

Material tésnéni: NBR,
Pracovni tlak: 1- 10 bar
Pracovni teplota:  -20 az +80°C

Rada P1S

Nerezovy dvoj¢inny pneumaticky valec s certifikaty pro
pouziti v prostfedi ATEX.

Prameéry pistu: @ 32-125 mm

Zdvih: max. 500 mm

Material: télo a pistnice - nerezova ocel,
Material tésnéni: NBR,

Pracovni tlak: 1- 10 bar

Pracovni teplota:  -20 az +70°C

Méchoveé valce

Méchové pneumatické valce pro aplikace s vysokou
frekvenci pohybl nebo tlumenych vibraci. Pracuji jako
vzduchova pruzina.

Praméry méchu: @70 - 420 mm

Zdvih: 45 -375 mm

Material: Neoprén s nylovym kordem,
technicka pryz

Pracovni tlak: max 8 bar

Pracovni teplota:  -40 az +70°C

| —
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HUIDTECHNIH
Pneumatické bezpistnicové valce ORIGA

v Brné do 24 hodin

Moznost vyroby valc

Jedna se o vubec prvni bezpistnicovy valec na svété. Tento valec byl patentovan 16.12.1971.

- modularni konstrukce

- variabilni zdvih

- Usporné na misto

- dlouha Zivotnost az 8000 km

- tlumeni koncovych poloh, s magnetem na pistu

- vysoka schopnost zachyceni momentového namahani
- stejna sila v obou smérech pistu

Mezi hlavni pfednosti patfi

[ —
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Rada OSP-P

Bezpistnicovy linearni pneumaticky valec, dvojéinny s profilovym télesem s rybinovou
drazkou pro snimace a systémové prislusenstvi.

Volitelni pfislusenstvi: Parametry

- s integrovanymi ventily VOE 16 az 80 mm
- s tandemovym pistem

- do Gistych prostor podle DIN ISO 14644-1

- pro vysoké teploty az +120°C (Vitonové tésnéni)

- pro nizké teploty az -40 °C

- pomalobézné provedeni pro rychlosti 0,005-0,2 m/s

- primeéry pistu:
- délka zdvihu: libovolny, max 5500 mm
- akéni sila: 3470 N pro 8 bar

- pfesnost polohovani: standardné do +/- 3mm
- montazni poloha: libovolna

Elektrické linearni pohony OSP-E

OSP-E..BHD

Linearni elektricky pohon s ozubenym femenem a in-
tegrovanym vedenim s kulickovymi pouzdry. Pro velmi
vysoké zatiZzeni a pohybové rychlosti.

- velikosti: 20, 25, 32, 50 mm

- délka zdvihu: libovolny, max. 5700 mm
- akéni sila: do 3120 N

- zrychleni: do 50 m/s

- pfesnost polohovani: +/- 0,05mm/m
- pracovni teplota: +30 az +80°C

\

OSP-E..SR,SBR

Linearni elektricky pohon s vietenem s trapézovym
zavitem a vyjizdéjici pistnici. Samosvorny prevod.

- velikosti: 25, 32, 50 mm

- délka zdvihu: libovolny, max. 500 mm
- akéni sila: do 3300 N

- zrychleni: do 0,125 m/s

- pfesnost polohovani: +/- 0,5mm/m
- pracovni teplota: -20 az +70°C

OSP-E..S,ST, ETH

Linearni elektricky pohon s kulickovym Sroubem pro
presné polohovani a vysoké akéni sily.

- velikosti: 25, 32, 50 mm

- délka zdvihu: libovolny, max. 3200 mm
- akéni sila: do 2500 N

- zrychleni: do 1,25 m/s

- pfesnost polohovani: +/- 0,05mm/m
- pracovni teplota:

-20 az +80°C
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Ruéni a mechanické

Pouziti: zajisténi ovladaciho signalu, koncové spinace,
ventily na ovladacich skfinich pro ruéni ovladani pneu-

Rada S9

Robustni konstrukéni fada s velkym pratokem a
vysokou spolehlivosti. Pfipojeni NAMUR je vhodné pro

Rada PVL-B2

Kompaktni ventily a ventilové baterie s vysokym pruato-
kem. Sitka t&lesa 18 mm. Odolné vibracim 2g.

matickych valcl

Provedeni:
Pripojeni:
Pratoky Qn:
Material:
Material tésnéni:
Pracovni teplota:
Varianty:

3/2, 4/2, 4/3, 5/2 a 5/3 cestné
G1/8, G1/4, G1/2

350 - 3500 I/min

slitina AL, plast,

NBR

-10 az +70°C

provedeni podle ATEX

pneupohony. Volitelné v provedeni ATEX.

Provedeni:
Pripojeni:
Pratoky Qn:
Material:

Material tésnéni:
Pracovni teplota:

Pracovni tlak:

3/2, 5/2 a 5/3 cestné

G1/8, G1/4, G1/2, NAMUR

550 - 3500 I/min

slitina AL, plast,

NBR

-10 az +70°C

2-10 bar, pro vakuum s externim
fidicim vzduchem

Provedeni:
Pripojeni:
Pratoky Qn:
Material:
Material tésnéni:

Pracovni teplota:

Pracovni tlak:

2x3/2, 5/2 a 5/3 cestné

na hadici 6, 8 mm, G1/8,

490 - 640 I/min

slitina AL, plast,

NBR

-15 az +60°C

2-10 bar, pro vakuum s externim
fidicim vzduchem

ada Viking Lite

Ventily s kompaktnim designem s dobrou odolnosti
proti korozi. Vhodny pro pouziti do nizkych teplot.

Provedeni:
Pfipojeni:
Pritoky Qn:
Material:
Material tésnéni:
Pracovni teplota:
Pracovni teplota:
Pracovni tlak:

3/2, 5/2 a 5/3 cestné

G1/8, G1/4, G1/2

550 - 3500 I/min

slitina AL, plast,

NBR

-10 az +60°C elektricky ovl.

-20 az +70°C pneumaticky ovl.
2-10 bar, pro vakuum s externim

Ventily s kompaktnim designem s dobrou odolnosti
proti korozi. Vhodny pro pouziti do nizkych teplot.

Provedeni:
Pfipojeni:
Pritoky Qn:
Material:
Material tésnéni:

Pracovni teplota:
Pracovni teplota:

Pracovni tlak:

3/2, 5/2 a 5/3 cestné

G1/8, G1/4, G1/2

550 - 3500 I/min

slitina AL, plast,

NBR

-10 az +60°C elektricky ovl.

-40 az +70°C pneumaticky ovl.
2-10 bar, pro vakuum s externim

ISO ventily

Ventily s keramickym pistem pro velky pocet cykla.
Vhodny i pro vakuum az do 12 bar. Ventily podle normy
ISO 15407 a ISO 5599

Provedeni 5/2 a 5/3 cestné

Pfipojeni: podle normy ISO 15407-1 a 5599-1
Prikon civky: 25az45W

Pratoky: 630 - 6420 I/min,

Pracovni tlak: -0,9 az 12 bar

Pracovni teplota:  -10 az +60°C

Volitelné: ATEX

fidicim vzduchem

fidicim vzduchem

Ventily s kompaktnim designem s dobrou odolnosti
proti korozi. Vhodny pro pouziti do nizkych teplot.
Varianta 3/2 a 5/2 cestného ventilu.

Pfipojeni podle NAMUR G1/4 nebo G1/2
« uréeno pro tlakovy vzduch

» materidl mosaz nebo nerezova ocel

* vysoké pratoky

« varianta pro teploty -40°C

Volitelné: provedeni podle ATEX

Ventily o vysokych prutocich s kompaktni velikosti. Lze
osadit ventily o riznych velikostech.

Provedeni: 3/2, 5/2 a 5/3 cestné
Pritoky Qn: 330-1340 I/min
Jmenovité napéti: 24V DC,

Ovladaci tlak: 3-8 bar

Pracovni tlak: -0,9 - 8 bar,

Ochrana konektoru: IP65, na prani moznost IP67
Pracovni teplota:

-15az +60°C

Rada Isys Micro

Ventily s rychlou reakci. Pro hadi¢ku o vnéj§im pruméru
6 mm umozriuje rychlost na valci o priméru 50 mm se
Sroubenim G1/4“ az 0,5 m/s

Provedeni: 3/2, 5/2 a 5/3 cestné

Pfipojeni: G1/8, G1/4, @4 nebo @6 mm

Prikon civky: 1W (42 mA's LED)

Jmenovité napéti: 24V DC,

Ovladaci tlak: 2,7 - 8,3 bar

Pracovni tlak: -0,9 - 8,3 bar, s externim tlakem
6 bar

Pracovni teplota:  -15 az +50°C
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ada P3Y

Rada P3L (light)

Provedeni:
filtr, filtr-odluGovag¢, regulator, maznice, mikrofiltr

PFipojeni: G1/8, G1/4*
Pratoky Qn: 300, 550 I/min
Pracovni tlak p1: 0-10 bar
Provozni teplota: 0°C...+50°C,

Filtra¢ni viozka: 0,01pm, 5 pm a 30 ym

Zpusob odpousténi:  ruéni, poloautomatické

Pouziti: lehka fada; pro malé pritoky a nenaro¢né
podminky, idealni pro montaz do panelu

Rada P3X

Provedeni:
filtr, filtr-odluGovag, regulator, nano-maznice, mikrofiltr,
filtr s aktivnim uhlim, 3/2 ventily, start- stop ventil

PFipojeni: G1/2, G3/4*
Pratoky Qn: 3300-7200 I/min
Pracovni tlak p1: 0- 16 bar
Provozni teplota: -10°C...+60°C,

Filtra¢ni viozka: 1 um, 5 ym a 40 pm

Zpusob odpousténi:  ruéni, poloautomatické, automat

Pouziti:  jednotky jsou z Hi-Tech polymerl s
vysokou chemickou odolnosti a maji nizkou
hmotnost

Provedeni:
filtr, filtr-odluovac¢, regulator, maznice, mikrofiltr, filtr s
aktivnim uhlim, 3/2 ventily, start- stop ventil

PFipojeni: G3/4*, G1*
Pratoky Qn: 3600-14 650 I/min
Pracovni tlak p1: 0-17,5bar
Provozni teplota: -10°C...+60°C,

Filtraéni vlioZka:
Zpusob odpousténi:
PouZziti:

0,01 ym, 1 pm, 5 um a 40 ym
ruéni, poloautomatické, automat
jednotky jsou uréeny pro vysoké pratoky
vzduchu, vhodné pro nejtézsi podminky
také v provedeni ATEX

Rada P3Z

Provedeni:
filtr, filtr-odlu¢ovac¢, regulator, maznice, mikrofiltr, filtr s
aktivnim uhlim

Pripojeni: G11/2, G2*

Pratoky Qn: az 40 000 I/min
Pracovni tlak p1: 0-17,5 bar

Provozni teplota: 0°C...+60°C,

Filtra¢ni viozka: 0,01pm, 1 pma 5 pm
Zpusob odpousténi:  automatické

Pouziti: nejvétsi fada na centralni Upravu tlakového
vzduchu do velmi tézkych provozl s vyso-

kou spotfebou vzduchu, v provedeni ATEX

®

Rada Global P31,P32 a P33

Provedeni:
filtr, filtr-odluova¢, regulator, maznice, mikrofiltr, filtr s
aktivnim uhlim, 3/2 ventily, start- stop ventil

PFipojeni: G1/8,- G3/4,*
Prutoky Qn: 300 - 6000l/min
Pracovni tlak p1: 0-16 bar

Provozni teplota: -10°C...+52°C, (alt. az +65°C)

Filtracni vlioZka: 0,01um, 1 ym, 5 ym a 30 ym

Zpusob odpousténi:  rucni, poloautomatické, automat

Pouziti: technicky vyspéla fada v hospodarném
provedeni, idealni pro montaz do panelu,
také v provedeni ATEX

mbranoveé susice P3X

PouZziti - pro snizovani vzdusné vlhkosti ve stlaceném
vzduchu vyuzitim svazku dutych membranovych
trubicek (vlaken)

PFipojeni: G1/2*

Pratoky Qn: v zavislosti na velikosti a ros
ném bodu, az 2500 I/min

Pracovni tlak p1: 5-16 bar

Provozni teplota: 2°C...+60°C,

Tlakova ztrata: 0,1 bar

Rosného bod: snizeni az o 75°C

Pro spravnou funkci a dlouhou Zivotnost je nutné na-
montovat pred susicku filtr 5 pm a mikrofiltr 0,01 pm.

Precisni regulatory Parker

Presna regulace tlaku, moznost vicestupfiové regulace
pro vysokou stabilitu.

Pfipojeni: G1/4",
Pracovni tlak p1: 0-17,5 bar
Provozni teplota: -18°C...+65°C,

\

Nerezové regulatory AirCom

Presna regulace tlaku, moznost vicestupfiové regulace
pro vysokou stabilitu.

G1/8" - G2,
0 - 690 bar (podle typu)
-40°C...+130°C, (podle typu)

PFipojeni:
Pracovni tlak p1:
Provozni teplota:

Robustni regulatory Berluto

Sedlové pfipadné pistové regulatory vhodné pro roz-
vody stlac¢eného vzduchu, dusiku a jinych nehoflavych
plynd, vody a jinych neutralnich nelepivych kapalin,
nejsou vhodné pro paru.

Pfipojeni:
Pracovni tlak p1:
Provozni teplota:

zavitové/pfirubové
0 - 45 bar (podle typu)
-0°C...+75°C,
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Dale nabizime

Pneumatické motory Parker

Pneumatické lamelové motory s litinovym télem a
volitelnymi kombinacemi s pfevodovkami

- konstrukce pro naro¢né aplikace
- Siroky rozsah volitelnych pfevodovek
- Siroky rozsah otacek a momentu

Smér otaceni: obousmérné
Vykon: 20-600 W
Pracovni tlak: max. 7 bar
Otacky: 5- 24 000 ot/min

Pracovni teplota -30 az +100 °C

Pneumatické motory Atlas Copco

Pneumatické lamelové (LZB) nebo lopatkové (LZL)
motory.

- LZB - vhodné do zabudovani do ru¢niho naradi
- LZL - silné, reverzaéni motory, robustni

Smér otaceni: obousmérné
Vykon: 100- 6500 W
Pracovni tlak: max. 7 bar
Otacky: 5- 10 8000t/min

Pracovni teplota -30 az +100 °C

Roboticka chapadla fada P5G

Paralelni, dhlové nebo radialni chapadla s kompaktni
konstrukci.

- dvoj¢inné provedeni
- celkové provedeni Gelisti az 180°
- maximalni spolehlivost

Velikost pistu: 10, 16, 20, 25 mm

Upinaci sila: azdo 463 N
Pracovni tlak: 3-8 bar
Provozni teplota: +20 az 70°C

Tlumice razu

Pro tlumeni razd jsou varianty pevné nastavené nebo
nastavitelné.

M10x1...M64x2

6.5 az 200 mm

pevné az 2200 kg
nastavitelné az 32 000 kg
-40 az 80°C

az 4150Nm, 575 000Nm/hod

Velikost pfipojeni
Pracovni zdvih:
Efektivni hmotnost:

Provozni teplota:
max. pfijem energie:

Proporcionalni regulatory

Pro presnou regulaci vystupniho tlaku s rychlou
odezvou.

Rozsah regulace: 0-2, 0-7 nebo 0-10 bar
Maximalni vstupni tlak: 10 bar

Ovladaci napéti: 24V DC
Ovladaci signal: 0-10V nebo 4-20 mA
Kryti: IP65

Sporice vzduchu

Spofi¢ vzduchu je uréen pro provozy, které vyuzivaji
ofukovaci pistole. Funkce ventilu je vytvaret pulzy
stlaéeného vzduchu.

Vyhody pouziti

- nastavitelnost pulzaéniho intervalu

- velka Uspora nakladd na vyrobu stlaéeného vzduchu
az35%

- jednoducha montaz

- nizka hmotnost

Parker - Legris

Skladem mame nejbéznéjsi rychlospojky, Sroubeni,
ventilky, spojky, rozbocky $krtici ventily, zpétné ventily a
mnoho dalSiho.

Provedeni:

- pro jmenovité vnéjsi priméry 3 -16 mm
- pro provozni tlaky az 35 bar

- teplotni rozsah -40 - 100°C

- materidly - ocel/mosaz/nerez/termoplast

Rychlospojky pro nizké, stfedni a vysokotlaké aplikace.
Skladem mame nejcastéjsi pruméry rychlospojek s
trubkovymi zavity.

Materialy - mosaz, poniklovana mosaz, nerez

Skladem drzime nej¢astéjsi pruméry hadic v balenich
po 25,50 nebo 100 metrech. Tyto standardni hadice
jsme schopni dodat po metrech. Nejcastéjsi pruméry
jsou 4, 6, 8, 10 a 12 mm, ostatni na dotazani.

Provedeni

- Polyamid - tvrdsi
- Polyuretan - mék¢i
Dalsi varianty

- Teflonové

- Polyethylenové

- Rizné barevné provedeni
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FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s.r.0.

Brno

Olomoucka 87, 627 00 Brno
tel.: +420 548 426 811
e-mail: brno@fluidtechnik.eu

Nove Mésto nad Metuji
Vrchoviny 29, 594 01

Ing. Vaclav Vobornik

tel.: +420 548 426 838

e-mail: vobornik@fluidtechnik.eu

Opava

Hradecka 668/1, 746 01

Ing. Martin Manak

tel.: +420 548 426 837

tel.: +420 553 770 911

e-mail: manak@fluidtechnik.eu

Praha

Bc. Marek Ondruj

mobil: +420 603 434 120
e-mail: ondruj@fluidtechnik.eu




