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Typ GD-6 klapka s kruhovym télesem

VSeobecné:

Regulacni klapka typu GD-6 je navrzend jako mezipfirubova armatura. Do
velikosti DN 200 by méla byt vzdy instalovana s vietenem v horizontalni poloze.
Od DN 300 maji armatury stfedici otvory. Stavebni délky: dle standardl
vyrobce, volitelné i spedcialni feSeni. Tésnéni hridele: ucpavka, tésnici O-krouzky.
Specalni feseni ucpavky: ucpavky se vzduchovym uzaviracim systémem nebo
samocinné nastavovaci ucpavka s talifovymi pruzinami.

Provozni data:

Mezipfirubové pripojeni dle normy DIN, PN 6/10/16 nebo podle normy ANSI,
150 Ibs. Vhodné do teplot od —40 do +1000 °C podle kombinace pouzitych
materiall. Standardni odstupniovani podle teploty: t < 100 °C, 100 °C < t <
350°C, 350 °C < t < 450 °C t > 450 °C

Ovladani:

Rucni:

Standardni, s pakou a aretnim hfebenem, klapku Ize zajistit v 16 rliznych
polohach

Plynulé, jemné nastaveni (SFD-6) (lehké provedeni). Zajisténi v dané
poloze pomodi kridlového Sroubu na hrideli.

Plynulé jemné nastaveni (RDST-32) (tézké provedeni) Zajisténi v dané
poloze sevienim ovladaci paky

Ovladani pomoci Snekového prevodu

Rucni kolo (fetézové kolo)

Automatizované:

Elektrickym pohonem BERNARD, ON-OFF nebo regulacnim pro vSechny druhy
napéti, véetné havarijniho pohonu FQ - FAIL SAFE se zpétnou pruzinou.
Dvoucinnym nebo jednocinnym pneumatickym pohonem

Hydraulickym pohonem

Armatury mohou byt vybaveny pohony do prostiedi s nebezpecim vybuchu.

PrisluSenstvi: koncové spinace, bezkontaktni snimace, pozicionéry, prevodniky.

Pri objednavce uvadéjte pracovni tlak a teplotu, medium, tlakovy
diferencial, DN a PN.
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Materialy: (Standardni)

Type: GD-6 E/E Typ: GD-6 E/M

Téleso, paka, aretacni hfreben GG 25 Téleso, paka, aretacni hfeben GG 25
Kotou¢ (up to DN 100) St 37 Kotou¢ (do DN 100) Ms 63
Kotou¢ (od DN 125) GG 25 Kotou¢ (od DN 250) GG 25
Hridel St 37 Hridel Ms 58
Typ: GD-6 E/S Type: GD-6 E/V

Téleso, paka, aretacni hfreben GG 25 Téleso, paka, aretacni hreben GG 25
Kotouc¢ (up to DN 100) St 37 Kotouc 1.4301
Kotou¢ (od DN 125) GG 25 HFidel 1.4021
Hridel 1.4021

Typ: GD-6 V/V Typ: GD-6 S/S

Teleso 1.4301 Teleso Al
Kotouc 1.4301 Kotouc Al
Hridel 1.4305 Hridel 1.42021
Paka a aretacni hreben GG25 Paka a aretacni hreben GG25

Type: GD-6 S/V

Teleso Al

Kotouc 1.4301

Hridel 1.4021

Paka a aretacni hieben GG 25
Zptisob uzavieni Priisak
Klapky s prlichozim kotouc¢em (oto¢nym o 360°) cca 1 % of kv 90°
Klapky s plochou dorazovou listou (kotou¢ otocny cca 0.2 % of kv 90°
max o 90° - do DN 300)
Se sedlovym krouzkem cca 0.2 % of kv 90°
Sedlo s pruznou tésnici viozkou cca 0.02 %of kv 90°

Pokud neni uvedeno jinak, armatury do velikosti DN 300 dodavame s plochou dorazovou listou a od velikosti DN
350 v provedeni s priichozim kotoucem.

Dalsi typy uzaviracich a regulacnich klapek naleznete v nasem katalogu. Na pozadani provadime i specidlni reseni,
napr. s keramickou vlozkou, apod.
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Typ GD-6 Typ GD-6
Paka s aretaCnim hrebenem Plynule nastavitelné polohovani SFD-6
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DN B C @D od G H DN B C @D od G H
15 25 60 44 8 105 125 15 25 60 44 8 105 125
20 25 60 44 8 105 125 20 25 60 44 8 105 125
25 25 75 60 10 105 140 25 25 75 60 10 105 140
32 25 80 67 10 105 145 32 25 80 67 10 105 145
40 25 83 75 10 105 148 40 25 83 75 10 105 148
50 25 85 85 10 105 150 50 25 85 85 10 105 150
65 25 95 105 12 120 160 65 25 95 105 12 120 160
80 30 105 120 12 120 170 80 30 105 120 12 120 170
100 30 115 140 12 120 180 100 30 115 140 12 120 180
125 35 135 170 12 150 205 125 35 135 170 12 150 205
150 40 150 195 15 150 220 150 40 150 195 15 150 220
175 40 165 225 15 150 235 175 40 165 225 15 150 235
200 40 175 255 15 150 245 200 40 175 255 15 150 245
225 40 185 280 15 150 255 225 40 185 280 15 150 255
250 40 220 310 15 150 305 250 40 220 310 15 150 305
300 45 240 360 20 150 325 300 45 240 360 20 220 325
350 45 290 415 25 220 410 350 45 290 415 25 220 410
400 50 335 465 30 220 455 400 50 335 465 30 220 455
450 50 360 520 30 220 480 450 50 360 520 30 220 480
500 55 400 570 30 220 520 500 55 400 570 30 220 520
550 60 420 620 30 220 540 550 60 420 620 30 220 540
600 65 460 675 30 220 580 600 65 460 675 30 220 580
700 70 495 780 35 i i
800 75 545 880 40 kS kS
900 80 600 980 40 * *
1000 90 670 1080 45 * *
1200 90 790 1295 45 o o
Velikosti do DN 2000 na pozadani

* = Standardni verze, kterd nema paku s aretacnim hrebenem, ale plynulé nastavovani typu RDST-32 nebo
Snekovym pohonem
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Typ GD-6 Typ GD-6 Typ GD-6

Plynulé nastaveni typu s volnym hridelem s montazni prirubouDIN/ISO

RDST-32
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DN B C oD | ©0d G H DN B C @D od H
65 25 95 105 12 255 | 195 15 25 60 44 8 140
80 30 105 120 12 255 | 205 20 25 60 44 8 140
100 | 30 115 140 12 255 | 215 25 25 75 60 10 155
125 | 35 135 170 12 255 | 235 32 25 80 67 10 160
150 | 40 150 195 15 255 | 250 40 25 83 75 10 163
175 | 40 165 225 15 255 | 265 50 25 85 85 10 165
200 | 40 175 255 15 255 | 275 65 25 95 105 12 175
225 | 40 185 280 15 255 | 285 80 30 105 120 12 185
250 | 40 220 310 15 255 | 320 100 30 115 140 12 195
300 | 45 240 360 20 290 | 360 125 35 135 170 12 225
350 | 45 290 415 25 290 | 410 150 40 150 195 15 240
400 | 50 335 465 30 290 | 455 175 40 165 225 15 255
450 | 50 360 520 30 290 | 480 200 40 175 255 15 265
500 | 55 400 570 30 290 | 520 225 40 185 280 15 275
550 | 60 420 620 30 290 | 540 250 40 220 310 15 320
600 | 65 460 675 30 290 | 580 300 45 240 360 20 340
700 | 70 495 780 35 400 | 645 350 45 290 415 25 420
800 | 75 545 880 40 400 | 695 400 50 335 465 30 465
900 | 80 600 980 40 400 | 750 450 50 360 520 30 490

Rozmér E = 200 mm. V zavislosti na teploté

500 55 400 570 30 530
550 60 420 620 30 550
600 65 460 675 30 590
700 70 495 780 35 625
800 75 545 880 40 675
900 80 600 980 40 730
1000 90 670 1080 45 800
1200 90 790 1295 45 920
Velikosti do DN 2000 na pozadani
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DN B C [ oD | od F H K] 1yp GD-6 LB

65 | 25 | 95 | 105 | 12 | 130 | 335 | 160 | g\nj&imi lozisky na obou stranach a
80 | 30 | 105 | 120 | 12 | 130 | 345 | 160 | Typ GD-6 LB/2

100 | 30 | 115 | 140 | 12 | 130 | 360 | 160 | 5yngjgimi loZisky na obou stranach propracovni
125 | 35 | 135 | 170 | 12 | 130 | 385 | 160 | teploty >600°C

150 40 150 195 15 130 400 160
175 40 165 225 15 130 415 160 -;!H:
200 40 175 255 15 130 425 160 |,—|‘|:
225 40 185 280 15 130 425 160 }

250 40 220 310 15 130 480 160 - nﬁ'
300 45 240 360 20 130 500 160 o bi
350 45 290 415 25 180 580 160
400 50 335 465 30 180 625 160
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450 | 50 | 360 | 520 | 30 | 180 | 480 | 160 A
500 | 55 | 400 | 570 | 30 | 180 | 690 | 160 H
550 | 60 | 420 | 620 | 30 | 180 | 540 | 160 “ 4
600 | 65 | 460 | 675 | 30 | 180 | 750 | 160 ]:r
700 | 70 | 495 | 780 | 35 | 180 | 785 | 160 =
800 | 75 | 545 | 880 | 40 | 180 | 835 | 160 = ]
900 | 80 | 600 | 980 | 40 | 180 | 890 | 160 F

1000 | 90 670 | 1080 45 180 960 160
1200 | 90 790 | 1295 45 180 | 1080 | 160

Velikosti do DN 2000 na pozadani

Vybér regulacnich klapek (Skrticich klapek)
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Kombinace materiall v zavislosti na teploté

Tin °C 100 350 450 550 800 1000
Téleso GG-25 | GG-25 | GGG-40 | 15Mo3 * 1.4823
St 37 HII 1.4541 | 1.4828 1.4828
1.4571 1.4848
Kotouc Ms-63 | GG-25 | GGG-40 | 15Mo3 * 1.4823
St 37 St 37 HII 1.4541 | 1.4828 1.4828
GG-25 1.4571 1.4848
Hridel Ms-58 St 37 1.4305 | 1.4541 | 1.4828 1.4828
St 37 1.4021 | 1.4021 | 1.4574 1.4841

1.4305 | 1.4541 | 1.4828

Dovoleny tlakovy diferencial s uzavienym kotouc¢em a p¥ri referencni teploté 30 °C

DN dov. A p. DN dov. A p DN dov.A p
15 10 125 8 500 2,5
20 10 150 6 550 2,5
25 10 175 6 600 2,3
32 7 200 6 700 1,7
40 4 225 5 800 1,7
50 3 300 3,5 900 1,4
65 3 350 3 1000 1,3
80 2 400 3 1200 1
100 2 450 2,5

Nevztahuje se k typu GD-6 E/S aE/V

vvrs

Reduk¢ni faktor pro urceni dovoleného tlakového diferencialu pri vyssich teplotach

Tin °C 150 200 250 300 350
0,8 0,75 0,7 0,66 0,64
Tin°C 400 450 500 550
0,61 0,6 0,59 0,52

Nevztahuje se k typu GD-6 E/S aE/V
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Kruhové skrtici klapky — pokyny k montazi

Pred instalaci

U armatur s pohonem je na hornim konci hfidele zafez a na hrideli a na montarni nastavbé vyrazen ddlek, aby
bylo mozno kontrolovat polohu disku.

V poloze zavieno jsou ddlky a zarez v jedné roviné.

Pri montazi elektrického pohonu je treba nejprve rucné uvést kotouc i pohon do polohy otevreno a potom zpét
do polohy asi 45°.

Zapoijte elektricky pohon podle schematu zapojeni (schema prilozeno oddélené)

Zkontrolujte funkénost pohonu a smér otaceni.

Upozornéni

Pro smér otaceni do polohy zavreno pouzivejte momentovy spinac. Koncové spinace maji pro tento smér otaceni
pouze funkci kontrolnich spinacd (signalni funkce). U pneumatickych pohont je tfeba dbat na to, maji-li pruziny
zavirat nebo otvirat. Obecn plati, Zze pred montazi pneumatického pohonu je treba klapku i pohon uvést do polohy

otevreno.

Pocinaje velikosti DN200 a vySe musi byt klapky instalovany v horizontalni poloze. Pripadné
odchylky je tfeba uvést v objednavce

Vlozte pripravené ploché tésnéni. Utahnéte stejnomérné spojovaci Srouby prirub. Pri
dotahovani dejte pozor, aby nedochazelo k pnuti télesa.

Proved'te funkéni zkousku nékolikerym otevienim a uzavienim klapky
Hridel je opatfen specidlnim tésnénim a nastavitelnou ucpavkou. Upravu ucpavky je mozné provést i béhem

provozu.

UPOZORNENI!
Pri uvadeéni do provozu musi byt prirubova skrtic klapka piné otevrena, aby se predesio tlakovému razu, ktery, jak
znamo mdze dosahnout aZ nasobku normainiho tiaku.
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