Priimyslové armatury - kompenzatory

®
wve: 18000
&®» Pryiové kompenzitory

PRIPOJOVACI, STAVEBNi A DEFORMACNiI ROZMERY :

L Axialni deformace| Bocéni
[7.] (mm) natazeni | stlaceni |deformace
3/4" 200 5-6 22 45°
1" 200 5-6 22 45°
11/4" | 200 5-6 22 45°
11/2" | 200 5-6 22 45°
2" 200 5-6 22 45°
21/2" | 265 |8-10 24 45°
3" 285 [8-10 24 45°
MATERIAL : 1- télo - EPDM

2 - kord - nylonova tkanina
3 - tlakovy krouzek - strunova ocel
4 - pfipojovaci Sroubeni - kovova litina

POUZITi : Pouziva se jako armatura pro kompenzaci délkovych vuli, boénich momentd, chvéni a tepelné
dilatace pro studenou a teplou vodu a jiné neagresivni kapaliny.
maximalni provozni tlak PN 10
maximalni provozni teplota -10°C - +100°C

MONTAZ : Montaz kompenzatoru se provadi pfi zastaveném, eventuelné vypusténém rozvodovém
systému, naSroubovanim pfirub kompenzatoru na odpovidajici pfiruby v poZzadovaném misté
rozvodné sité. Je bezpodmine€né nutno respektovat maximalni povolené hodnoty axiélni a
bo¢ni deformace kompnezatoru. K zajisténi spojl se uziva vyhradné teflonové pasky nebo
tesnicicho povazku, ne konopi.

UPOZORNENI : Je nutné dodrzet nékolik pravidel spravného upevnéni potrubi pfi pouZiti kompenzatoru. Pokud
nejsou dodrZena uvedena pravidla muze dojit k nasledujicim problémim :

® VYOSENI - nedostateéné zajisténé osové vedeni pied a za kompenzatorem
® DILATACE - chybné dimenzovani nebo dokonce zadny navrh pevnych bodti

PRAVIDLA 1) pfi pouziti osovych kompenzatord je nutné mit na trase potrubi vzdy navrzeny pevné a kluzné
ATE- body

MONTAZE: spravné navrhnout dilatacni schopnost kompenzatoru a pocitat s jeho tuhosti

kompenzator je tfeba ulozit bez zatiZzeni

pfi montazZi na stoupaci potrubi nesmi vaha potrubi nikdy leZet na dilatacnim prvku

musi byt bezpodmine&né zabranéno krutu
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Pfed instalaci kompenzatoru je nutné vytvofit pevny bod a tim zafixovat potrubi proti axialnimu
pohybu. Kluzné body jsou ur€eny k zajisténi spravného osového vedeni a zamezuji moznému
vyoseni.

Vzdalenost mezi kompenzatorem a pevnym nebo kluzkym bodem by méla €init
dvojnasobek priaméru potrubi !!!

Doporucujeme po 6 mésicich od montaze armatury v rozvodech prekontrolovat !
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