Impuls-Magnetventil Ex dm, mit 5/2- oder 5/3-wege Funktion

Bistable solenoid valve Ex dm, with 5/2 or 5/3 way function
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Modell
Model

Magnetventiltyp
Solenoid valve type

Funktion
Function

Luftanschluss
Air supply port

Nennweite/Arbeitsdruck/Durchfluss

Nominal diameter/Air pressure/Flow rate

Material Ventilkorper
Valve body material

Material Kolben/Dichtungen/Schrauben

Piston/sealing/screw material

Handnotbetatigung
Manual override

Medium
Medium

Druckluft-Qualitat
Compressed air-quality

Anwendung
Application

Geratestecker
Plug connector

Spannung
Voltage

Leistung
Power consumption

ATEX/IECEx
ATEX/IECEx

EU-Baumusterpriifbescheinigung
EU-Type examination certificate

Ex-Zone
Ex Zone

Umgebungstemperatur
Ambient temperature

Artikelnummer*
Part number*

MI-DM

In-line, Kolbenschieber, Impuls, indirekt gesteuert
In-line, piston spool, bistable, indirectly operated

5/2- oder 5/3-wege
5/2 or 5/3 way

G1/4"

7 mm /2 -10bar /1250 /min

Aluminium eloxiert
Anodised aluminum

Edelstahl 1.4305 / NBR / Edelstahl 1.4301
Stainless steel AISI 303 / NBR / Stainless steel AlS| 304

Selbstsichernd, Messing
Self-locking, brass

Gereinigte, gedlte / nicht-gedlte Druckluft
Cleaned, lubricated / non-lubricated compressed air

Stufe 5 nach IS0 8573-1
Level 5 according to 1ISO 8573-1

Doppeltwirkende pneumatische Schwenkantriebe
Double acting pneumatic actuators

PG9 (Kabeldurchmesser 6 - 8 mm)
(cable diameter 6 - 8 mm)

DC: 12V, 24V, 48V
AC: 24V, 48V, 115V, 230V

DC:3W
AC: 3,2 VA

& 112G Ex db mb IIC T5 Gb X
& |1 2D Ex tb IlIC T95 °C P66 Db X

TUV IT 13 ATEX 040

Zone 1,2
Zone 21, 22
-20°C...+50°C

MI52024DC-DM (5/2-wege | way)
MI53024DC-MSG-DM (5/3-wege | way)

*Allgemeiner Bestellschliissel am Kapitelende

*General ordering code at the end of chapter

in-line

NPT-Luftanschluss
auf Anfrage erhaltlich
NPT air supply port
available upon request

Elektrischer Anschluss
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5/2-wege / way
Luftfederriickstellung /air spring return

MI53-MSG
5/3-wege / way
Mechanische Federriickstellung/ mechanical spring return

Mittelstellung geschlossen / Center position closed
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MI53-MSE
5/3-wege / way
Mechanische Federriickstellung / mechanical spring return

Mittelstellung entliiftet / Center position de-aerated
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MI53-MSB
5/3-wege / way
Mechanische Federriickstellung / mechanical spring return

Mittelstellung beliiftet / Center position aerated
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Impuls-Magnetventil Ex dm, mit 5/2- oder 5/3-wege Funktion

Bistable solenoid valve Ex dm, with 5/2 or 5/3 way function

MaBzeichnung Dimensions
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