Pramyslové armatury - kulové kohouty

) FVI2
typ:
Q Kulovy kohout pfirubovy DN15-300, PN10-40

Vliastnosti a pouziti:

Pro vodu, paru, tlakovy vzduch,vakuum a dal$i plynné a ka-
palna média s prihlédnutim na odolnost pouzitych materialu.
Diky konstrukénimu provedeni lze pouzit i na agresivni plyn-
né a kapalné latky, v€etné medii s nebezpe¢im vybuchu (ka-
tegorie 112G/D z6na 1, 2 a l11G/D z6na 0). V provedeni s PTFE
vystelkou Ize pouzit i pro krystalizujici a mirné abrasivni mé-
dia.

Charakteristika:

» 2-dilné téleso

+ 3-dilné tésnéni hfidele, samostavitelné

» Antistaticka uprava

* Vfeteno jisténé proti uvolnéni vnitfni montazi

* Dvojité tésnéni télesa

» Stavebni délka podle EN 558-1 fada 14

* V8echny vnitfni plochy mechanicky opracovany

Technické udaje:

Konstrukce: prirubovy, plnopruatoény podle
EN 2516-2, EN558-1, ISO 14313
Jmenovita svétlost: DN 15-300

Jmenovity tlak: PN 10-40

Material: viz tabulka na dal$i strané =1
Rozsah teploty: viz diagram tlaku a teploty @—H
PrisluSenstvi a volitelné varianty: Diagram tlaku a teploty

« Provedeni podle ATEX 112G/D nebo I11G/D ey -

« Adaptér pro uzaméeni T FITE » kovove jadre

I G DN 10-25
g - .....'- DN 06-10

» Spinace koncovych poloh

* Ruéni prevodovka

* Pneumaticky nebo elektricky pohon

+,0" krouzek na vietenu (vhodné pro vakuum)

» Sedla PTFE pInéna sklem, uhlikem, bronzem, kovem
* ProdlouZené nebo kryogenni vieteno

* Nerezova péaka, Srouby a matice

* VyplInéni dutin PTFE nebo kovem

* FIRE SAFE provedeni
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» Téleso ze specialni slitiny (hastelloy, titan, monel, atd)
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Materidlova pevnost télesa armatury v zavislosti na teploté se
fidi jeji tlakovou tfidou dle DI 401, ANSI B 16,5 a dal8imi
pfislusnymi normami.

P4
N

www.fluidtechnik.eu



ﬁ@: Pramyslové armatury - kulové kohouty

Kulovy kohout pfirubovy DN15-300, PN10-40 typ: FM2
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Pro DN 200-300 doporucujeme pouzit pfevodovku.

Tabulka rozmérua:

DN A B C D E F ISO G H L M N P R S T kg kg Nm
15 10 6 7 49 15 M5 F03 25 86 35 145 58 337 7 115 36 3 54
20 10 6 7 515 19 M5 FO3 25 88 35 145 58 36 7 120 36 4 10,8
25 12 8 0 50 25 M5 FO3 25 113 35 185 58 493 9 125 36 5,2 13,5
32 12 8 0 515 30 M5 FO03 25 119 35 185 58 548 9 130 36 7 16
40 16 10 10 59 38 M6 FO5 35 110 465 280 725 648 10 140 50 10 31
50 16 10 10 615 51 M6 FO05 35 120 465 280 725 748 10 150 50 135 40
65 22 14 12 705 64 M8 FO7 b5 144 645 370 9 935 11 170 70 215 66
80 22 14 12 73 76 M8 F07 55 152 645 370 90 102 11 180 70 26 78
100 30 18 165 85 101 M8 FO7 55 174 72 470 70 995 26 190 70 305 140

125 30 18 16,5 100 118 M10 F10 70 188 93 650 97 119 26 325 102 61 50 158
150 42 28 19 144 152 M12 F12 85 256 111 750 108 144 34 350 125 96 | 70 | 340
200 48 32 20 180,5 203 M16 F14 100 294 130 900 126 183 37 400 140 157 [ 120 510

2560 56 36 20 196 254 M20 F16 130 343 153 1000 153 220 45 450 165 215 [ 175 800

300 56 36 20 237 305 M20 F16 130 381 153 1000 153 2585 45 500 165 255 200 1200
Kroutici moment je uveden pfi tlaku vody 16 bar. Pro stanoveni velikosti pohonu nutno pripocitat bezpecnostni faktor 2.

ASTM A 105
ASTM A479 316/316L

Konstrukéni zmény vyhrazeny.
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Pramyslové armatury - kulové kohouty

Kulovy kohout p¥irubovy DN15-300, PN10-40

Seznam soucasti a tabulka pouzitych materialu:

Pol. Nazev dilu

1. téleso

2. pfiruba

+ 3. , 0" krouzek
¢ 4. tésnici krouzek
+ 5. sedlo
6. koule
7. antistaticka uprava
8. vieteno
+ 9. tfeci prstenec
+ 10. ucpavka
11. pfitlaény prstenec
12. talifova pruzina
13. dorazovy ¢ep
14. matice/kontramatice
15. ruéni paka
16. Sroub
+ obsaZeno v servisni sadé

1) Na zadost: X5CrNi17.7 / X12CrNi17.7

2) Na zadost: UNI 3951 A2-70
3) Na zadost: ASTM A479 304

Provedeni ..-STN-..

ASTM A105 *

ASTM A105 *
FKM (Viton®)

PTFE
PTFE

ASTM A479 304/304L
ASTM A479 316/316L
ASTM A479 304/304L

PTFE

PTFE/Grafit
ASTM A479 304
C72/50CrV4 **
UNI 3740-8.8 **
UNI 3740-6S **
AISI 1010 **
UNI 3740-8.8 **

* zédkladni, polyamid-epoxidovy natér 35 pm, odstin RAL5012

Typovy kli¢ a pfriklad objednavky:

typ: FMI2

Material
Provedeni ..-ETE-..

ASTM A479 316/316L

ASTM A479 316/316L

FKM (Viton®)

PTFE

PTFE

ASTM A479 316/316L
ASTM A479 316/316L
ASTM A479 316/316L
PTFE

PTFE/Grafit

ASTM A479 304
C72/50CrV4 **

UNI 3740-8.8 **

UNI 3740-6S **

AISI 1010 **

UNI 3740-8.8 **

** galvanicky upraveno

FM2 - | S| T

50 - 16 - 6

doplnujici udaje

A A

Material télesa

S = ASTM A105
E = ASTM A479 316/316L
X = jiné (na poptavku)

Material tésnéni

T =PTFE

R = PTFE + sklo

S =PTFE + 15% grafit

C =PTFE+40%C

M = PTFE s kovovym jadrem
D = PTFE + 50% kovovy prach

Material koule

N = ASTM A479 304/304L
E = ASTM A479 316/316L
X =jiné (na poptavku)

A

A

Jmenovita svétlost

DN 15 + DN 300

Doplnujici udaje
ATEX z6na 1, 2
ATEX zéna 0
Uzamykatelna paka

Jmenovity tlak

ES1 = 1 koncovy spinaé¢

10 =PN10
16 = PN16
40 = PN40

ES2 = 2 koncové spinace
Prevodovka
Pneumaticky pohon DA

Pneumaticky pohon SR

Elektricky pohon
OF = odmasténi pro kyslik

Volitelné varianty

Tésnici plocha pfiruby

6 =,0" krouzky na vietenu

7 = prodlouzZené vieteno

8 = nerezové Srouby a matice
11 = PTFE vyplnéné dutiny

12 = FIRE SAFE

14 = vrtani koule proti pretlaku
15 = kryogenni vieteno

16 = FIRE SAFE + ,,0” krouzky
17 = kovem vyplnéné dutiny
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ﬁ@ Pramyslové armatury - kulové kohouty

Kulovy kohout pfirubovy DN15-300, PN10-40 typ: FM2
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Vytésnéni mrtvych prostor FIRE-SAFE provedeni
ProdlouZeni vietene PTFE/RTFE BS 6755 — APl 607/6FA
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FLUSSO
FLOW
Dvojité tésnéni télesa
Pevny dorazovy nakruzek Vrtani koule proti pretlaku FIRE SAFE + ,0" krouzek
zavitové vlozky télesa jednosmérny pratok KRYOGENNI vfeteno na vietenu

Kovem vyplnéné dutiny Zaslepena koule pro vzorkovani

Dostupné certifikaty a osvédceni:

Zkusebni zprava EN10204/2.2 Prohlageni o shodé PED 2014/68/UE Certifikat TA-LUFT EN ISO 15848*
Inspekéni certifikat EN10204/3.1* ProhlaSeni o shodé ATEX 2014/34/UE Certifikat ISO 9001:2015

* PoZadavek je nutné uvést jiZ v objednavce. Dodateéné vystaveni neni mozné.
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