SAFE

ARI-SAFE - Pojistné ventily plnozdvizné i normalni

ARI-SAFE

PInozdvizny pojistny ventil D/G
Normalni pojistny ventil F

« Stavebni prvky zkouSeny dle TRD a AD-A2
Pfimoginny, pruzinovy:
+TUV-SV-..-663-D/G Figura 901-912

*TUV-SV-..-729-F  Figura 901/911
* DalSi osvéddeni: viz text uvniti

ARI-SAFE

Normalni pojistny ventil

pro vytapéci techniku

* Stavebni prvky zkouseny dle TRD 721
Primoginny, pruzinovy:
+TOV-SV-..-688-D/G/H Figura 903

+TOV-SV-..-689-D Figura 904
Pfimocinny, pruzinovy:
+TUV-SV-..-757-D Figura 990

ARI-SAFE-P

normalni pojistny ventil D/G/F

- Stavebni prvky zkouseny dle TRD a AD-A2
Primoginny, pruzinovy:
*TOV-SV-..-811-DIG Figura 921-224
«TOV-SV-..-821-F Figura 921/923

922

923

ARI-SAFE TC
Plnozdvizny pojistny ventil D/G
Normalni pojistny ventil F

= Stavebni prvky zkouSeny dle TRD a AD-A2
Pfimo€inny, pruzinovy:
+TOV-SV-..-995.D/IG
«TOV-SV-..-1005-F

Figura 941-943
Figura 941/943

ARI-SAFE-TC
Normalni pojistny ventil
pro vytapéci techniku

- Stavebni prvky zkouseny dle TRD 721
Pfimo&inny, pruzinovy:
+TOV-SV-..-997 - DIGH
+TOV-SV-,.997-D

Figura 945
Figura 946

Strana 16

ARI-SAFE-TCP

normalni pojistny ventil D/G/F
- Stavebni prvky zkouseny dle AD-A2
Piimoginny, pruzinovy:

+TOV-SV-..-1041-DIGIF  Figura 961-963 Fig. 961

963
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ARI-SAFE-TCS

normalni pojistny ventil D/G/F
- Stavebni prvky zkouSeny dle AD-A2
Primoginny, pruzinovy:
+TUV-SV-..-1041-D/G/F Figura 951-953
[PRO VODOROVNOU MONTAZ]

Fig. 951

952 953

Strana 20

Sicherheitsventile

BR 920 BR 950 / 960

Charakteristické znaky variant SAFE:

* Pfimocinny, pruzinovy

* Pfimocinny, zavazovy (pouze fig. 990)

= Vysoka odolnost proti opotiebeni sedla a kuzelky
* Dokonalé centrovani a vedeni kuzelky

= Dle volby kuzelka z elastomeru

* Dle volby vinovec z elastomeru

* Dle volby vinovec z nerezové oceli

* VSechny béiné druhy zavitii (SAFE-TC/TCP/TCS)

- Bezazbestové provedeni

Ausgabe 08/00 - Techn. Anderungen vorbehalten
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SAFE

ARI-SAFE - Plnozdvizny pojistny ventil D/G
Normalni pojistny ventil F
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Fl:g. . .901 ‘ Fig. .. .902 Fig. .. .911 Fig. .. .912
Plynotésné provedeni S otevienym krytem pruziny S plynotésnou krytkou S uzavienym krytem pruziny
a otevienym krytem zvedaci paky a otevienym krytem zvedaci paky
12.901 1902/911/912 PN 1.51’ 16 GG-25 DN 20/32 57 DN 150/250 -10°C az +300°C DIN 253372533
25901/902/911/912 [PN40J16  |GGG403  |DN20Bzaz DN10OMS0  |-10°C az+350°C  |DIN 28607128605
35.901/902/911/912 PN 40/ 16 1.0619+N DN 20/32 az DN 150/250 -10°C az +450°C DIN 2545 f 2543
55901/911  |PN40/16  |14408  |DN20/32azDNT00A50  |-60°C a2 +400°C  |DINZ545/2583
Oznaéeni stavebr‘lich'  |Pinozdvizny: TOV-SV-..663-DIG  [(nomélni venU,ZUSbal)
dia - INomami [TOVSV. . T29F T IBGNaos0
Pozadavek | die VATUV-Merkblatt 100, AD-Merkblatt A2, TRD 421, pro volbu materialu je nutné respektovat TRB 8016451
66 25; GGG-40.3; 1.0619+N pro vypusténi vodnich par, neutralnich plyn, par i kapalin
Oblast pouziti 1.4408 pro vypusténi vodnich par, agresivnich plyn, par i kapalin

C€- oznaéeni pro oblasti pouZiti odpowdajml smérnicim pro tlakova zafizeni

Provedeni poh Pojistny ventil pruzinovy, prlmomnny i

pro vodni paru, vzduch a vodu - viz tabulky vypoustemch vykonu vypocty dle DIN 3320 dll 1 TRD 421 a AD A2
- potfebné Udaje pro stanoveni velikosti ventilu

Plynndmédia  |Hmotnostni tok (kg/hod), molami hmotmost (kg/mol), viskozita, teplota (°C), oteviraci pretlak (bar), protitiak (bar)
Kapalna média Hmotnostni tok (kg/hod), hustota (kgfmS) viskozita, teplota (°C), oteviraci pretlak (bar), prot|tlak (bar]

Udaje pro objednani  |ARI-SAFE- Pojistny ventil - Figur ...., DN.../ ... PN ../ ., material ......., . oteviraci pretlak....bar

Stanoveni velikosti

D 251

Hmotnost (kg)

Hmotnost v provedeni s vinovcem il 8BS pe i i 47 19 Eiisen by
Dovolena stat. pevnost EG-__GGG, 1.0619+N 16 bar 13bar | 12bar | 10bar | 8bar -
na vystupu télesa 20°C 14408 e Liiadbhar s e 0 bar : -

2 Techn. Anderungen vorbehalten - Ausgabe 08/00



laf—— max. oteviraci pfetlak pro provedeni z nerezové oceli

Vypoustéci vykony pro sytou paru a vzduch
véetné 10% zvyseni tlaku

Fig. 901 /902 /911 /912

| - Syta para

I - vzduch 0°C a 1,013 bar v m%h

DN 22

DN 40

DN 50

DN 65

DN 100

DN 125

DN 150

1l

1

Il I

210

246

324

380

506

594

855

1003

1295

1520

2375 | 2510

2045 | 3490

4100

307

37

473

570

139

891

1250

1505

1880

2280

2024
2960

3565 | 3630

4380 | 5050

6090

05] 132

344

419

529

646

821

1009

1400

1705

2120

2585

3310

4035 | 4070

4970 | 5660

6910

06] 147

383

472

500

728

923

1135

1560

1920

2360

2910

3690

4545 | 4470

5520 | 6220

1675

08| 77

453

567

. 698

873

1090

1365

1840

2305

2780

3490

4360

5460 | 5240

6555 | 7280

9115

1] 20

317

526

661

an

1018

1210

1590

2140

2600

3245

4075

5070

6370 | 6030

7575 | 8385

10530

15| 272

425

707

894

1090

1378

1700

2150

2875

3640

4355

5510

6800

8610 | 8050

10195 | 11200

14180

477

792

1008

1220

1550

1900

2425

3220

4100

4880

6210

7625

9700 § 107125

12890 | 14080

17920

:?;53 366

572

950

1215

1460

1870

2285

2925

3865

4845

5855

7490

9145

11700 [ 11990

15330 | 16660

21300

424

662

1100

1410

1695

2175

2645

3400

g

5750

6775

8700

10600

13600 § 13880

17840 | 19300

24800

535

837

1080

1390

1800

2140

2770

3350

4330

5650

1310

8570

11080

13400

17300 | 17550

22725 | 24400

31600

640

1000

1665

2160

2565

3330

4000

5210

6770

8800

10260

13340

16000

20840 | 21000

27350 | 29250

38000

975

1165

1520

1940

2530

2990

3900

4665

6090

7890

10300

11850

15600

18650

24370 | 24500

31900 | 34080

44400

850

ms

1330

1745

2210 .

2900

3400

4465

5320

6970

79000

11790

13600

17860

21300

27900 § 27900

36600 | 38800

50900

957

1255

1495

1965

- 2485

3260

3820

5030

5980

7860

10100

13280

15300

20100

23900

31430 | 31350

41200 | 43600

57300

3

4

3
6| 5
=

8

9

1060

1395

1660

2185

2755

3630

4245

5580

6630

8740

11200

14770

16950

22370

26500

34960 | 34800

45800 | 48400

63800

10| 1165

1540

1820

2400

3025

3990

4665

6150

7290

9610

12300

16250

18650

24600

29150

38500 § 38250

50500 | 53200

70200

1] 12n0

1680

1985

2625

3300

4360

5080

6720

1940

10500

13400

17750

20300

26900

31750,

42000 | 41600

55100 | 58000

76600

2135

1820

2150

2845

3570

4730

5500

7290

8590

11380

14500

19240

22000

29150

34350

45500 | 45100

59700 | 62700

83100

13 | 1480

1960

2310

3070

3840

5090

5920

7850

9250

12270

15600

20730

23650

31400

37000

49000 | 48500

64400 | 67500

89500

14| 1580

2100

2475

3280

4110

5460

6340

8400

:9900

13150

16700

22200

23350

33650

39600

52600 | 52000

69000 | 72300

96000

15 [ 1690

2245

2640

3500

4385

5830

6760

8980

10550

14030

17800

23700

27000

35900

42200

56100 | 55400

73600 | 77000 [ 102400

16 | 1790

2385

2800

3725

4655

6190

1170

9540

11200

14900

18350

25200

28700

38200

44800

59600 | 58800

78200 | 87800 | 108800

17 | 1800

2530

2965

3950

4930

6560

7580

10100

11850

15800

20050

26700

30350

40400

47400

63100 | 62200

82900 | 86600 | 115300

18 2000

2670

4170

5200

6920

8010

10670

12500

16650

21150

28100

32050:

42700

50100

66700 | 65700

87500 | 51400 | 121700

19 | 2100

2800

3130
3295

4350

5470

7300

8430

11240

13150

17550

22250

29600

33700

44900

52700

70200 | 69100

92100 | 96200 | 128700

0] 2210

2950

3460

4610

5750

7660

- 8850

11800

13800

18400

23350

31150

35400

47200

55300

73700 | 72600

96800 | 101000134600

21| 2320

3090

3620

4830

6020

8020

9250

12370

14500

19300

24500

32650

49400

57900

77300 | 76000

101400 105800 141000

22 | 2420

3230

3790

5050

6290

8350

9700

12930

15150

20200

25600

34150

37100

51700

60600

80800 | 79500

106000| 110900[147500

24 | 2635

3515

4120

5490

6840

9120

10500

14060

16450

21970

27850

dnoo

42100

56200

65900

87900 | 86500

115300120600 (160400

25 2740

3655

4280

5710

7120

9490

10850

14620

17100

22850

28950

38600

43800

58500

90200

120000(125500|160400

26 | 2850

3800

4450

5930

7390

9850

11350

15190

17800

23730

30050

40100

93700

124600|130300]173300

28 | 3060

4080

4780

6370

7950

10600

12250

16320

19100

25500

32300

43100

30 | 3270

4360

5120

6810

8500

11320

13100

17450

20450

27250

32 [ 3190

4640

5450

7250

9060

12050

13950

18570

21800

29000

4925

7700

12790

19700

30800

5770

Provedeni z nerezové oceli - max. 24 bar pro sytou paru

TOV-SV-.. -663-DIG
Vypocet podle TRD 421 a AD-Merkblatt A2
DN 125, DN 150, vy3si tlaky dle poptavky

 Rozsahy nastaveni pruzin v bar (pretlak) VTR e T
DN 20 DN 25- 50 : DN 80 DN 100 DN 125 DN 150
02-05 02-05 02-05 02-05 0,2-05 02-04 0.2-05

0,52-1 0.52-1 052-1 0.52-1 0,52-1 042-0,75 0,52-1
105-15 1,05-15 1,05-1,5 1,05-1,5 . 1,05-15 0,77-11 1,05-15
1.55-25 1,55-2 1,55-2 1,55-2 1,55-2 1,15-1,5 1,55-18
255-45 205-27 - 2,05-21 2,05-27 2,05-25 1,55-19 1,95-23
46-85 2,75-3,6 2,75-3,6 2,75-36 2,55-3 195-25 2,35-21
86-19 37-5 ok 37-5 3.05-36 2,55-2,95 2,75-33
2 191-28 . 51-9 51-9 51-9 37-5 3-4 335-41
28,1-35 9,1-16 9.1-16 91-14 51-9 41-51 42-55
351-40 16,1-22 16,1-22 14,1-19 91-14 58-82 56-74
221-28 122128 19,1-25 14,1-19 83-12 7151
281-34 : S19.1-24 121-117 11.1-16
17.1-24 16,1-21
24,1-21 21,1-26
Vy&§i tlaky dle poptavky

Ausgabe 08/00 - Techn. Anderungen vorbehalten




SAFE
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Fig. .. 801 Fig. .. .902 Fig. .. 911 Fig. .. 912
Plynotésné provedeni S otevienym krytem pruziny S plynotésnou krytkou S uzavienym krytem pruziny
a otevienym krytem zvedaci paky a otevienym krytem zvedaci paky
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Vypoustéci vykony pro vodu

véetné 10% zvyseni tlaku Fig 901 / 911

La§—— max. oteviraci pfetlak pro provedeni z nerezové oceli

Voda 20°Cint/h
8,53 131 [ 205 | i 30 1320
135 208 | 325 | 488 | 739 [ 1150 150,0 209,0
191 | 294 459 | 690 | 1040 | 1630 | 2120 | 2950
21,0 416 64,9 Ly 1480 | 2310 300,0 M70
33,0 50,9 79,5 119,0 181,0 2830 3680 | 5110
381 | 587 | 91,8 1380 | 2090 | 3260 | 4240 | 5900
226 | 655 [ 1020 | 7540 | 2330 | 3650 | 4740 | 6600
46,7 720 12,0 ~ 169,00 256,0 4000 520,0 7230
50,4 T1T 1210 182,0: 276,0 432,0 562,0 1810
539 | 831 | 1300 1950 | 2950 | 4610 [ 6000 | 8350
57,2 881 | 1380 | 270 | 3130 4900 637,0 _T;Es;p;:
60,3 929 145,0 2180 330,0 516,00 671,0 75733;0--
632 | 94 1520 | 2290 | 3460 | 5400 | 7030 9770
66,0 1020 159,0 2390 3620 | 5650 735,0 . 1022,0
68,7 106,0 165,0 2490 | 3760 | 5870 [ 7640 - 10620
713 1100 20 | 2580 [ 3010 | 6110 7940 | 11040
76,3 117:,0 184,0 2760 4180 | 6530 849,0 11810
80,9 1250 | 1950 | 2930 4430 | 6920 | 9000 12520
82,9 1280 | 2000 _ 3('}7(],_0_ | 4540 | 7100 923.0 12840
85,3 130 | 2050 | 3080 | 4670 [ 7300 949,0 1320,0
87.4 135,0 210,0 3160 | 4790 | 7480 | 9730 213530
934 1440 2250 3380 5120 | 8000 | 1040,0 14430
95,3 1470 229,0 3450 | 5220 T 10590 | 14730
97,2 150,0 ¢ 2340 - 3520 e 1080,0 -1502,0
99,0 -+ 1530 238,0 3580 o 1100,0
101,0 155,0 2430 | 3650
1040 | 1610 | 2510 TOV-SV-..-729-F
108,0 ~..1660 259,0
111,0 L 268,0

~ DN20 ; 5 L
30.37 | 25-33 25-32 26-36 28-34 25-31 | #5:3% 2,5-35
 38-45 34-46 T 33:40 | 37-45 35-45 3.8-4,6 St 3,6-4,2
T 47-63 4,7-54 T 41-55 46-56 . 46-84 47-59 | 46-58 43-49
64-84 | 55-70 56-64 57-15  85-100 60-80 | 59-75 | 50-56
- 85-102 7,1-9,0 T 65-19 7,6-10,0 10,1-11,5 81-100 "76-89 | 51-10
iiaaan 9,1-11,7 80-115 | 101-125 11,6-160 | 101-180 | 90-105 | 11-80
131-170 | 118-160 | 116-185 | 126-160 16,1-18,5 - 106-130 | 81-93
17,1-21,5 16,1-22,0 186-250 | 161-220 | 186-230 131-140 94-115
- : 22,1-30,0 - : ' e 116+130

Provedeni s vinovcem: jako normalni poj. ventil (pouze Fig. 901/911)

dq inmm 18 225 29 36 | 45 | 585 | 12 90 106 | 125
Aoginmm? | 254 | 398 | 861 1018 | 1590 | 2688 4072 | 6362 8825 | 12212

Ausgabe 08/00 - Techn. Anderungen vorbehalten 5



SAFE

ARI-SAFE - Pojistny ventil pro vytapéni - Figura 903
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Kuzelka s mékkym tésnénim EPDM
Vinovec z EPDM

7
/

(_

—

(Provedeni DN20-100)

\ 43
/
(Provedeni DN125-150)

Zvlastni provedeni:
odvodriovaci otvor s uzaviracim Sroubem

Fig
12.903 PN16/16 GG-25 -10°C az +120°C DIN 2533 / 2533
| Oznaéeni stavebnich  [g: pnn Ol L pan e o | Pojistny ventilpro | Oteviraci pretlaky viz -
vebnich  Ifigurgo3 = | SSV... -588. ~ Pojistny ventilpro | Oteviraci pretlaky viz

aw . - MW e TNV BIOGH | et ooy
bimihael 2 | dle TRD 721 odst 6, pro volbu materialu je nuiné respektovat TRD! (6G-25 maxdo.f0bar)
Oblast pousiti dle DIN 4751 dil 2 pro zafizeni na vyrobu tepla s pfivodni teplotou do 120°C

C€- oznaéeni pro oblasti pouZiti odpovidajici smérnicim pro tlakova zafizeni
e | Normaini pojistny ventil, pruzinovy, pfimoginny s kovovou kuzelkou opatfenou mekkym tésnénim EPDM, s vinovcem|

| EPDM, uzaveny kryt pruZiny s kontrolnim otvorem, otevfeny. kryt zvedaci paky, sedlo a vieteno z nerezové oceli

Stanoveni velikosti

dle TRD odst. 6.2.5 - viz tabulky vypoustécich vykonu pro fig. 903

Udaje pro objednani

weny OfeViraci pietiak... bar =

Pojistné ventily se vyrabéji v tlakovych fadach odstupiiovanych po 0,5 bar

*> 10 bar 25.903 GGG-40.3 pfip. 35.903 1.0619+N

D

Hr.'ndtf‘last'{”l'(g)w '

Techn. Anderungen vorbehalten - Ausgabe 08/00



Vypoustéci vykony pro sytou paru
véetné 10% zvyseni tlaku

Fig. 903

Oteviraci | Odved. Syta para v kg/hod Tepelny vykon v kW
pretlak vykon _._J_rgf_r_wvité své_t!gst - vstupni . —
v bar / DN20 | DN25 | DN32 | DNdo [ DNSO [ DNGBS | DNBO | DN ' DN125 | DN150
T4y | kgh 203 317 52 81 1270 2740 3245 5070 6030 8385
L ki 124 193 a 495 T 1310 1980 3680 5120
' kgh [ 212 | 4% 701 080 [ 1700 2875 4355 8050 | 11200
kw164 251 _ AT 658 1030 M4 | 2630 80 | &m0
kgh 305 477 792 1220 1900 3220 4880 10125 14080
kW 163 285 474 731 1140 1930 2920 6060 8430
skgh | 366 572 950 1460 2285 3865 5855 11990 | 16660
KW o2 340 565 870 © 1360 2300 3480 7120 - 9900
kg/h 424 662 1100 1685 2645 4475 6775 13880 19300
kW 250 301 649 1000 1560 2640 4000 8190 11400
"~ kgh 482 754 | 120 1930 3014 5700 7720 15600, 21700
kW © 283 o ag 735 1130 1770 2090 4530 - 9150 12100
kgh 535 837 1390 2140 3350 5650 8570 17550 24400
kW 312 488 210 1250 1950 3300 5000 10200 14200
kg/h 588 [ 90 | 7530 2355 3660 6215 9410 19300 | 26850
KW 31 | 53 885 1360 | 2130 3600 5460 11100 | 15600
ko/h 640 1000 1665 2565 4000 6770 10260 21000 29250 |
kW 370 5718 960 1480 2310 3900 5910 12100 16900
kgh | 6 1085 | 1800 2715 4340 7330 | 11100 22770 | 31660
KW | 3 622 ~ 1030 1590 | 2480 | 4200 6370 13000 | 18200
kgh 745 1165 1940 2990 4665 7850 11950 24500 34050
kW 42 666 1100 1700 2660 4500 6820 14000 19400
800 | 1250 | 2015 | 3200 4995 | 8440 12790 T %220 | 36450 |
454 709 1180 1810 2840 4790 7260 14900 | 20700
850 1330 2210 3400 5320 9000 73600 27900 38800
48 752 1250 1930 3000 5080 7700 15800 22000
kg 904 1415 235 | 3615 | 5650 9550 14470 29660 | 41250
KW | 509 | 795 1320 | 2030 3180 | 5370 B140 16700 | 23200
kg/h 957 1435 2485 3820 5980 10700 15300 31350 43600
KW 536 837 1390 2140 3350 5660 8580 17600 24500
kgh [ 1060 1660 2755 4245 6630 11200 | 16950 T [ 34800 | 48400
KW 500 [ ‘on 1530 | 2360 3685 6230 9435 | 14740 | 19340 | 26900
1165 1820 3025 4665 7290 12300 18650 29150 38250 53200
643 1000 1670 2570 4010 6790 10300 16000 21100 29300
1210 | 1985 3300 5080 | 7940 | 13400 | 20300 | 31750 | 41600 58000
695 1085 | 1800 | 2780 4340 7340 | 11100 17400 | 22800 31700
1375 2150 3570 5500 8590 14500 22000 34350 45100 62700 |
745 1165 1840 2090 4670 7890 12000 18700 24500 34000
1480 2310 3840 5620 9250 | 15600 | 23650 | 37000 | 48500 | 67500
798 125 | 2070 3190 4990 8430 12800 | 20000 26200 | 36400
1580 2475 4110 6340 9900 16700 25350 39600 52000 72300
850 1325 2200 3390 5300 8970 13600 21200 27900 38700
1600 | 2640 4385 6760 10550 | 17800 27000 | 42200 | 55400 | 77000
o900 | 1405 | 2330 3580 5620 9500 14400 | 22500 20500 | 41000
1790 2800 4655 7170 11200 18950 28700 44800 56800 81800
Lt kw 950 1480 2460 3790 5930 10000 15200 23700 31100 43300
Vypocet podle TRD 721 dil 6 a AD-Merkblatt A2
Vy ykony pro vodu v kg/hod. _
teviaciple- | 12| 31 4l sletrlalalnlnln|oluwlulns
tlak v bar G _ : o Sifl e
DN 20 7300 | 10400 | 12700 | 14700 | 16400 | 18000 | 19400 | 21000 | 22000 | 23000 | 24500 | 25500 | 26500 | 27500 | 28000 | 29500
"DN25 /111500 | 16000 | 20000 | 23000 | 25500 | 28000 | 30500 | 32500 | 34500 | 36500 | 38000 | 40000 | 41500 | 42500 | 44000 | 46000
Rozméry poj. ventilll jsou stanoveny pro objemova mnozstvi dle roztaznosti vody (DIN 4751 T2 odst. 8.1)
'Rozsahy nastaveni pruzin v bar (pfetiak) T R
DN 20 DN 25 - 50 : DN 100 DN 125 ~ DN150
0,2-05 0,2-0,5 02-05 02-04 02-0,5
052-1 0,52-1 G520 0,42-0,75 0,52:1 10
1.05-15 1,05-15 1,05-15 077-1,1 105-15
1.55-2,5 155-2 155-2 : 1,15-15 1,55-19
255-45 2,05-27 T 205-21 205-27 205-25 1,55-1,9 1,95-2.3
46-85 2,15- 3,6 - 2,15-36 2,75-36 256-3 195-25 2.35-21
86-16 37-5 . 3]-% 3,7-5 3,05-36 2,55-2,95 275-33
B 51-9 ~51-9 51-9 37:6 3-4 - 3,35-4,1
9,1-16 9,1-16 9,1-14 519 41-57 42-55
- 14,1-16 . 91-14 58-82 ' 56-74
14,1-16 83-12 75-11
: 121-16 11.1-16
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SAFE

ARI-SAFE - Pojistny ventil pro nizkotlakou paru - Figura 904 a 990

B TrrT7TT 775

28
41

17

37

14

1 62

~Nwoe

12

9D2
#DN2

11

Pajistka pro
fransport

Kuzelka ocelova
Vinovec z EPDM

[
43

A

TR

b1

Fig. 990

(Prov.DN 20 - 100)

(Prov.DN 125 - 150)

1 2.904 PN16/16 GG-25 DN 20/32 aZ DN 150/250 -10°C aZ +300°C

DIN 2533/ 2533

g pRE. R

~ |DN25/40 az DN 100150 |- 1

0°C az-faqﬂéc.“é S

: [:)IN:Z_S_33;{25:33§ e

| pruzinovy ~ |TUV-SV.. .

E th""sm 4

zavazoyy  |TOV-SV

Oznaceni sta
Wy

| nizkotlakou péru

Po'fstny ventil pro. |

Poadavek | dleTRD7210dst.5

Oblast pouiti pro vyvijece nizkotlaké pary do 1 bar dle DIN 4?50 a DIN 4?51 dll 1

C€- oznaéeni pro oblasti pouZiti odpovidajici smérnicim pro tlakova zafizeni

Provedeni e | Normalni pojistny ventil, pruzmcvy nebo zavazovy,

| pruziny s kontrolnim otvorem, otevieny kryt zvedaci paky, sed

fimoginny, s vinovcem z EPDM s uzawenym krytem'
zelka a vreteno Z nerezove OGe|I

Stanovenl vellkostl viz tabulky vypoustécich vykona pro fig. 904 a 990

......

| ARLSAFE- Pojistny ventil - Figur ....,DN ../ .., PN ../ .., material

bar

Hmotnost Fig. 904 (kg) 13.5 20 26 53

8.5

82

125 165

FimotnostFig. 990 (ko) EEEETTE TR T

A e e

Techn. Anderungen vorbehalten - Ausgabe 08/00



Vypoustéci vykony Flg' 904 / 990

Figur 930

Syta para v kg/h Tepelny vykon v kW

10

\ 80
187 763 1155
R
286 440 688 1163 1762
e e e
370 569 889 1503 | 2217
4120 ] e | ow0 joaRns o sl

2
e
10
o e

_
LR
173 250 693 1082 | 1830 | 2112
EEnTH G e BT T WL N R BT T R e
203 317 526 811 | 1210 | 2140 | 3245

Prepoctové faktory: 1 kW = 860 kcal/h® = 0,86 Mcal/h® = 3,6 MJ/h
1 Mcal/h® = 1000 kcal/h* = 1,163 kW * neni zakonnou jednotkou

ARI-SAFE - Figura 990, zavaZovy, oteviraci pfetlak: 0,1-0,5 bar
ARI-SAFE - Figura 904, pruZinovy, oteviraci pretlak: 0,2 - 1,0 bar

Ausgabe 08/00 - Techn. Anderungen vorbehalten 9



SAFE-P

ARI-SAFE-P - Normalni pojistny ventil D/G/F

28
35

17

36
F——37
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W

Y

Fig. .. .921
Plynotésné provedeni

Fig. ..

29
41

922

S uzavienym krytem pruziny
a otevienym krytem zvedaci paky

30

Fig. .. 923

S plynotésnou krytkou

il

\
\

W
]

1
Whiti

1|

\

Fig. .. 924
S otevienym krytem pruziny
a otevienym krytem zvedaci paky

12.921/922 923/ 924

PN 16

T30°C a3 1300°C

GG-25 DN 20 az DN 100 DIN 2533
35921/922/923/924 [PN40 [1.0619+N |DN20aZDN100 -10°Caz +450°C |DIN2545
55.9217923 PN 40 1.4408 DN 20 aZ DN 100 -60°C az +400°C DIN 2545
Ozoasani stavebmch_'_ {Normalni: ~ [TOV-SV...-811-DIG  Figw21az924 | Oteviraci pretlaky viz
dila _ |Normélni;  [TOV-SV-..-821-F  Figur921/923 Yypousteel wkany'
Pozadavek | die VATUV-Merkblatt 100, AD-Merkblatt A2, TRD 421, pro volbu materialu je nutné respektovat TRB 8016451

GG-25; 1.0619+N pro vypusténi vodnich par, neutralnich plyn, par i kapalin
Oblast pouziti 1.4408 pro vypusténi vodnich par, agresivnich plynd, par i kapalin
C€- oznaéeni pro oblasti pouZiti odpowdaﬁc: smérnicim pro tlakova zafizeni
‘Provedeni e Popstny ventll pruzmovy prlmocinny i :

Stanoveni velikosti

pro vodni paru, vzduch a vodu - viz tabuiky vypoustemch vykonu vypocty dle DIN 3320 dil 1 TRD 421 a AD A2
- potiebné Udaje pro stanoveni velikosti ventilu

Plynnd média__

 {Hmotnostni tok (kg/hod), molami hmotmost (kg/mol), viskozita, teplota (°C), oteviraci pretlak (bar), protitiak (bar)

Kapalna média

Hmotnostni tok (kg/hod), hustota (kgfmS) viskozita, teplota (°C), oteviraci pretlak (bar), prohtlak (bar}

Udaje pro objednani

: |ARI-SAFE- Popstny ventil -

- Figur ..

DN L PN

., material ...

, ofeviraci pretlak....bar

"Hmotnost (kg) 5 55 8 95 | 115 155 20,5 33
‘Hmotnost v provedeni s vinovcem (kg) = 5.4 [ 9 105 128 e e
Dovolen stat [66 76 bar 10 bar 7 bar
ovolena stat. pevnost = T e
na vystupu télesa 20°C Lot ok s i e e ~ 12bar
1.4408 20 bar 16 bar
10 Techn. Anderungen vorbehalten - Ausgabe 08/00



Vypoustéci vykony pro sytou paru a vzduch
véetné 10% zvyseni tlaku

Fig. 921 /922 /923 /] 924

| - Syté para I - vzduch 0°C a 1,013 bar v m%h
DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100
1] 1 T i ] [ | 1 1] i T 1 Il
27 33 38 44 51 85 100 142 167 195 229 | 305 358
1n | 48 58 65 78 126 152 209 252 290 349 | 450 | 546
a7 55 68 74 90 144 176 239 | 292 332 405 | 520 | 632
53 62 | 77 a2 102 162 199 267 | 330 372 459 | 580 | 717
63 3| 9 100 125 189 | 237 323 404 | 435 | 545 | 680 | 852
73 84 106 114 144 218 274 370 | 466 | 6500 | 631 | 785 [ 986
123 | 139 178 188 20 | 362 | 461 | 610 7 830 | 1061 | 1300 | 1657
176 197 253 265 340 510 658 860 | 1103 | 1180 | 1514 | 1840 | 2365
221 246 318 330 428 | 640 826 | 1070 | 1385 | 1470 | 1902 | 2300 [ 2970
266 295 383 3% | 515 765 995 | 1280 | 1665 | 1760 | 2290 | 2750 | 3580
3 | 343 448 460 | 602 | 890 | 1165 | 1495 | 1950 | 2050 | 2680 | 3200 | 4180
356 391 | 513 525 689 | 1075 [ 1330 | 1700 | 2230 | 2340 | 3065 | 3650 | 4790
£ 401 | 440 | 577 590 776 | 1140 | 1500 | 1910 | 2515 | 2630 | 3450 | 4100 | 5390
§ ] 446 490 642 | 655 863 | 1265 | 1670 | 2120 | 2800 | 2910 | 3840 | 4550 | 6000
2 49 535 707 720 850 | 1390 | 1836 | 2330 | 3080 | 3200 | 4225 | 5000 | 6600
; 581 630 837 850 [ 1125 | 1640 | 2170 | 2750 | 3645 | 3780 | 5000 | 5900 | 7800
§ 671 | 730 | 97 | 980 | 1300 | 1890 | 2510 | 3170 | 4200 | 4350 | 5780 | 6800 | 9000
g i ) 761 825 | 1096 | 1105 | 1475 | 2140 | 2845 | 3590 | 4770 | 4920 | 6550 [ 7700 | 10200
s 445 503 | 640 851 920 | 1226 | 1235 | 1645 2390 | 3180 | 4000 | 5340 | 5500 | 7320 | 8600 | 11450
?. . 1490 656 705 941 | 1020 | 1356 | 1365 | 1820 | 2640 | 3520 | 4430 | 5900 | 6080 | 8100 | 9500 | 12650
E Ch40 | 718 770 | 1031 | 1110 | 1485 | 1495 | 1995 | 2800 | 3855 | 4850 | 6465 | 6660 | 8870 | 10400 | 13850
= | ] 585 | 7m 840 | 1121 | 1210 | 1615 | 1630 | 2170 | 3140 | 4190 | 5270 | 7030 | 7240 | 9650 | 11300 | 15100
G| 609 812 | 875 | 1167 | 1260 | 1680 | 1690 | 2250 | 3270 | 4360 | 5480 | 7310 | 7530 | 10040 | 11760 | 15680
E i 630 844 | 910 | 1211 | 1310 | 1745 | 1760 | 2340 | 3400 | 4530 | 5700 | 7595 | 7820 | 10400 [ 12200 | 16300
° 680 907 975 | 1302 | 1405 | 1875 | 1890 | 2520 | 3650 | 4860 | 6120 | 8160 | 8400 | 11200 | 13100 | 17500
g _ 1730 969 | 1045 | 1380 | 1505 | 2000 | 2020 | 2690 | 3900 | 5200 | 6550 | 8720 | 8990 | 12000 | 14000 | 18700
775 | 1032 | 1110 [ 1480 | 1600 | 2130 | 2150 | 2870 | 4160 | 5540 | 6980 | 9290 | 9580 | 12750 | 15000 | 19900
L3 1126 1620 2330 | 3130 6040 10130 1 13900 21700
40 1283 1840 2650 3560 6880 11500 15850 24700
Y DN 20 - 0,3bar
Provedeni z nerezové oceli - max. 24 bar pro sytou péru
'Rozsahy nastavenipruzinvbar (pfetlak) = T
DN 20 DN 25 DN32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 _ DN 100
03-05 02-06 0,2-0,55 02-04 02-04 02-05 02-06 02-05
052-10 062-1,1 ‘057-08 042-06 042-06 052-12 062-12 0,52-1,1
1,05-1.4 1,15-2,0 082-12 0,62-1,1 0,62-1,2 1,25-20 125-21 115-1,7
- 1.45-19 2.05-27 - 1,25-20 1,15-1,8 1.25-1,8 2,05-2,7 215-26 ' 1,75-24
1,95-25 2,75-3,7 -2,05-33 1,85-2,7 -1,85-25 2,75-34 265-32 245-31
255-35 38-50 335-52 2,75-43 255-32 3,45-4,5 3,25-4.2 315-40
355-40 51-80 53-80 44-6,0 325-45 46-55 43-55 41-50
41-55 81-105 81-11,5 61-9,0 46-8,5 56-68 56-65 51-8,0
56-70 10,6 - 15,0 - 11,6-16,5 91-12,0 - B6-13,0 69-85 66-90 8,1-11,0
71-105 15,1-23,0 166-220 12,1-17,0 13,1-17,0 86-140 91-120 11,1-175
106-17,0 23,1-350 221-300 17,1-30,0 17,1-23.0 14,1-230 121-16,5 17,6-215
17,1-25,0 35,1-40,0 30,1-40,0 30,1-40,0 231-34,0 23,1-340 16,6 20,0 27,6-40,0
©251-3710 ¢ 34,1-400 34,1-40,0 20,1-33,0
37,1-40,0 33,1-400

Ausgabe 08/00 - Techn. Anderungen vorbehalten
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Plynotésné provedeni S uza\tfen,ﬁm krytem pruiin;f ) S plynotésnou krytkou S otevienym krytem pruziny
a oteviienym krytem zvedaci paky a otevienym krytem zvedaci paky
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Vypoustéci vykony pro vodu
véetné 10% zvyseni tlaku

Fig. 921 /923

Diferenéni tlak Voda 20°Cinth
Sarcer ar il m 7 ljm TR RO ) R m DN | PN&s m i mnm—
0,86 097 | 1,4 195 3,63 633 8,36 13.06
711 1,54 2,21 3,00 574 10,0 13,22 206
1,57 217 313 437 8,12 415 18,69 292
2.22 307 442 6,17 11,48 20,0 26,4 413
2,12 3,76 5,42 7,56 14,07 245 32,4 50,6
3,14 A% 6,26 873 16,24 283 374 58,4
3,51 486 7.0 9,76 18,16 316 418 65.3
5 3,85 532 7,66 10,69 19,89 34,6 4538 716
k: 2,76 515 8,28 11,55 215 374 495 713
g 45 514 8,85 1235 230 0,0 52,9 826
2 4,72 6,52 9,39 13,1 244 124 56,1 87,6
N 497 6,87 9,89 13,81 25,1 a7 59,1 92,4
E 544 753 10,84 1512 28,1 49,0 64,8 1002
k: 5,88 813 77 1634 30,4 529 69,9 1093
g 6,29 869 12,51 17,46 325 56,6 748 116,8
2 6,67 92 1327 18,52 34 60.0 793 1239
= 7.03 9,72 14,0 19,53 36,3 63.3 836 1306
,‘g 7.3 10,19 14,7 205 381 66,3 87,7 1370
G 5] 10,64 15,33 214 39,8 69,3 91,6 1431
s 7.86 10,86 15,64 21,8 40,6 70,7 933 146,0
S 80 11,06 15,92 22,2 3 720 95,1 148,6
8 83 1,47 16,52 31 29 74,7 9,7 1542
8,6 11,88 171 239 444 g o 102,2 159,7
9,28 1288 18,47 25,8 479 835 10,4 1725
9,92 B | 1975 776 513 89,3 T18,0 1844
Y DN20 - 0,3bar
Provedeni s nerezovym vinovcem - rozsahy nastaveni pruzin e
DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 ~ DN50 DN 65 DN 100
30-55 3,0-4,8 3,0-45 3,0-45 3,0-35 3,0-35 3,0-35 3,0-4,5
56-8,0 4,9-6,0 46-80 46-57 3,6-50 3,6-4,3 36-49 46-65
8,1-120 6,1-8,0 8,1-11,0 58-10,0 51,70 44-59 50-70 6,6 -10,0
12,1-21,0 8,1-125 11,1-145 10,1-16,0 7,1-10,5 60-7,5 71-90 10,1-18,0
211-215 12,6 - 16,0 14,6-210 | 161-22,0 10,6 - 15,5 7,6-88 ~91-11,0 18,1- 35,0
27,6 - 40,0 16,1-20,5 21,1-40,0 22,1-31,0 15,6 - 20,0 89-14,0 11,1-14,7
Pl 20,6-30,0 31,1-40,0 20,1-40,0 14,1-21,0 148-18,8
30,1- 40,0 ' 21,1-30,0 - 189-350
: 30,1 - 40,0 o
Provedeni s vinovcem: jako normalni poj. ventil (pouze Fig. 901/911)
L D e T T BT T Nt
dg in mm 12 15 18 20 29 36 55
Aq in mm? 113 177 254 314 661 1018 1520 2376
Ausgabe 08/00 - Techn. Anderungen vorbehalten 13



SAFE-TC

ARI-SAFE-TC - Plnozdvizny pojistny ventil D/G
Normalni pojistny ventil F
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Fig. 25 .941 S otevienym krytem pruziny Fig. 25 .943
Plynotésné provedeni a otevienym krytem zvedaci paky S plynotésnou krytkou

Figura  |Jmenovity tiak Jmenovita svétiost | Rozsah teplot
25.9411942/ 943 PNIO DN15azDN25  |-10°C az #350°C DINISO 228 dil 1
55.941/943  IPN40 DN 15 az DN 25 ~ [-60°Caz+400°C  |DINISO228 dil 1
'Oznat':éni.s.té_vebnich  |Plnozdvizny:  [TUV-SV...-995-DIG . |Figury41-943 Ote:\_.riréc'i_pﬁeliaky”viz" :
dilt ~ |Normalni:  [TOV-SV-..-1005- FE 0 jFgeanijen o "vypoustéci \'rykon'y'f -
Pozadavek | die VATUV-Merkblatt 100, AD-Merkblatt A2, TRD 421 o o

GGG-40.3 pro vypusténi vodn.ich.p.ér, neutralnich plyhﬁ, pa.r.1: kabélin
Oblast pouziti 1.4408 pro vypusténi vodnich par, agresivnich plyn, par i kapalin

C€- oznaédeni pro oblasti pouZiti odpovidajici smémicim pro tlakova zafizeni
Provedeni  [Pojistny ventil pruzinovy, pfimoginny e Bha sl e
Stanoveni velikosti pro vodni paru, vzduch a vodu - viz tabulky vypoustécich vy.lgonﬂ ; vffpof:ty dle DIN 3320 dil 1.,. TRD 421 é AD-A2

- potfebné Udaje pro stanoveni velikosti ventilu
Plynni média Hmotnostni tok (kg/hod), molarni hmotmost (kg/mol), viskozita, teplota (°C), oteviraci pretlak (bar), protitiak (bar)
Kapalna média Hmotnostni tok (kg/hod), hustota (kg/m3), viskozita, teplota (°C), oteviraci pretlak (bar), protitlak (bar)
Udaje pro objednani _ |ARI-SAFE -TC - poj.ventil, -Figur ..., DN .../ ..., PN....... materil ........, oteviraci pretlak.... bar

D

Hmotnost (kg)

Hmotnost v provedeni s vinovcem

LS

14
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Vypoustéci vykony pro sytou paru, vzduch a vodu
véetné 10% zvyseni tlaku

Fig. 941 /942 / 943

| - Syta para Il - vzduch 0°C a 1,013 bar v m¥h Il - Voda 20°C v t/h
DN 15 DN 20 DN 25 DN 25
\éS‘“p Gi" 3" 1" 1"
p
Vi g Gi* G114 G11/2"
Objimka
12 15 18 18
i B ] 1]} 5 Il T | ] LI} el T ] 1]
o } 15 | 88 322 75| 88 3.22
35 41 1,49 47 56 217 ] m 394 [ o4 112 3,94
46 57 1,92 65 79 280 [ 124 151 5,10 124 151 5,10
2 | o« 2,72 103 129 3,96 188 237 719 | o188 | 237 7,18
R 385 172 219 560 [ 320 405 1017 | 320 | 405 10,17
162 209 4,71 238 305 6,86 430 552 1246 | 430 552 12,46
206 | 266 5,44 300 | 390 192 W5 | 702 | 1439 | 54 | 702 14,39
| 26 320 6,08 360 469 8,85 650 | 845 160 | 850 | 845 16,10
o5 | 37 6,66 420 549 9,70 755 | 988 1762 | 75 | 988 17,62
325 429 7,20 480 628 1047 | 80 | 1130 19,04 860 1130 19,04
- 30 [ 483 769 | &40 | 708 120 | 970 | 1275 2030 | 970 1275 20,30
410 | 537 8,16 - 600 787 1188 [ 1075 1415 21,60 | 1075 1415 21,60
450 592 8,60 655 867 1252 | 1180 [ 1560 270 | 1180 1560 22,70
4% | 646 802 | TS5 846 13,13 1280 | 1708 2380 | 1200 | 1705 23,80
530 | 700 942 | 715 | 1026 1372 | 1398 1845 24,90 1385 1845 24,80
570 | 754 9,81 835 1106 14,21 1500 | 1890 2590 | 1500 1990 25,90
610 809 10,18 890 1185 14,81 1605 | 2130 2690 | 1805 | 2130 26,80
650 863 10,54 950 1265 1533 | 1710 2275 2790 | 1710 | 2275 27,80
690 | 917 1088 | 1010 1345 1584 [0 1820 | 2420 28,80 1820 2420 28,80
730 971 1,22 1070 1420 16,32 1925 2560 2070 | 1925 | 2560 29,70
770 . 1025 154 | 1130 1500 1680 | 2030 | 2705 305 [ 2030 | 2705 30,50
810 1080 118 | 1190 1580 1726 | 2135 2850 3140 | 2135 [ 2650 3140
850 | 1135 1217 | 1245 | 1660 1771 | 2245 2990 32,20 2245 | 2990 32,20
930 1240 1276 | 1365 | 1820 1857 | 2455 | 3275 33,70 2455 | 3275 3370
- 1015 1350 1333 | 1485 1980 1940 | 2670 | 3560 3520 [ 2670 | 3560 35,20
1095 | 1460 1387 | 1600 | 2140 2020 [ 2885 | 3850 36,70 | 2885 | 3850 36,70
75 | 1570 | 1440 | 1725 | 2300 | 2090 | 3100 4135 | 3810 | 3100 | 4135 | 3810
1260 | 1675 14,80 1845 [ 2455 2170 | 3320 4420 3940 [ 3320 4420 39,40
1340 1785 15,39 1965 2615 2240 | 3535 | 4705 4070 | 3535 | 4705 40,70
: 1895 15,86 i 2715 23,10 4990 41,90 4990 41,90
2220 17,21 3250 25,00 5850 45,50 5850 45,50
15.103-06 062-09 (092-1,35{ 1.4-22 [225-33 [3,35-45|46-55 [56-67 [68-82 | 83-11 [11,1-13 [13,1-185[186-32.4[ 32.5-40
20 [03-048{05-068 |07-1,35[14-27 [ 215-3 | 305-4 [41-55 [56-77 |78-11,4 [11,5-15 | 151-20 |20,1-28 [28,1-35 [351-40
102-04 [042-088( 09-15 [155-21 [215-26 |265-3.2 [325-42[43-62 | 63-8 | 81-10 |10,1-15,5/156-18 [18,1-29,9 30-40
rovedeni s nerezovym vinovcem

Rozsahy nastaveni pruzin v bar (p

5.7-65 6,6-8 ] _151-19 191-29 291-40
LAs5T BE-L - 10-14 141-21 | 211-289 | 29-40 |
4-54 55-64 6,5-74 15-84 8,5-104 10,5-13.4 13,5 -16,4 16,5 - 20,4 20,5-28

Provedeni s vinovcem: jako normalni poj. ventil (nur Fig. 941/943)

Ausgabe 08/00 - Techn. Anderungen vorbehalten
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SAFE-TC

ARI-SAFE-TC -  Pojistny ventil pro vytapéni - Figura 945
Pojistny ventil pro nizkotlakou paru - Figura 946

Vinovec z EPDM

Kuzelka s mékkym
tésnénim EPDM

Vinovec z EPDM

r s s s

7

AN
27

Kuzelka ocelova

=

25 945 PN 40 GGG-40.3 DN 15 az DN 25 -10°C az +120° DINISO 228 dil 1
Oznaéeni slavebmch' figdf'ﬂi o "I.:’ruii.novy' TUV.SV... 997 .D/g/i | Poiistny ventil pro | Oteviraci pretiaky viz
diln s e L o laplal e o ] ypalisteel wkony
Pozadavek dle TRD 721 odst6 .. Sliinit
Oblast pousiti dle DIN 4751 dil 2 pro zafizeni na vyrobu tepla s prwodnl teplotou do 120°C

C€- oznadeni pro oblastl pouziti odpovidajici smérnicim pro tlakova zafizeni
Pfoﬁedeni Normalni pojistny venttl pruzinovy, pfimocinny s kovovou kuzelkou opatfenou mékkym tésnénim EPDM. s vinovcem

i .| EPDM, uzavfeny kryt pruziny s kontrolnim otvorem, otevieny. kryt zvedaci paky, sedio a vieteno z nerezové oceli
Stanoveni velikosti dle TRD odst. 6.2.5 - viz tabulky vypoustemch vykon pro fig. 945
Udaje pro objednéni  |ARI- SAFE Pojistny ventil - - Figur ..., DN ........, PN......, material ........, oteviraci pfetiak....bar

. Jmenovity tia Jmenovita svétlost
25.946 PN 40 GGG-40.3 DN 15 az DN 25 DIN ISO 228 dil 1
Oznaéeni slavebmch' skt SRS OO O R AR 2 n | Pojistny ventilpro |Oteviraci prellakywz
Figur346 | Pruzinov TOV-SV...997-D i | POJISINy Ventii.pro
dil L e e : oo oo Lnizkotlakou paru "vypoustéci vykony" -
Pozadavek - |deTRD7210dst5 . . _
Oblast pouiti pro vyvijece nizkotlaké pary do 1 bar dle DIN 4?’50 a DIN 4?51 dil 1
CE€- oznaéeni pro oblasti pouZiti odpovidajici smémicim pro tlakova zafizeni
Pr‘oﬁedeni : -Normalni pojistny ventil, pruzmovy nebo zavaZovy, pfimoginny, s vinoveem z EPDM, s uzavfenym krytem ;
i - | pruZiny s kontrolnim otvorem, otevieny kryt zvedaci paky, sedlo kuzelka a vfeteno z nerezové oceli
Stanoveni velikosti viz tabulky vypoustécich vykon pro fig. 946

Udaje pro objednani  [ARI-SAFE- Pojistnj ventil - Figur ..., DN......., PN......, material ......, oteviraci pretiak.....bar

Hmotnost (kg) 35 35 38

16 Techn. Anderungen vorbehalten - Ausgabe 08/00



Vypoustéci vykony pro sytou paru a vodu
véetné 10% zvyseni tlaku

Fig. 945 / 946

Oteviraci
pretlak
v bar

Odved.

Figur 945

vykon

Jmenovita svétlost - vstupni

Syta para v kg/hod

Figur 946

Jmenovita svétlost - vstupni

_DN15

_DN20

. DN25

12
44

103
63

188
115

e

97
58

136
&

254
154

120
12

172
103

320
191

142
85

205
122

376
224

kgh
KW

162
96

238
140

430
253

g
kw

185
109 -

272
159

489
287

kgh
KW

206
120

300
176

545
316

kg
Kw

- 226
131

331
192

596
346

246
142

360
208

650
375

267
153

391
224

703
403

285
164

420
240

755
432

07

174

450
256

810
460

kgh
KW

325
185

480
m

860
488

kgh
kW

348
© 185

509
286

917
516

kgih
kW

370
206

540
302

970
543

kgh
kW

410

600
332

1075
598

100

kg/h
KW

450
247

655
362

1180
651

g

kgh
KW

490
267

715
3N

1280
705

kg/h
KW

530
287

775
421

1395
751

g
kW

570
307

835
449

1500
809

g

kg/h
KW

610
326

890
478

1605
860

kgh
kW

650
346

950
506

1710
m

kW

690
365

100
534

1820
962

VIypoget podie TRD 721 dil 6 a AD-Merkblatt A2

Tepelny vykon v kW

| DN1§

_ DN2o

DNZ5

67

32

]

86

38

53

103

44

62

17

50

n

133

56

8

- 146

62

86

163

67

95

115

12

103

188

Vypousiael

: Ote\f'ira:ci pie-
tlak v bar

istéci vykony pro vodu v kgl

-

2

3

4

5

6

7

8

10

.

12

13

2700

3800

4700

5400

6000

6600

7200

7600

8100

8600

9000

9400

9800

10800

W

3900

5600

| 6800

1900

8800

9700

10400

11200

11800

12500

13000

13700

14200

15800

7000

10000

12400

14300

16000

17600

15000

20300

21600

22700

23800

24900

o

25900

28800

Rozméry poj. ventilil jsou stanoveny pro objemova mnozstvi dle roztaznosti

vody (DIN 4751 T2 odst. 8.1)

'Rozsahy nastavenipruginvbar (petisky == T

_ DN1§

03-06

062-09

0.92-1,35

14-22

225-33 ] 3.35-45| 46-55 | 56-67 | 68-82

83-1

11-13 | 131-16

T DN20

0.3-048

05-058

07-1.35

14-21

215-3

13,05-4

41-55

56-77

78-114

115-15

-151-16

_ DN25 | 02

-04

042-0,88

09 -

1.5

1.55-21

215-26

265-32

3,25-4.2

43-62

63-8

81-10

10,1-15,5

15,6-16

E

. DN20o

LN

E

Gg

112"

3/4"

1"

T

Gp

A

1n

11/4

n

112

dg in mm

12

15

18

18

2

Aginmm

113

171

254

254
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SAFE-TCP

ARI-SAFE-TCP - Normalni pojistny ventil D/G/F

Alternativné
i se zvedaci
pakou

A
<
4

Fig. 67 .962 Fig. 67 .963
Fig. 67 .961 S otevienym krytem pruziny S plynotésnou krytkou
ésné a otevienym krytem zvedaci paky

Figura Jmenovita svétiost ozsah teplot
67.961/962 / 963 PN 100 1.4571/GGG-40.3 DN 15 az DN 25 -10°C az +300°C DIN ISO 228 il 1
57.961/963 |pntoo (14571 DN15azDN25  [-60°Caz+300°C  [DINISO228 dil1
Oznatenistavebnich |yorman |10V sv_. 1001 DG |rowser.ops  [Oovimcipictakyvi
dila : e P "vypoustéci vykony
Pozadavek | die VdTOV-Merkbatt 100, AD-Merkblatt A2 - _

1.4571/GGG-40.3 pro vypusténi vodnich par, neutralnich plynd, par i kapalin
Oblast pouZiti 1457 pro vypusténi vodnich par, agresivnich plyn(, par i kapalin

C€- oznaéeni pro oblasti pouZiti odpowdaﬁci smeérnicim pro tlakova zarizeni
Provedeni . Pojistny ventil pruzinovy, prrmocmny : i

Stanoveni velikosti

pro vodni paru, vzduch a vodu - viz tabulky vypoustec;ch vykonu vypocty dle DIN 3320 dil 1 TRD 421a AD A2
- potfebné Udaje pro stanoveni velikosti ventilu

Plynna média

Hmotnostni tok (kg/hod), molari hmotmost (kg/mol), viskozita, teplota (°C), oteviraci pretlak (bar), protitiak (bar)

Kapalna média

Hmotnostni tok (kg/hod), hustota (kgfmS) viskozita, teptota (°C), oteviraci pretlak (bar), protitlak (bar)

Udaje pro objednani

2 ARI- SAFE-TCP - poj. vent|l - Figur .....

N../..PN....material..... oteviraci pfetiak...bar .TCS - pojventi,

i

Hmotnost (kg)

1,2 1.2

18
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Vypoustéci vykony pro sytou paru, vzduch a vodu
véetné 10% zvyseni tlaku

Fig. 961 /962 / 963

Otevire l-Syta para Il - vzduch 0°C a 1,013 bar v mh Il - Voda 20°C v th
i DN 15 DN 20 DN 25
L G112 x G 112" G34"x G 112" GI"xGT"
- G1/2"x G 34" G3/4™x G 34"
i G3A"xG1"
L 12
L i I [ i 1l i i ]
L, 18 0.62 14 16 0.62 14 16 0,62
T 0 29 0,98 24 29 0,98 24 29 0,98
a4 1,39 35 44 1,39 35 44 1,39
2 71 1,97 56 71 1,97 56 7 197
96 241 e ] o6 241 % | % 241
4 125 2.78 96 125 2,78 g6 125 278
5 150 3N 116 150 31 116 150 31
e 176 341 33 176 341 135 176 341
L 201 3,68 183 20 3,68 153 201 368
e 2 393 172 21 3,93 72 227 393
Ha 252 417 191 252 4,17 191 252 417
211 4,40 20 2n 440 g | @ | 40
303 461 25 | a3 4,61 229 303 461
i 328 482 248 328 482 248 328 4,82
s 354 5,01 267 354 5,01 267 354 5,01
1 379 5,20 286 379 5,20 286 379 5,20
B0 1 405 5,39 304 405 539 304 405 539
; 16 430 5,56 323 430 5,56 323 430 5,56
QR 455 573 342 455 573 342 455 5,73
% 18 181 590 361 181 5,90 361 481 590
NI 506 6,06 380 506 6,06 380 506 6,06
g 20 532 6,22 399 532 6,22 399 532 6,22
2| 25 659 6,95 494 659 6,95 494 659 6,95
E‘ U 786 162 590 786 762 500 786 762
a5 913 8,23 686 913 823 686 913 8,23
E;, T 1040 879 784 1040 879 784 1040 8,79
2 [ a5 1165 9,33 883 1165 933 883 1165 9,33
g 0 1295 9,83 983 1295 9,83 983 1295 9,83
g TR 1420 10,31 1085 1420 10,31 1085 1420 10,31
S0 1550 10,77 1185 1550 10,77 1985 1550 10,77
g L 8s 1675 11.21 1290 1675 1,21 1290 1675 1,21
70 1800 11,63 1800 11,63 1800 11,63
1930 12,04 1930 12,04 1930 12,04
o 2055 12,44 2055 12,44 2055 12,44
2185 12,82 2185 12,82 2185 12,82
2310 13,19 2310 13,19 2310 13,19
2440 13,55 2440 13,55 2440 13,55
2665 13,90 2565 13,90 2565 13,90
. DN | Rozsahy nastaveni pruzin v bar (pfetlak) = e e
15-25 | 02025 | 02605 | 0521 | 10514 | 145 295| 349 ] 512 | 12120 | 20127 | 27,135 | 35145 | 45159 | 591-100
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SAFE-TCS
ARI-SAFE-TCS - Normalni pojistny ventil D/G/F

— S T
PRO VODOROVNOU MONTAZ{[[]
|

=
67
68 A
66
65 .
20 "
28 N
21 b
27 f
. 7 i
o e\: i Alternativné
14 a— i se zvedaci
" o] pakou
37 T f
64 = @
26 —
7
(TSN —— 63 =
| | 16 I
2 13 ||
& : 12 .
o . .
}
do|
GE
! | Fig. 67 .952 Fig. 67 .953
Fig. 67 .951 S otevienym krytem pruziny S plynotésnou krytkou
Plynotésné provedeni a otevienym krytem zvedaci paky
faws || [Jmeooviti ek [Materdl ||| | menovitd svétiist e
67.951/952 /953 PN 100 1.4571/GGG-40.3 |DN 15 aZ DN 25 -10°C az +300°C DINISO 228 (i
hTLARTIGE3 i L APNITE0 s AT IDRLYS Y BN RS  |-60°Caz +300°C ~ |DINISO228 dil1
Oznacenistavebnich  |Normaini  [TOV.SV...1041.DIGF  |Figurost.gs3 | Oteviracipietiaskyviz
dild P el e e vl e . e e e -"Wpousmmwkony
Pozadavek [ die VdTUV-Merkblatt 100, AD-Merkblatt A2 _ L e
1.45711866-40.3 pro vypusténi vodnlch par, neulralmch plynu par i kapa!m
Oblast pouziti 1.45M pro vypusténi vodnich par, agresivnich plyn, par i kapalin

C€- oznaéeni pro oblasti pouZiti odpowdajica smérnicim pro tlakova zafizeni
'Provedeni' : o Popstnyventli pruzinovy, prtmocmny i P Lo

pro vodni paru, vzduch a vodu - viz tabulky vypoustemch vykonu vypocty dle DIN 3320 dil 1 TRD 421aAD A2
- potfebné Udaje pro stanoveni velikosti ventilu

Stanoveni velikosti

Plynndmédia  |Hmotnostni tok (kg/hod), molami hmotmost (kg/mol), viskozita, teplota (°C), oteviraci pretiak (bar), protitiak (bar)
Kapalna média Hmotnostni tok (kg/hod), hustota (kgfmS} viskozita, tep!ota (°C), oleviraci pretlak (bar), protitlak (bar)
Udaje pro objednani  |ARI-SAFE -TCS - poj.ventil, Figur ..., DN..../ .., PN......., materidl ......., oteviraci pretiak....bar

Hmotnost (kg) 12 12 12

20 Techn. Anderungen vorbehalten - Ausgabe 08/00



Vypoustéci vykony pro sytou paru, vzduch a vodu .
véetné 10% zvyseni tlaku Flg 951 /952 /953

| - Syta para S Ii - vzduch 0°C a 1,013 bar v m%h lil - Voda 20°C v t/h
DN 15 : DN 20 DN 25
G2 (G2 G34"xG1/2" G1"xGT1"
G2 x G 34" : G3M4" x G 314"
il k : : G3IA"xG1"
. |domm 12
i i ] mn I Il mn : I ] 1]
20 24 0.81 20 24 081 20 24 0,81
30 37 115 30 37 1,15 ki 37 115
48 62 1.62 48 62 1,62 48 62 162
68 86 1,99 68 86 1,99 68 86 1,99
84 108 230 84 108 230 84 108 230
100 130 2,57 ) 130 2,57 00 130 257
117 152 2,81 117 152 281 nr 152 281
133 174 3,04 133 174 3,04 133 174 3,04
149 196 3.25 149 196 3,25 149 196 325
166 218 345 166 218 345 166 218 3,45
182 240 363 182 240 3,63 182 240 3,63
198 262 381 198 262 381 18 262 381
PR 284 398 215 284 3,98 215 284 398
231 306 4,14 231 306 4,14 X 306 4,14
247 328 43 A7 328 43 247 328 43
= 264 351 445 264 351 445 264 351 445
§ 260 an 4,59 _ 280 373 4,59 280 373 4,59
§ 297 395 4,74 gy 395 4,74 SEagE 395 474
g 313 417 487 313 417 4,87 33 47 487
5 329 439 501 329 439 501 329 439 501
B 346 461 514 346 461 514 346 461 514
§ j 428 571 574 428 51 574 428 571 574
= 512 681 6,29 512 681 6,29 512 681 6,29
g 595 791 5,80 505 791 6,80 595 9 6,80
s | 680 901 1,26 680 o0 1,26 680 901 7,26
g 765 1010 171 © 785 1010 7,71 765 1010 111
g 852 1120 812 852 1120 812 852 1120 812
E 940 1230 8,52 940 1230 8.52 940 _ 1230 8,52
o | 1030 1340 8,90 1030 1340 8,90 030 1340 8,90
g 1120 1450 9,26 1120 1450 9,26 1120 1450 9,26
1560 9,61 1560 9,61 1560 9,61
1675 9,95 1675 9,95 ; 1675 9,95
1785 10,27 1785 10,27 1785 10,27
1895 10,59 1895 10,59 ' ' 1895 10,59
2005 10,90 2005 10,90 : 2005 10,90
2115 11,20 _ 2115 11,20 P 2115 11,20
2225 11,49 ' 2225 11,49 ' 2275 11,49

Rozsahy 0,5-4,9 bar sefizovany ve vodorovné poloze

DN | Rozsahy nastaveni pruzin v bar (pfetlak)

20127 | 21135 | 35145 | 45159 | 59,1-100

15251 05 | 0521 | 10514 [ 145295 | 349 1. 512 12120 i
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Prehled povoleni pro pojistné ventily

Povoleni pro
pojistné ventily

SAFE
fada 900

SAFE-P
fada 920

SAFE-
TCS/TCP
fada 950 /960

SAFE-TC
fada 940

Fig.9%0

Arbejdstilsynet
Danischer Arbeitsschutz

ABS : =

American Bureau of Shipbing :

AIB Vincotte
Belgien

BY
Bureau Veritas

DNV
Det Norske Veritas

GL
Germanischer Lioyd

GOST-R
GUS-Lander

IBR
Indien Boiler Regulations

ISPESL
Italien

T
Cesko

KRS
Korean Register of Shipping

LRS
Lloyds Register of Shipping

RINA
Italien

RS _
Register of Shipping

SQLAO
China

Stoomwezen
Niederlande

ST
Schweiz

YT
Cesko

TMB
Staatliche Aufsicht Ungarn

TSU
Slovensko

TV
Osterreich

unT
Polen

vdTOv
Deutschland
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ARI-VASI ® . Program pro vypoéet a navrh ventil(

5% P Py e s T T
180172 15 233.34 10740 17417
50 9.0 254 50785 0340 302 20825
100 | |55841 25 18.0 171 23023 0750 103 17652
1600.0 i ' ' '

' j Tenfwencton o

1.4408 (PN 40) 1£.| l.:ﬁﬁ;: -

Geschl Anliftung

[Mamiaoey issna
Obsah ,,ARI-VASI ®«
(Cast ,,Pojistné ventily®)
- stanoveni velikosti ventilu
(Vypocet a volba velikosti ventilu pro dany vykon)

- stanoveni vykonu a reakénich sil
(Vypocet odvadéného vykonu a reakénich sil ventilu)

- stanoveni protitlaku v odvodnim vedeni
(Vypocet celkového protitlaku ve vystupnim vedeni)

- vypocet tlakovych ztrat v pfivodnim vedeni

( Vypocet pfipustného odporového koeficientu Zeta a maximalni délky vstupniho vedeni)
Média:

Integrovana databanka médii ( pfes 160 latek)

- plyny a pary

- vodni para (syta i pfehrata)

- kapaliny

- horka voda

- tepelna roztaznost

Charakteristické znaky:

- sprava projektl jak se zvolenymi pojistnymi ventily, tak i s regulaénimi ventily,
redukénimi ventily, uzaviracimi ventily a klapkami

- jednotlivé vypoéty probihaji pfimo v jednotkach dle S| nebo ANSI

- vechny pojistné ventily ARI jsou integrovamy v jedné databance
- uloZeny téZ odporové hodnoty pro zahnuta potrubni vedeni véetné T-kust
- pfimé pfepinani jazykovych verzi (néméina a anglictina) nezavisle na textech na obrazovce
a pro tisk
Systémové pozadavky:

WINDOWS 95 /98 / ME / NT nebo 2000
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Rozpiska

Dilé. | Oznace i Matertél mater]é!ove znaéeni .
.1 | T.él.eso | GG-25, 0.6025 ‘ GGG-40.3, 07043 |‘! 0619+N (GS-C25N} 1.4408
2 Sedlo 1.4571 i
2a Sroubovaci hrdlo pro SAFE-TC | 1457 ] 14571 #
3 Cepovy Sroub 1.7258 A4-70 -
4 Oddalovaci podlozka 1.4021.05 1.4571 1.4571
8 Sestihranna matka 1.1181 A4 e
11 Uzavieny kryt pruziny GG-25, 0.6025 GGG-40.3, 0.7043 1.4408 1.4571 1 GGG-40.3
12 Kuielka 1.4122.05 : 1.4571 145711
14 Vieteno 1.4021.05 14571 1.4571
1 Napinaci Sroub - 1.4021.05 14571 1.4571
2i O - krouzek - EPM
28 Uzavieny kryt zvedaci paky | GG-25, 0.6025 GGG-40.3, 0.7043 14408 14571
29 OtevFeny kryt zvedaca paky GG-25, 0.6025 GGG-40.3, 0.7043 1.4408 1.4571
30 Plynotesny kryt . BG-25, 0.6025 GGG-40.3,0.7043 1.4408 1451
35 Zvedaci vidlice GGG-40.3, 0.7043 1.4408 -
352 | Zvedaci vidlice pro SAFE-TC GGG-40.3,0.7043 14571 =
36 Zvedaci paka plynotésna GGG-40.3, 0.7043 1.4571 3.2581.02 Alu
37 PruZina & 50 Crv4, 54 SiCr 6 1.4310 1.4310/ 54 SiCr 6
M Zvedaci paka GGG-40.3, 0.7043 o
42 Otevieny kryt pruziny GG-25, 0.6025 GGG-40.3, 0.7043 e
43 Vinovec z elastomeru EPDM N
55 Vinovcova jednotka 1.4571 14571 -
61 Sroubeni SAFE-TC 14571 14571 =
62 | Zavazi _ Pb/St
63 Vodici objimka SAFE-TCS = 1.4571
85 | Spojka pro SAFE-TCP a TCS - 145711
66 0 - krouZek = - FPM -
67 Zvedaci ll_ac':mgo o - - - 14571
Zawslost teploty a ilaku
“TAoc [120°C [200C [350°C [306°C [350°C 400 [450°C
16 bar 16 bar 13 bar 11 bar 10 bar - - -
GGG-dD 3 40 | 40 bar 40 bar 32 bar 28 bar 24 bar 20 bar -
10619+N |40 20 bar 40bar  |40bar  |35bar  [32bar  |28bar  |24bar  |21bar |18 bar
f_;'M'atgﬁgj’-'f L PN ; ;-:.:._  Teplot a BEme R R e SR o
i L |-80°C az <+20°C* 20°C 100°C 150°C 200°C | 250°C 300°C .| 400°C
14408 (40 20 bar A0bar  |32bar  [29bar  |26bar  |24bar  |22bar  |21bar | 20bar
14571 100 50 bar 100 bar |88 bar 84 bar 79 bar 74 bar 69 bar 67 bar 64 bar
* Srouby a matky z A4-70

V&imejte si omezujicich pravidel pro data ventilii!

Navody k obsluze Ize vyZadat na tel. cisle 0043-5207-994-0 nebo faxem na ¢. 0049-5207-994-297
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Rozmery

SAFE Figura 901 - 912, 903, 904, 990

DN1XDN2 2540 | 32x50 | 40x65 | 50x80 | 65x100 | 80x 125 | 100 % 150 | 126200 | 150 x 250
do(mm) 25 | 2 36 15 585 72 % 106 125
| PN 16 DIN 2533 . _ ' 220 250 285
D1 |PN40DIN 28607 105 21115 140 150 165 185 200 2% . e
| PN 40 DIN 2545 :
PN 16 DIN 2533
D2  |PN 16 DIN 28605 140 150 165 185 200 220 250 285 340 405
PN 16 DIN 2543
| 6625 16 18 18 18 20 20 22 24 26 26
| 666403 18 18 18 19 20 T 24 E
" Hosem 20 20 20 21 22 24 26 28 31 34
1.4408 16 16 18 19 20 2 22 23 s 2
GG-25 18 18 20 20 22 24 26 26 30 32
., | 666403 19 19 20 20 20 20 2 22 -
7 [1.0619+N 19 19 20 20 20 20 22 22 21 29
14408 | 15 16 17 17 17 17 19 19 .
I 85 100 110 115 120 140 160 180 | 200 225
n 95 105 115 140 150 170 195 220 250 285
H _ 210 | 280 330 390 435 545 610 690 845 890.
H Provedeni s vinovcem 310 335 390 445 500 620 690 770 920 940
X 150 | 150 200 250 300 350 400 500 | 500 500
Odvodiiovaci otvor G G 38"
s uzaviracim Sroubem ! Priruby dle DIN tésnici listy hladké,tésnici plochy dle DIN 2526 tvar C
Y pro fig. 903, 904, 990 a nerezovou ocel jako zvlastni provedeni
SAFE-P Figura 921-92
N foiee ] es g Lodn R0 eE 8D o
do (mm) 12 15 18 20 29 36 a4 55
p |ERRDE o 105 115 10 150 165 185 20 ggg
: GG-25 16 16 18 18 20 20 22 24
1.0619+N / 1.4408 18 18 18 18 20 22 2 24
I 95 100 105 115 125 145 155 175
H 260 210 285 290 290 340 400 450
H Provedeni s vinovcem 285 300 325 330 345 400 455 515
X 130 130 150 1500 e 200 250 300
Priruby dle DIN tésnici listy hladké tésnici plochy dle DIN 2526 tvar C
. SAFE-TCP Figura 961-963
SAFE-TC Figura 941-946 SAFE-TCS Figura 951-953
Nl s ] e s N e e s
G VX34 | 4K | x| x1 12 G2 I RER RS
do (mm) 12 15 18 18 do (mm) 12 12 12 -
GE 12" 34" 1 P GE 172" 3/4" 1
GA 3 7" 114" 112 GA 12" 12 1"
b 15 16 18 18 b 16 18
| 50 50 50 50 [ 42 50
1 53 55 58 58 1 34 34
H Bmer 260 260 260 H max. 187 187 187
H s vinovcem 295 295 300 300 X 100 100 100
X 120 120 120 120 3 Dalsi pfipojeni dle poptavky
DN15: G 1/2"x G 3/4"
DN20: G 3/4"x G 34" G34"x 1"
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Zvlastni provedeni

EPDM 35°C az  +150°C oznaceni E Provedeni s nerezovym vinovcem
Viton (FPM) 25°C az +180°C oznaceni V
Neopren (CR) -30°C  az +125°C oznaceni N

N\
\
N
\
\
\
)
\
H

Vinovec z EPDM (+120°C max.)
Kuzelka s kovovym tésnénim

; o Nerezovy vinovec jako kompenzator protitlaku
Kuzelka s mékkym tésnénim WEDI

(pouze u plynotésného provedeni)

Dalsi provedeni:
* Vlnovec z nerezoveé oceli

* Vinovec z elastomeru a kovova kuzelka :htend

* Vinovec z elastomeru a kuZzelka WEDI i

- Bez vinovce a kuzelka WEDI 50 x 80

* Napinaci Sroub se $estihranem 1.4408 65%100 | 212 | 90 oE | B8 175

AIERie podperti G625 | B0x12 | 265|130 | |5
+ Blokovaci objimka GGG-40.3 — — 1'85 e
+ Blokovaci Sroub . 1.0619+N | 100x150 | 295 | 185 | | 230
* Omezeni zdvihu ! 1.4408 o e R
+ Spinac pfiblizeni GG-25 125x200 | 318 | 183 5 20 | 260

* Vyhfivaci plast 1.0619+N | 1504250 | 360 | 200 22 | 295

« Pritrzna membrana

+ Snimatelny pomocny zdvih Podpémé patky

[emama,

et

Blokovaci objimka Blokovaci $roub Spina¢ pfiblizeni vietena

—

//'

Odnimatelny pomocny zdvih
Viyhfivaci plast Pritrznd membrana provedeni pro chemii
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