
P3Z Series

aerospace

climate control

electromechanical

filtration

fluid & gas handling

hydraulics

pneumatics

process control

sealing & shielding

PřísTROjE PRO úPRAvU
 TlAKOvéhO vzdUchU

G 1 1/2" a G 2"
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Veličiny Údaje o tlaku – přetlak

Přehled skupin siehe  5.50.001-2CZ

Průtoková charakteristika

Typ: P3ZFA
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Filtr 
– odlučovač
Prachový filtr

pro SAE příruby

G2 (G1 1/2)

P3ZFA

Konstrukce   odstředivý systém prachový filtr
   s filtrační vložkou

Typ   P3ZFA  P3ZFA

Způsob připojení   příruba SAE příruba SAE

Velikost připojení   G2 (G1 1/2) G2 (G1 1/2)

Velikost pórů  µm sériově: 40 1
   na přání: 5

Max. množství kondenzátu  cm3 600

Vyprazdňování   plně automatické 
kondenzátu   (závislé na výšce hladiny)

Poloha pro instalaci   vertikální

Teplota média T
min

 °C 0 
(Jiné teploty na vyžádání)a okolí T

max
 °C +60 

Hmotnost  kg 6,3   6,4

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního p
min

 bar 0
tlaku p

max
 bar 17,5

Hospodárné průtokové Q
n
 l/min 10000  10000

množství 1)  m3/h 600   600

Maximální Q
max

 l/min > 40000
průtok 2)  m3/h > 2400

Stupeň odloučení  % 90   pouze pevné 
při hospodárném      částice > 99%
průtoku      na 1 m
1) při 6 bar, DN 50 a 12 m/s
2) průtok při 6,3 bar, p = 0,5 bar

Provedení:
– filtr – odlučovač vody s odstředivým 

systémem a filtrační vložkou
– prachový filtr s filtrační vložkou
– s nebo bez spojovací příruby

Katalogový list 5.50.003-1CZ
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Rozměry (mm)

Typ: P3ZFA

Příslušenství

Označení   Obj. číslo

Upevňovací sada (2 úhelníky + 4  šrouby)   P3ZKA00MW

Spojovací sada   P3ZKA00CB

Připojovací příruba (sada)  G1 1/2   P3ZKA1BCP

Připojovací příruba (sada) G2   P3ZKA1CCP

Sada pro odbočku G1 s přírubou pro tlakový spínač   P3ZMA1V0N

Katalogový list 5.50.003-2CZ

Způsob připojení
SAE přírubou

Údaje pro objednání

Označení Velikost připojení Typ Obj. číslo 

Základní provedení pro přírubu SAE A50F-ADV P3ZFA00HMAN

Základní provedení s 5 µm filtrační jednotkou pro přírubu SAE A50F-5ADV P3ZFA00FMAN

s připojovací přírubou G1 1/2 A50F-1 1/2-ADV P3ZFA1BHMAN

s připojovací přírubou G2 A50F-2-ADV P3ZFA1CHMAN

s připojovací přírubou (5 µm filtrační vložkou) G1 1/2 A50F-1 1/2-ADV P3ZFA1BFMAN

s připojovací přírubou (5 µm filtrační vložkou) G2 A50F-2-5ADV P3ZFA1CFMAN

Prachový filtr – základní provedení (1 µm filtrační vložkou) pro přírubu SAE A50FD-DV P3ZFA00MMAN

s připojovací přírubou (1 µm filtrační vložkou) G1 1/2 A50FD-1 1/2-DV P3ZFA1BMMAN

s připojovací přírubou (1 µm filtrační vložkou) G2 A50FD-2-DV P3ZFA1CMMAN

min. 80 mm
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Jednotlivé přístroje viz 5.50.003CZ, 5.55.007CZ, 5.92.002CZ,  
 5.95.023CZ a 5.95.024CZ
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Submikro-
filtry a filtry 
s aktivním 
uhlím 
pro SAE přírubu
G2, (G1 1/2)

 

P3ZFA

P3ZFA

Katalogový list 5.81.008-1CZ

Pokyny pro instalaci

Aby se prodloužila životnost filtrů, doporučujeme následující montážní 
uspořádání

filtr

regulátor

submikrofiltr

Zvláštní provedení (např. teplota, tlak, 
médium…) na dotaz

filtr s aktivním uhlím

Veličiny Tlakové údaje – přetlak

Konstrukce Submikrofiltr Filtr s aktivním 
uhlím

Typ P3ZFA P3ZFA

Velikost připojení G1 1/2 G2 G1 1/2 G2

Max. náplň oleje cm3 600

Vypouštění 

kondenzátu

plně automatické plně automatické

Poloha pro instalaci vertikálně, nádobkou směrem dolů

Teplota média  

a okolí

T
min.

T
max.

°C

°C

-10 (jiné teploty na dotaz)
+60 

Hmotnost kg 6,4 6,4

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního 

tlaku

P
min. 

P
max.

bar

bar

0

17,5

0

17,5

Doporučený průtok při 

6 bar

Q
n

l/min

m3/h

10000

600

10000

600

Pokles tlaku při dopo-

ručeném průtoku

p bar 0,5 0,5

Stupeň odloučení při 

max. průtoku

% lepší než 99,97 %,  

vztaženo na 0,01 µm

Obsah zbytkového oleje mg/m3 < 0,01

(vstupní koncentrace 

3 mg/m3)

0,003 p.p.m

v kombinaci s MF
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Rozměry (mm)

Typ: P3ZFA
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Připojení pro
SAE přírubu

min. 300 mm 

pro výměnu filtru

Údaje pro objednávku

Označení Velikost připojení Údaje pro objednávku

Typ Objednací číslo

Submikrofiltr 
s vypouštěcím automatem

pro SAE přírubu

G1 1/2

G2

A50MF1080-ADV
A50MF1080-11/2-ADV
A50MF1080-2-ADV

P3ZFA00DMAN
P3ZFA1BDMAN
P3ZFA1CDMAN

Filtr s aktivním uhlím pro SAE přírubu

G1 1/2

G2

A50MC1080-DV
A50MC1080-11/2-DV
A50MC1080-2-DV

P3ZFA00BMAN
P3ZFA1BBMAN
P3ZFA1CBMAN

Pro varianty s NPTF závity je objednací číslo doplněno následujícím způsobem:

P3ZFA16.. —> P3ZFA96.. / P3ZFA18.. —> P3ZFA98..

Příslušenství

Označení Objednací číslo

Upevňovací sada (2 úhelníky + 4 šrouby) P3ZKA00MW

Sada spojovacích prvků P3ZKA00CB

Připojovací příruba (sada) G1 1/2 P3ZKA1BCP

Připojovací příruba (sada) G2 P3ZKA1CCP

Sada pro odbočku G1 s přírubou pro tlakový spínač P3ZMA1V0N
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Veličiny Údaje o tlaku – přetlak

Filtr – odlučovač vody viz 5.50.003CZ
Pilotní regulátor tlaku viz 5.12.006CZ

Průtoková charakteristika

Typ: P3ZRA
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Konstrukce   Servořízený membránový regulátor
    tlaku s pojistkou proti přetížení
    a s omezením průtočného množství

Typ   P3ZRA P3ZRA...PPN

Způsob připojení   příruba SAE přírubaSAE

Velikost připojení   G2 (G1 1/2) G2 (G1 1/2)

Poloha pro instalaci   libovolná

Teplota média T
min

 °C 0  (jiné teploty na vyžádání)
a okolí T

max
 °C +60 

Hmotnost  kg 3,5  3,4

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního p
1 min

 bar 0
tlaku – vstup p

1 max
 bar 17,5

Oblast pracovního p
2 min

 bar 0,5  0,5
tlaku – výstup p

2 max
 bar 8  16 (p

st
 > 10 bar)

Nejmenší tlaková diference p
1
-p

2
 bar 0,2

Hospodárné průtokové Q
n
 l/min 10000 10000

množství 1)  m3/h 600  600

Maximální průtokové Q
max

 l/min > 40000
množství 2)  m3/h > 2400

Vlastní spotřeba   nepatrná

Doporučený pilotní   integrován SR-1/4
regulační ventil
1) při p

2
 = 6 bar a 12 m/s

2) při p
1
 = 10 bar na p

2
 = 6,3 bar a p = 1 bar

Te
ch

n
ic

ké
 z

m
ě

ny
 v

yh
ra

ze
ny

.

Regulátor 
tlaku se 
servořízením
pro SAE přírubu

G2  (G1 1/2)

P3ZRA

Servořízený membránový regulátor tlaku 
s pojistkou proti přetížení a s omezením 
průtočného množství – dálkově řízený.

Katalogový list 5.55.007-1CZ

Provedení:
– s integrovaným pilotním regulačním 

ventilem
– dálkové ovládání externím regulátorem
– s nebo bez spojovací příruby

Změna výstupního tlaku
při kolísajícím vstupním tlaku
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Rozměry (mm)

Typ:P3ZRA

Rozměry (mm)

Typ: P3ZRA

*) Oboustranné připojení manometru
Zátka je dodávána nenamontovaná.

*

způsob připojení
přírubou SAE

(bez příruby)

*) Oboustranné připojení manometru
Zátka je dodávána nenamontovaná.

(bez příruby)

*

Katalogový list 5.55.007-2CZ

P1 připojení

připojení řidícího signálu

způsob připojení
přírubou SAE
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Příslušenství

Manometr
Ø 50 mm, 0–10 bar, G1/4

Obj. číslo: KG8012

Příslušenství

Obj. číslo: PB 45449-058

Doporučený pilotní
regulátor tlaku typ SR-1/4

Katalogový list 5.55.007-3CZ

Údaje pro objednávku

Označení Velikost připojení Údaje pro objednávku

Typ Objednací číslo

Základní provedení s pilotním regulátorem
p2=0,5–8 bar
p2=0,5–16 bar

pro SAE přírubu  A50R
A50R

P3ZRA00BNNN
P3ZRA00BNHN

Základní provedení dálkově řízený (bez pilotního regulátoru) pro SAE přírubu A50RV P3ZRA00BPPN

Provedení s pilotním regulátorem a závitovou přírubou 
p2=0,5–8 bar

G1 1/2 A50R-1 1/2 P3ZRA1BBNNN

G2 A50R-2 P3ZRA1CBNNN

Provedení s pilotním regulátorem a závitovou přírubou 
p2=0,5–16 bar

G1 1/2 A50R-1 1/2 P3ZRA1BBNHN

G2 A50R-2 P3ZRA1CBNHN

Provedení s připojovací přírubou 
– dálkově řízený (bez servořízení)

G1 1/2 A50RV-1 1/2 P3ZRA1BBPPN

G2 A50RV-2 P3ZRA1CBPPN

Příslušenství

Označení Objednací číslo

Manometr, Ø 50 mm, 0–10 bar, G1/4 KG8012-00

Manometr, Ø 50 mm, 0–16 bar, G1/4 KG8013-00

Upevňovací úhelník (2 úhelníky + 4 šrouby) P3ZKA00MW

Doporučený pilotní regulátor SR-1/4 (s pružinou 16) PB45449-058

Spojovací sada P3ZKA00CB

Připojovací příruba (sada)  G1 1/2 P3ZKA1BCP

Připojovací příruba (sada) G2 P3ZKA1CCP

Sada pro odbočku G1 s přírubou pro tlakový spínač P3ZMA1V0N
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Jednotlivé přístroje viz 5.50.003CZ–5.95.024CZ
Přehled skupin výrobků viz 5.50.001CZ

Průtoková charakteristika

Typ: P3ZLA (1 1/2–2")

Mlhová 
maznice
G1 1/2, G2

Katalogový list 5.92.001-1CZ

Varianta s NPT závitem

Zvláštní řešení (např. teplota, tlak, médium…) 
na dotaz.

Veličiny Tlakové údaje – přetlak

Konstrukce maznice s kompenzací průtočného 

množství *)

Typ P3ZLA P3ZLA

Velikost připojení G1 1/2 G2

Směšovací poměr

olej/vzduch
proporcionální v celém rozsahu průtoku

Max. náplň oleje cm3 600

Doplňování oleje manuálně – je možné i během provozu

Poloha pro instalaci vertikální

Teplota média  

a okolí 2)

T
min.

T
max.

°C

°C

0

+60

Hmotnost kg 6,5

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního 

tlaku

P
 min. 

P
 max.

bar

bar

0

17,5

Maximální průtočné 

množství 1)

Q
n

l/min

m3/h

>40000

>2400

>40000

>2400
1) při 6,3 bar na vstupu a tlaková ztráta 0,5 bar
2) použití při jiných teplotách konzultujte s námi

*)  Aby se dosáhlo optimální rozprášení a dlouhé dopravní dráhy olejové mlhy, doporučují 

se oleje s viskozitou ≤ 32 Cst podle ISO3448 (32 mm2/s při 40 °C). 

Viz speciální olej Parker-Origa, obj. číslo P3YKA00PPBB, katalogový list 5.61.050.

 

P3ZLA

Materiály

Těleso: Hliník

Průhledítko: Polyamid

Těsnění: Nitril NBR
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Rozměry (mm)

Typ: P3ZLA

Katalogový list 5.92.001-2CZ

* Upevňovací úhelníky nejsou součástí dodávky. Nutno objednat odděleně – viz P3ZKA00MW.

Příslušenství

Označení Objednací číslo

Sada spojovacích prvků P3ZKA00CB

Upevňovací sada (2 úhelníky + 4 šrouby) P3ZKA00MW

Připojovací příruba (sada) G1 1/2 P3ZKA1BCP

Připojovací příruba (sada) G2 P3ZKA1CCP

Sada odbočky G1 s přírubou pro tlakový spínač P3ZMA1V0N

Údaje pro objednávku

Označení Velikost připojení Typ Objednací číslo

Maznice pro SAE přírubu A50L P3ZLA00LSMN

Maznice
G1 A50L – 1 1/2 P3ZLA1BLSMN

G3/4 A50L – 2 P3ZLA1CLSMN
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Veličiny Údaje o tlaku – přetlak

Konstrukce   Maznice na mikromlhu se   
   servořízeným diferenciálním   
   regulátorem tlaku pro seřízení   
   množství oleje

Typ   P3ZLA

Velikost připojení   G2

Max. množství oleje  cm3 5000

Doplňování oleje   manuálně
   je možné i během provozu

Poloha pro instalaci   vertikální

Teplota média T
min

 °C +5
a okolí T

max
 °C +60

Hmotnost  kg 18

Doporučený   A50F-2
předřazený filtr

Velikost částic  m 0,2–2
olejové mlhy

Doporučená viskozita  mm2/s 32 (32 cSt) 1)
oleje

Pneumatické veličiny

Doporučené průtoky Q
min

 l/min(m3/h) 200 (12) 
 Q

max
 l/min(m3/h) 17000 (1000)

Oblast pracovního tlaku p
max

 bar 10

Rozsah tlakové p
min

 bar 0,2
diference p

max
 bar 1

1) použít jen doporučené oleje s třídou viskozity VG32 podle ISO 3448 (32 mm2/s
 při 40°C) nebo Parker – speciální olej, obj. č. P3YKA00PPBB (kat. č. 5.61.050CZ) 
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G2

 

P3ZLA

p      =10bar
          

max

Made in Germany

EL-50
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Pokyny pro instalaci

Ve většině případů použití se 
doporučuje zařadit do odboček filtry 
pevných částic (viz filtry do trubkových 
rozvodů). Při vysokých požadavcích 
na konstantní dodávaný tlak, např. pro 
pneumatické šroubováky, je potřeba 
uvažovat i s regulátory tlaku. Pokud 
by byla potřeba nepatrná množství 
nepřimazávaného tlakového vzduchu, 
je nutné zařadit filtr-odlučovač vody a za 
ním mikrofiltr (viz schemat. obr.).

Schéma pro instalaci

Te
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ra
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ny

.

Rozdíl tlaků v závislosti na průtoku

Katalogový list 5.92.002-1CZ
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(nepřimazávaný
vzduch)

sušič
pneumatické 
nářadí

odbočky

ECOLUBE

1,7    = filtr odlučovací
2,3,5 = filtr pevných látek
4,6    = regulátor tlaku
8       = submikrofiltr

Maznice na olejovou 
mikromlhu, nastavení 
množství oleje je závislé 
na tlakovém rozdílu.

skládá se z:
jednotky maznice
2 ks manometrů
a upevňovacího úhelníku
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Rozměry (mm)

P3ZLA

Příslušenství

Manometr pro měření rozdílu tlaků
sada včetně upevňovacího materiálu

Tabulka rozměrů

 A B C D E F G H I J K L M N O

EL-25 530 180 187 160 35 37 G1 115 180 18 304 77 3 90 110

EL-50 608 250 225 198 46 45 G2 150 225 13 342 72 6 112,5 124,1

Obj. číslo: EL-40/50 PL 17652
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uzavírací šroub

Katalogový list 5.92.002-2CZ

Údaje pro objednávku

Označení Velikost připojení Typ Objednací číslo

Základní provedení 
– s trubkou z plastu vyztuženého skleněnými vlákny G2 EL-50 P3ZLA1CMMMW

– s elektrickou kontrolou stavu hladiny (Al-trubka) G2 EL-50-E P3ZLA1CEMMW
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Jednotlivé přístroje viz 5.50.003CZ, 5.55.007CZ, 5.92.002CZ, 5.95.024CZ
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Veličiny Údaje o tlaku – přetlak

Konstrukce   Sedlový ventil pro pomalý nárůst  
   tlaku (např. po nouzovém vypnutí). 
   Na plný průtok spíná ventil  
   při 0,5 × provozní tlak.

Typ   P3ZSA

Způsob připojení   SAE příruba

Velikost připojení   G1 1/2 G2

Poloha pro instalaci   libovolná

Teplota média T
min

 °C 0 (jiné teploty na dotaz)
a okolí T

max
 °C +60

Hmotnost  kg 3,40  3,40

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního p
min

 bar 2
tlaku p

max
 bar 17,5

Hospodárný průtok Q
n
 l/min 8000 1) 10000 2)

  m3/h 480 1) 600 2)

Max. průtok  3) Q
max

 l/min >40000 >40000
  m3/h >2400 >2400
1) při p

1
 = 6 bar a 15 m/s

2) při p
1
 = 6 bar a 12 m/s

3) při p
1
 = 6 bar a p = 1 bar

Pokyny pro instalaci

Te
ch

n
ic

ké
 z

m
ě

ny
 v

yh
ra

ze
ny

.

Startventil
pro SAE přírubu
G2 (G1 1/2)

P3ZSA

Katalogový list 5.95.023-1CZ

Startovací funkce pojistného ventilu slouží 
pro pomalý nárůst tlaku v pneumatických 
zařízeních.

• Doba tlakového nárůstu je nastavitelná

Filter – odlučo-
vač vody

A50F

Tlakový 
regulační 

ventil

A50RV

Start-
ventil

A50DA

Zvláštní řešení na dotaz (např. teplota, tlak, 
médium…).
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Označení  Obj. číslo

Sada spojovacích prvků  P3ZKA00CB

Upevňovací sada (2 úhelníky + 4 šrouby)  P3ZKA00MW

Připojovací příruba (sada) G1 1/2  P3ZKA1BCP

Připojovací příruba (sada) G2  P3ZKA1CCP

Sada odbočky G1 s přírubou pro tlakový spínač  P3ZMA1V0N

Příslušenství

Označení Velikost připojení Typ Obj. číslo

Startventil pro SAE přírubu A50DA P3ZSA00Y0N

Startventil s připojovací přírubou G1 1/2 A50DA-1 1/2 P3ZSA1BY0N

 G2 A50DA-2 P3ZSA1CY0N

Pro varianty s NPTF závity jsou objednací čísla doplněna následujícím způsobem:
P3Z..1B.. - ..9B.. / P3Z..1C.. - ..9C..

Údaje pro objednávku

Katalogový list 5.95.023-2CZ

Rozměry (mm)

Typ: P3ZSA

 * Nastavovací šroub pro nastavení doby startu (tlakového nárůstu) – vnitřní šestihran SW6
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Konstrukce   Start/Stop ventil s pneumatickým
   ovládáním

Typ   P3Z P3Z

Ovládání   pneumatické nebo elektrické

Velikost připojení   G1 1/2  G2

Poloha pro instalaci   libovolná

Teplota média T
min

 °C 0 (jiné teploty na dotaz)
a okolí T

max
 °C +60

Hmotnost  kg 3,40 3,40

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního p
 min

 bar 2
tlaku p

 max
 bar 17,5

Hospodárné průtokové Q
n
 l/min 8000 1) 10000 2)

množství  m3/h 480 1) 600 2)

Max. průtokové Q
max

 l/min >40000 >40000
množství 3)  m3/h >2400 >2400
1) při p

1
 = 6 bar a 15 m/s

2) při p
1
 = 6 bar a 12 m/s

3) při p
1
 = 6 bar a p = 1 bar

Veličiny Údaje o tlaku – přetlak

A
1

P
7

2
5

D
0

0
IA

E
0

0
X

2/2 cestný 
Start-Stop 
ventil 
pro SAE přírubu
G2 (G1 1/2)

Úpravné jednotky viz 5.50.003CZ, 5.55.007CZ, 5.92.002CZ, 5.95.023CZ

Pokyny pro instalaci

Funkce start slouží k pomalému nárůstu 
tlaku.

• stop funkce bez odvzdušnění p2
• plynule – spojitě nastavitelný
• plný průtok při polovičním vstupním 

tlaku

Katalogový list 5.95.024-1CZ

Te
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.

Ovládání: pneumatické
  elektrické

P3Z

Zvláštní řešení na dotaz (např. teplota, tlak, 
médium…).

Start/Stop 
ventil

Filtr – odlu-
čovač vody

Tlakový 
regulační 

ventil
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Údaje pro objednávku

Označení Ovládání Velikost připojení Typ Obj. číslo
  pro SAE přírubu A50DS-P na požádání
  G1 1/2 A50DS-1 1/2-P na požádání
  G2 A50DS-2-P na požádání 
  pro SAE přírubu A50DS-E na požádání
  G1 1/2 A50DS-1 1/2-E na požádání
  G2 A50DS-2-E na požádání
  pro SAE přírubu A50DS-E na požádání
  G1 1/2 A50DS-1 1/2-E na požádání
  G2 A50DS-2-E na požádání
  pro SAE přírubu A50DS-C na požádání
  G1 1/2 A50DS-1 1/2-C na požádání
  G2 A50DS-2-C na požádání
Pro varianty NPTF závitem jsou objednací čísla doplněna následujícím způsobem:
P3Z..16.. —> P3Z..96.. / P3Z..18.. —> P3Z..98..

Start/Stop ventil pneumatické

Příslušenství

Označení   Obj. číslo

Upevňovací sada (2  úhelníky + 4  šrouby)   P3ZKA00MW

Spojovací sada   P3ZKA00CB

Připojovací příruba (sada)  G1 1/2   P3ZKA1BCP

Připojovací příruba (sada) G2   P3ZKA1CCP

Odbočková sada G1 s přírubou pro tlakový spínač   P3ZMA1V0N

Start/Stop ventil elektrické
230 V/50 Hz

Start/Stop ventil elektrické
24 V/DC

Start/Stop ventil CNOMO připojení

Katalogový list 5.95.024-3CZ
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Typ: P3Z
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Konstrukce Start/stop ventil s pneumatickým 
 ovládáním a vestavěným tlumičem
 odvzdušnění

Typ   P3ZTA – 1 1/2" P3ZTA – 2"

Ovládání   pneumaticky nebo elektricky

Velikost připojení   G1 1/2  G2

Poloha pro instalaci   libovolná

Teplota média T
min

 °C 0 (jiné teploty na vyžádání)
a okolí T

max
 °C +60

Hmotnost  kg 5,0 5,0

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního p
 min

 bar 2
tlaku p

 max
 bar 17,5

Hospodárné průtočné Q
n
 l/min 8000 1) 10000 2)

množství  m3/h 480 1) 600 2)

Max. průtočné  Q
max

 l/min >40000 >40000
množství 3)  m3/h >2400 >2400
1) při p

1
 = 6 bar a 15 m/s

2) při p
1
 = 6 bar a 12 m/s

3) při p
1
 = 6 bar a p = 1 bar

Veličiny Údaje o tlaku – přetlak

A
1

P
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2
6

D
0

0
IA

E
0

0
X

3/2 cestný
Start-Stop 
ventil 
pro SAE přírubu
G2 (G1 1/2)

Úpravné jednotky viz 5.50.003CZ, 5.55.007CZ, 5.92.002CZ, 5.95.023CZ

Funkce start slouží k pomalému nárůstu 
tlaku, funkce stop k odvzdušnění pneu-
matických zařízení

• stop funkce s rychlým odvzdušně-
ním p2

• plynule nastavitelný
• plný průtok při polovičním vstupním 

tlaku

Katalogový list 5.95.025-1CZ
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Ovládání: pneumatické
  elektrické

P3ZTA

Zvláštní provedení (např. teplota, tlak, 
médium…) na dotaz.

Pokyny pro instalaci

Start/Stop 
ventil

Filtr – odlu-
čovač vody

Tlakový 
regulační 

ventil
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Rozměry (mm)

Typ:A50DS-E

Rozměry (mm)

Typ: A50DS-P
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Označení Ovládání Velikost připojení Typ Obj. číslo
  pro SAE přírubu A50DS-P P3ZTA00PPN
  G1 1/2 A50DS-1 1/2-P P3ZTA1BPPN
  G2 A50DS-2-P P3ZTA1CPPN 
  pro SAE přírubu A50DS-E na poptávku
  G1 1/2 A50DS-1 1/2-E na poptávku
  G2 A50DS-2-E na poptávku
  pro SAE přírubu A50DS-E P3ZTA00SCNB2CN
  G1 1/2 A50DS-1 1/2-E P3ZTA1BSCNB2CN
  G2 A50DS-2-E P3ZTA1CSCNB2CN

Pro varianty s NPTF závity jsou objednací čísla doplněna následujícím způsobem:
P3Z..1B.. - ..9B.. / P3Z..1C.. - ..9C..

Údaje pro objednávku

Start/Stop ventil pneumaticky

Příslušenství

Označení   Obj. číslo

Upevňovací sada (2  úhelníky + 4  šrouby)   P3ZKA00MW

Sada spojovacích prvků   P3ZKA00CB

Připojovací příruba (sada)  G1 1/2   P3ZKA001BCP

Připojovací příruba (sada) G2   P3ZKA001CCP

Rozváděcí kostka G1 s přírubou pro tlakový spínač   P3ZMA1V0N

Start/Stop ventil elektricky 
230 V/50 Hz

Start/Stop ventil elektricky
24 V/DC

Katalogový list 5.95.025-3CZ
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Údaje pro objednávku: P3ZMA1V0N (také pro připojení snímače tlaku)

Pokyny pro instalaci

Jednotlivé přístroje viz 5.50.003CZ-5.95.024CZ
Přehled konstrukční řady viz 5.50.001CZ

Veličiny

Poloha pro instalaci mezi dva přístroje konstrukční řady P3Z

Způsob a upevnění přímo
 (pomocí přiložených upevňovacích prvků)

Materiál hliník
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Rozměry (mm) P3ZMA1V0N

Rozváděcí 
kostka
G1 1/2, G2

Pro odběr nepřimazávaného tlakového 
vzduchu, např. pro stříkací pistole.

Rozváděcí kostka se skládá z:

1 trubice
2  příruba
2 O kroužek pro přírubu
8 šrouby
2 O kroužek
4 zátka

• varianta s NPTF závitem

Katalogový list 5.21.016-1CZ
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např. P/E převodník 

filtr – odlučovač regulátor maznice

filtrovaný tlakový 
vzduch

např P/E převodník

filtr –odlučovač regulátor maznice

filtrovaný a regulova-
ný tlakový vzduch

rozváděcí kostka

rozváděcí kostka
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