
P3Y Series

aerospace

climate control

electromechanical

filtration

fluid & gas handling

hydraulics

pneumatics

process control

sealing & shielding

PřísTROjE PRO úPRAvU
 TlAKOvéhO vzdUchU

G 3/4" a G 1"
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Jednotlivé přístroje viz 5.23.004CZ–5.23.007CZ
Přehled skupin výrobků viz 5.23.001CZ

Průtoková charakteristika

Typ: P3YCB (3/4")
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pro úpravu 
tlakového 
vzduchu
G3/4, G1

 

P3YCB

Jednotka pro úpravu tlakového vzduchu 
sestává z:

• filtru – odlučovače vody
• membránového regulátoru
• maznice
• manometru (KG8013)
• upevňovacích úhelníků (P3YKA00MS)
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Katalogový list 5.23.002-1CZ

Varianta s NPTF závitem

Zvláštní provedení (např. teplota, tlak, 
médium…) na dotaz.

Průtoková charakteristika

Typ: P3YCB (1")

Veličiny Tlakové údaje – přetlak

Konstrukce Jednotka se skládá z filtru – odlučovače 

vody, membránového regulátoru a 

maznice *)

Typ P3YCB P3YCB

Velikost připojení G3/4 G1

Max. velikost kondenzátu cm3 130

Vyprazdňování kondenzátu sériově: manuálně a poloautomaticky  

(při tlakovém odlehčení)  

nebo plně automaticky

Max. náplň oleje cm3 500

Doplňování oleje sériově: manuálně – je možné také 

během provozu

na přání: nádobka s doplňovací 

automatikou

Poloha pro instalaci vertikální

Teplota média  

a okolí 2)

T
min.

T
max.

°C

°C

-10

+60

Hmotnost kg 3,3

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního 

tlaku – vstup

P
1 min. 

P
1 max.

bar

bar

0

17,5

Oblast pracovního 

tlaku – výstup

P
2 min. 

P
2 max.

bar

bar

0,5 na přání 0,5

12  17,5

Maximální průtočné 

množství 1)

Q
n

l/min

m3/h

5460

327

10440

626
1) Při p

1
=10 bar na p

2
=6,3 bar a p=1 bar

2) Nesmí se tvořit led.

*) Aby se dosáhlo optimální rozprášení a dlouhé dopravní dráhy olejové mlhy, doporučují 

se oleje s viskozitou  32 Cst podle ISO3448 (32 mm2/s při 40 °C).

Viz speciální olej Parker, obj. číslo P3YKA00PPBB, katalogový list 5.61.050CZ.
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Rozměry (mm)

Typ: P3YCB

Katalogový list 5.23.002-2CZ

* Připojovací závit pro manometr G1/4 – oboustranně
** Zátka je dodávána odděleně

min. 80 mm pro 

výměnu fi ltru
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Údaje pro objednávku

Označení Velikost připojení Typ Objednací číslo

Základní připojení G3/4 A25FRL-3/4-EMW P3YCB16SGCNFLNF

Základní připojení G1 A25FRL-1-EMW P3YCB18SGCNFLNF

S automatickým odpouštěním kondenzátu G3/4 A25FRL-3/4-AEMW P3YCB16SGANFLNF

S automatickým odpouštěním kondenzátu G1 A25FRL-1-AEMW P3YCB18SGANFLNF

Pro varianty s NPTF závity je objednací číslo doplněno následujícím způsobem:

P3YCB16.. —> P3YCB96.. / P3YCB18.. —> P3YCB98..

Příslušenství

Označení Objednací číslo

Upevňovací sada (vyměnitelné za Airfit Prestige) P3YKA00CW

Upevňovací sada (úhelník + upevňovací matice) P3YKA00MS

Manometr, Ø50 mm, 0–10 bar, G1/4 KG8012-00

Manometr, Ø50 mm, 0–16 bar, G1/4 KG8013-00

Sada pro odbočku P3YMA1V0N

Spojovací sada P3YKA00CB

Uzamykací zařízení kompletní P3XKA00AS

Adaptér se závitem G1 1/4 P3YKA1ACP

Adaptér se závitem G1 1/2 P3YKA1BCP

Upevňovací matice P3YKA00MM
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Jednotlivé přístroje viz 5.23.004CZ - 5.23.007CZ
Přehled skupin výrobků viz 5.23.001CZ

Průtoková charakteristika

Typ: P3YCA (3/4")
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Jednotka 
pro úpravu 
tlakového 
vzduchu
G3/4, G1

 

P3YCA

Jednotka pro úpravu tlakového 
vzduchu sestává z:

• kombinovaný přístroj
• mlhová maznice
• manometr (KG 8013)
• upevňovací úhelník

Katalogový list 5.23.003-1CZ

Varianta s NPTF závitem

Zvláštní řešení (např. teplota, tlak, médium…) 
na dotaz.

Průtoková charakteristika

Typ: P3YCA (1")

Veličiny Tlakové údaje – přetlak

Konstrukce Jednotka se skládá z kombinovaného 

přístroje a mlhové maznice *)

Typ P3YCA P3YCA

Velikost připojení G3/4 G1

Max. velikost kondenzátu cm3 130

Vyprazdňování kondenzátu sériově: manuálně a poloautomaticky  

(při tlakovém odlehčení)  

nebo plně automaticky

Max. náplň oleje cm3 500

Doplňování oleje sériově: manuálně – je možné také 

během provozu

Poloha pro instalaci vertikální

Teplota média  

a okolí 2)

T
min.

T
max.

°C

°C

-10

+60

Hmotnost kg 2,8

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního 

tlaku – vstup

P
1 min. 

P
1 max.

bar

bar

0

17,5

Oblast pracovního 

tlaku – výstup

P
2 min. 

P
2 max.

bar

bar

0,5 na přání 0,5

12  17,5

Maximální průtočné 

množství 1)

Q
n

l/min

m3/h

6060

364

10080

605
1) Při p

1
=10 bar na p

2
=6,3 bar a p=1 bar

2) Nesmí se tvořit led.

*) Aby se dosáhlo optimální rozprášení a dlouhé dopravní dráhy olejové mlhy, doporučují 

se oleje s viskozitou  32 Cst podle ISO3448 (32 mm2/s při 40 °C).

Viz speciální olej Parker, obj. číslo P3YKA00PPBB, katalogový list 5.61.050CZ.
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Rozměry (mm)

Typ: P3YCA

Katalogový list 5.23.003-2CZ

* Připojovací závit pro manometr G1/4 – oboustranně
** Zátka je dodávána odděleně

min. 80 mm pro 

výměnu fi ltru
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Příslušenství

Označení Objednací číslo

Upevňovací sada (vyměnitelné za Airfit Prestige) P3YKA00CW

Upevňovací sada (úhelník + upevňovací matice) P3YKA00MS

Manometr, Ø50 mm, 0–10 bar, G1/4 KG8012-00

Manometr, Ø50 mm, 0–16 bar, G1/4 KG8013-00

Sada pro odbočku P3YMA1V0N

Spojovací sada P3YKA00CB

Uzamykací zařízení kompletní P3XKA00AS

Adaptér se závitem G1 1/4 P3YKA1ACP

Adaptér se závitem G1 1/2 P3YKA1BCP

Upevňovací matice P3YKA00MM

Údaje pro objednávku

Označení Velikost připojení Typ Objednací číslo

Základní připojení G3/4 A25KL-3/4-EMW P3YCA16SGCNFLNF

Základní připojení G1 A25KL-1-EMW P3YCA18SGCNFLNF

S automatickým odpouštěním kondenzátu G3/4 A25KL-3/4-AEMW P3YCA16SGANFLNF

S automatickým odpouštěním kondenzátu G1 A25KL-1-AEMW P3YCA18SGANFLNF

Pro varianty s NPTF závity je objednací číslo doplněno následujícím způsobem:

P3YCA16.. —> P3YCA96.. / P3YCA18.. —> P3YCA98..



85

0

Q [l/min]

[%]
v = 25 m/s

1000

60

2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
50

70

80

90

100

0

Q [l/min]

[%]
v = 25 m/s

1000

60

2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
50

70

80

90

100

Průtoková charakteristika

Typ: P3YEA (3/4")
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regulátor
G3/4, G1
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Katalogový list 5.23.004-1CZ

Varianta s NPTF závitem

Zvláštní provedení (např. teplota, tlak, 
médium…) na dotaz.

Průtoková charakteristika

Typ: P3YEA (1")

Stupeň odloučení vody

Typ: P3YEA (3/4")

Typ: P3YEA (1")
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Veličiny Tlakové údaje – přetlak

Konstrukce Odstředivý systém a filtrační vložka, 

kombinovaný s membránovým regu-

látorem tlaku (řízený tlakem pružiny), 

s kompenzací průtočného množství 

a přetlakovým jištěním

Typ P3YEA P3YEA

Velikost připojení G3/4 G1

Velikost pórů filtrační 

vložky

µm sériově: 40

na přání: 5

Max. velikost kondenzátu cm3 130

Vyprazdňování kondenzátu sériově: manuálně a poloautomaticky 
(při tlakovém odlehčení)

na přání: plně automaticky

Poloha pro instalaci vertikální

Teplota média  

a okolí 2)

T
min.

T
max.

°C

°C

-10

+60

Hmotnost kg 1,5

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního 

tlaku – vstup

P
1 min. 

P
1 max.

bar

bar

0

17,5

Oblast pracovního 

tlaku – výstup

P
2 min. 

P
2 max.

bar

bar

0,5 na přání 0,5

12  17,5

Maximální průtočné 

množství 1)

Q
n

l/min

m3/h

11400

684

14220

853
1) Při p

1
=10 bar na p

2
=6,3 bar a p=1 bar

2) Nesmí se tvořit led.

Jednotlivé přístroje viz 5.23.004CZ–5.23.007CZ
Jednotka pro úpravu tlakového vzduchu viz 5.23.002CZ–5.23.003CZ
Přehled skupin výrobků viz 5.23.001CZ
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Rozměry (mm)

Typ: P3YEA

Katalogový list 5.23.004-2CZ

* Připojovací závit pro manometr G1/4 – oboustranně
** Zátka je dodávána odděleně

min. 80 mm pro 

výměnu fi ltru

90
55

10

9

6
0

3
4

5

M64x2

7961

6
9

,5

1
3

3
2

1
2

3
4

5

***

Údaje pro objednávku

Označení Velikost připojení Typ Objednací číslo

Základní připojení G3/4 A25K-3/4-E P3YEA16GSCBNEN

Základní připojení G1 A25K-1-E P3YEA18GSCBNEN

S filtrační vložkou 5 µm G3/4 A25K-3/4-5E P3YEA16ESCBNEN

S filtrační vložkou 5 µm G1 A25K-1-5E P3YEA18ESCBNEN

S automatickým odpouštěním kondenzátu G3/4 A25K-3/4-AE P3YEA16GSABNEN

S automatickým odpouštěním kondenzátu G1 A25K-1-AE P3YEA18GSABNEN

Pro varianty s NPTF závity je objednací číslo doplněno následujícím způsobem:

P3YEA16.. —> P3YEA96.. / P3YEA18.. —> P3YEA98..

Příslušenství

Označení Objednací číslo

Upevňovací sada (vyměnitelné za Airfit Prestige) P3YKA00CW

Upevňovací sada (úhelník + upevňovací matice) P3YKA00MS

Manometr, Ø 50 mm, 0–10 bar, G1/4 KG8012-00

Manometr, Ø 50 mm, 0–16 bar, G1/4 KG8013-00

Sada pro odbočku P3YMA1V0N

Spojovací sada P3YKA00CB

Uzamykací zařízení kompletní P3XKA00AS

Adaptér se závitem G1 1/4 P3YKA1ACP

Adaptér se závitem G1 1/2 P3YKA1BCP

Upevňovací matice P3YKA00MM
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Jednotlivé přístroje viz 5.23.004CZ–5.23.007CZ
Jednotka pro úpravu tlakového vzduchu viz 5.23.002CZ–5.23.003CZ
Přehled skupin výrobků viz 5.23.001CZ
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Katalogový list 5.23.005-1CZ

Varianta s NPTF závitem

Zvláštní řešení (např. teplota, tlak, médium…) 
na dotaz.
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Průtoková charakteristika

Typ: P3YFA (3/4")

Průtoková charakteristika

Typ: P3YFA (1")

Stupeň odloučení vody

Typ: P3YFA (3/4")

Typ: P3YFA (1")

Veličiny Tlakové údaje – přetlak

Konstrukce Odstředivý systém s filtrační vložkou 

(A25F), prachovým filtrem (A25FD)

Typ P3YFA P3YFA

Velikost připojení G3/4 G1

Velikost pórů filtrační 

vložky

µm sériově: 40

na přání: 5 a 1 (prachový filtr)

Max. velikost kondenzátu cm3 130

Vyprazdňování kondenzátu sériově: manuálně, poloautomaticky  

(při tlakovém odlehčení)  

nebo plně automaticky

Poloha pro instalaci vertikální

Teplota média  

a okolí 2)

T
min.

T
max.

°C

°C

-10

+60

Hmotnost kg 0,9

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního 

tlaku

P
 min. 

P
 max.

bar

bar

0

17,5

Maximální průtočné 

množství 1)

Q
n

l/min

m3/h

8220

493

8700

522
1) Při p

1
=6,3 bar na p=0,5 bar, pro A25F

2) Nesmí se tvořit led.
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Rozměry (mm)

Typ: P3YFA

Katalogový list 5.23.005-2CZ

min. 80 mm pro 

výměnu filtru
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Údaje pro objednávku

Označení Velikost připojení Typ Objednací číslo

Základní připojení G3/4 A25F-3/4-E P3YFA16GSCN

Základní připojení G1 A25F-1-E P3YFA18GSCN

S filtrační vložkou 5 µm G3/4 A25F-3/4-5E P3YFA16ESCN

S filtrační vložkou 5 µm G1 A25F-1-5E P3YFA18ESCN

S filtrační vložkou 1 µm G3/4 A25FD-3/4-E P3YFA162SCN

S filtrační vložkou 1 µm G1 A25FD-1-E P3YFA182SCN

S automatickým odpouštěním kondenzátu G3/4 A25F-3/4-AE P3YFA16GSAN

S automatickým odpouštěním kondenzátu G1 A25F-1-AE P3YFA18GSAN

Pro varianty s NPTF závity je objednací číslo doplněno následujícím způsobem:

P3YFA16.. —> P3YFA96.. / P3YFA18.. —> P3YFA98..

Příslušenství

Označení Objednací číslo

Upevňovací sada (vyměnitelné za Airfit Prestige) P3YKA00CW

Sada pro odbočku P3YMA1V0N

Spojovací sada P3YKA00CB
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Přehled skupin výrobků viz 5.81.001CZ
Filtr–odlučovač viz 5.23.005CZ
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Submikro filtr 
a filtr 
s aktivním 
uhlím 
G3/4, G1

P3YFA

P3YFA

Katalogový list 5.81.009-1CZ

Pokyny pro instalaci

Aby se prodloužila životnost filtrů, doporučujeme následující montážní 
uspořádání.

A25F
s 40 nebo 5 µm

A25MF A25MC

Směr průtoku 

Zvláštní provedení (teplota, tlak, médium…) 
na dotaz

Veličiny Tlakové údaje – přetlak

Konstrukce Submikrofiltr Filtr s aktivním 
uhlím

Typ P3YFA P3YFA P3YFA P3YFA

Velikost připojení G3/4 G1 G3/4 G1

Max. náplň oleje cm3 130

Vypouštění 

kondenzátu

manuálně nebo 

vypouštěcí automat

manuálně

Poloha pro instalaci vertikálně, nádobkou směrem dolů

Teplota média  

a okolí

T
min.

T
max.

°C

°C

-10

+60

Hmotnost kg 1,5

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního 

tlaku

P
min. 

P
max.

bar

bar

0

17,5

Doporučený průtok při 

6 bar

Q
n

l/min

m3/h

2940

176

3540

212

2820

169

3000

180

Pokles tlaku při dopo-

ručeném průtoku

p bar 0,5 0,5

Stupeň odloučení při 

max. průtoku

% lepší než 99,97 %,  

vztaženo na 0,01 µm

Obsah zbytkového oleje mg/m3 < 0,01

(vstupní koncentrace 

3 mg/m3)

0,003 p.p.m

v kombinaci s MF
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min.  85  mm

pro výměnu filtru

Katalogový list 5.81.009-2CZ

Rozměry (mm)

Typ: P3YFA

 *) Filtr s aktivním uhlím (A25MC) bez ukazatele znečištění.

Údaje pro objednávku

Označení Velikost připojení Údaje pro objednávku

Typ Objednací číslo

Submikrofiltr G3/4

G1

A25MF185-3/4-EV
A25MF185-1-EV

P3YFA16DSCN
P3YFA18DSCN

Submikrofiltr 
– přídavně s odpouštěním automatem

G3/4

G1

A25MF185-3/4-AEV
A25MF185-1-AEV

P3YFA16DSAN
P3YFA18DSAN

Filtr s akt. uhlím G3/4

G1

A25MC185-3/4-E
A25MC185-1-E

P3YFA16ASCN
P3YFA18ASCN

Pro varianty s NPTF závity je objednací číslo doplněno následujícím způsobem:

P3YFA16.. —> P3YFA96.. / P3YFA18.. —> P3YFA98..

Příslušenství

Označení Objednací číslo

Upevňovací sada (vyměnitelné za Airfit Prestige) P3YKA00CW

Sada pro odbočku P3YMA1V0N

Spojovací sada P3YKA00CB
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Průtoková charakteristika

Typ: P3YRA (3/4")
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Katalogový list 5.23.006-1CZ

Varianta s NPTF závitem

Zvláštní řešení (např. teplota, tlak, médium…) 
na dotaz.

Průtoková charakteristika

Typ: P3YRA (1") 

Regulátor 
tlaku
G3/4, G1

Jednotlivé přístroje viz 5.23.004CZ–5.23.007CZ
Jednotka pro úpravu vzduchu viz 5.23.002CZ–5.23.003CZ
Přehled skupin výrobku viz 5.23.001CZ

Veličiny Tlakové údaje – přetlak

Konstrukce Membránový regulátor tlaku (řízený silou 

pružiny) s přetlakovou pojistkou, s pri-

mární kompenzací vzduchu a kompenza-

cí průtočného množství

Typ P3YRA P3YRA

Velikost připojení G3/4 G1

Poloha pro instalaci libovolná

Teplota média  

a okolí 2)

T
min.

T
max.

°C

°C

-10

+60

Hmotnost kg 1,2

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního 

tlaku – vstupní

P
1 min. 

P
1 max.

bar

bar

0

17,5

Oblast pracovního 

tlaku – výstupní

P
2 min. 

P
2 max.

bar

bar

0,5 na přání 0,5

12  17,5

Maximální průtočné 

množství 1)

Q
n

l/min

m3/h

9300

558

19260

1155
1) Při p

1
=10 bar na p

2
=6,3 bar a p=1 bar

2) Nesmí se tvořit led.
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Rozměry (mm)

Regulátor tlaku – typ: P3YRA

* Připojovací závit pro manometr G1/4 – oboustranně
** Zátka je dodávána odděleně
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Katalogový list 5.23.006-2CZ

Údaje pro objednávku

Označení Velikost připojení Typ Objednací číslo

Základní připojení G3/4 A25R-3/4 P3YRA16BNEN

Základní připojení G1 A25R-1 P3YRA18BNEN

S adaptérem pro zámek G3/4 A25R-3/4-X P3YRA16BAEN

S adaptérem pro zámek G1 A25R-1-X P3YRA18BAEN

Základní provedení pro dálkové řízení G3/4 A25RV-3/4 P3YRA16BPPN

Základní provedení pro dálkové řízení G1 A25RV-1 P3YRA18BPPN

Pro varianty s NPTF závity je objednací číslo doplněno následujícím způsobem:

PB..49-.. —> PB..49-N

Příslušenství

Označení Objednací číslo

Upevňovací sada (vyměnitelné za Airfit Prestige) P3YKA00CW

Upevňovací sada (úhelník + upevňovací matice) P3YKA00MS

Manometr, Ø50 mm, 0–10 bar, G1/4 KG8012-00

Manometr, Ø50 mm, 0–16 bar, G1/4 KG8013-00

Sada pro odbočku P3YMA1V0N

Spojovací sada P3YKA00CB

Uzamykací zařízení kompletní P3XKA00AS

Adaptér se závitem G1 1/4 P3YKA1ACP

Adaptér se závitem G1 1/2 P3YKA1BCP

Upevňovací matice P3YKA00MM

Regulátor tlaku – dálkově ovládaný – typ: P3YRA

–  doporučený pilotní regulátor  
serie airfit swing, typ: SR–1/4, PB45449-058

* připojovací závit pro manometr G1/4 – oboustranně
** zátka je dodávána odděleně

sekundární odfuk
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Průtoková charakteristika

Typ: P3YLA (3/4")
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Katalogový list 5.23.007-1CZ

Varianta s NPTF závitem

Zvláštní řešení (např. teplota, tlak, médium…) 
na dotaz.

Průtoková charakteristika

Typ: P3YLA (1")

Mlhová 
maznice
G3/4, G1

Jednotlivé přístroje viz 5.23.004CZ–5.23.007CZ
Jednotka pro úpravu tlakového vzduchu viz 5.23.002CZ– 5.23.003CZ
Přehled skupin výrobků viz 5.23.001CZ
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Veličiny Tlakové údaje – přetlak

Konstrukce Mlhová maznice s kompenzací průtočné-

ho množství *)

Typ P3YLA P3YLA

Velikost připojení G3/4 G1

Směšovací poměr 

olej/ vzduch

sestupný (počet kapek za minutu zůstává 

přibližně konstantní)

Max. náplň oleje cm3 500

Doplňování oleje sériově: manuálně – je možné také 

během provozu

Poloha pro instalaci vertikální

Teplota média  

a okolí 2)

T
min.

T
max.

°C

°C

-10

+60

Hmotnost kg 0,8

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního 

tlaku

P
min. 

P
max.

bar

bar

0

17,5

Maximální průtočné 

množství 1)

Q
n

l/min

m3/h

9720

583

11040

662
1) Při p

1
=6,3 bar a p=1 bar

2) Nesmí se tvořit led.

*) Aby se dosáhlo optimální rozprášení a dlouhé dopravní dráhy olejové mlhy, doporučují  
 se oleje s viskozitou  32 Cst podle ISO3448 (32 mm2/s při 40 °C).
 Viz speciální olej Parker, obj. číslo P3YKA00PPBB, katalogový list 5.61.050.
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Rozměry (mm)

Typ: P3YLA

Katalogový list 5.23.007-2CZ
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Údaje pro objednávku

Označení Velikost připojení Typ Objednací číslo

Základní připojení G3/4 A25L-3/4-E P3YLA16LSNN

Základní připojení G1 A25L-1-E P3YLA18LSNN

Pro varianty s NPTF závity je objednací číslo doplněno následujícím způsobem:

P3YLA16.. —> P3YLA96.. / P3YLA18.. —> P3YLA98..

Příslušenství

Označení Objednací číslo

Upevňovací sada (vyměnitelné za Airfit Prestige) P3YKA00CW

Sada pro odbočku P3YMA1V0N

Spojovací sada P3YKA00CB
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Jednotlivé přístroje a úpravné jednotky viz 5.23.001CZ-5.23.007CZ
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Rozměry (mm)

3/2 cestný 
uzavírací 
ventil
G3/4, G1

• otočný spínač otáčivý o 90°
• údaje o spínacím výkonu

 průtok otevřen
 odvzdušnění uzavřeno 

 vstup uzavřen
 výstup odvzdušněn

• 6násobně zamykatelný
• směr průtoku vyznačen šipkou

• varianta s NPTF závitem

Katalogový list 5.21.033-1CZ

 Standardní provedení
 Typ: P3YVA

 

P3YVA

* oboustranné připojení manometru G1/8 na dotaz
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Veličiny Tlakové údaje – přetlak

Konstrukce 3/2 cestný ventil

Způsob upevnění přímo spojitelný s každým přístrojem 
konstrukční řady Airfit A25 použitím 
odpovídající spojovací sady

Typ P3YVA P3YVA

Velikost připojení G3/4 G1

Poloha pro instalaci libovolná

Teplota média  

a okolí 2)

T
min.

T
max.

°C

°C

0

+60

Hmotnost kg 1,2

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního 

tlaku

P
min. 

P
max.

bar

bar

0

17,5

Maximální průtočné 

množství 1)

Q
max

l/min

m3/h

>20000

>1200
1) Při p

1
=6,3 bar a p=1 bar

2) Nesmí se tvořit led.

Údaje pro objednávku

Označení Velikost připojení Typ Objednací číslo

Standardní provedení G3/4 A25DV-3/4 P3YVA16LBN

Standardní provedení G1 A25DV-1 P3YVA18LBN

Příslušenství

Označení Objednací číslo

Spojovací sada P3YKA00CB

Upevňovací sada P3YKA00CW
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Katalogový list 5.21.033-1CZ
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Start/Stop 
ventil 
G3/4, G1

Jednotka úpravy tlakového vzduchu viz 5.23.002CZ- 5.23.003CZ
Přehled skupin výrobků viz 5.23.001CZ

Pokyny pro instalaci

Katalogový list 5.95.032-1CZ
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Start/Stop 
ventil

P3YTA

Zvláštní provedení (např. teplota, tlak, 
médium…) na dotaz

Průtoková charakteristika

Typ: P3YTA

Start/Stop 
ventil

Veličiny Tlakové údaje – přetlak

Konstrukce Start-Stop ventil s elektrickým nebo 

pneumatickým ovládáním

Typ P3YTA P3YTA

Ovládání elektrické nebo pneumatické

Velikost připojení G3/4 G1

Poloha pro instalaci libovolná

Teplota média  

a okolí 2)

T
min.

T
max.

°C

°C

0

+60

Hmotnost kg 1,4

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního 

tlaku

P
min. 

P
max.

bar

bar

2

17,5 (16bar u A25DS-E)

Maximální průtočné 

množství 1)

Q
n

l/min

m3/h

10500

630

12000

720
1) Při p

1
=10 bar na p

2
=6,3 bar a p=1 bar

2) Nesmí se tvořit led.
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Katalogový list  5.95.032-2CZ

Rozměry (mm)

Typ: P3YTA

Rozměry (mm)

Typ: P3YTA

Start signál1

2

3

4

Čas pro zpoždění sepnutí

Postupný nárůst tlaku

Ovládací tlak p 2 (=p 1)

Kombinovaná funkce START/STOP

Kombinovaná funkce START/STOP s potvrzením

čas

tla
k
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Rozměry (mm)

Typ: P3YTA

Katalogový list 5.95.032-3CZ

Údaje pro objednávku

Označení Ovládání Velikost připojení Typ Objednací číslo

Start/Stop ventil pneumaticky G3/4

G1

A25DS-3/4-P
A25DS-1-P

P3YTA16PPN
P3YTA18PPN

Start/Stop ventil elektricky

230V, 50Hz

G3/4

G1

A25DS-3/4-E
A25DS-1-E

na požádání
na požádání

Start/Stop ventil elektricky

24V/DC

G3/4

G1

A25DS-3/4-E
A25DS-1-E

P3YTA16SCNB2CN
P3YTA18SCNB2CN

Start/Stop ventil CNOMO – připojení G3/4

G1

A25DS-3/4-C
A25DS-1-C

na požádání 
na požádání

Příslušenství

Označení Objednací číslo

Upevňovací sada (vyměnitelné za Airfit Prestige) P3YKA00CW

Sada pro odbočku P3YMA1V0N

Spojovací sada P3YKA00CB
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Katalogový list  5.95.032-4CZ
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Údaje pro objednávku: P3YMA1V0N (také pro připojení snímače tlaku)

Pokyny k instalaci

Jednotlivé přístroje viz 5.50.003CZ-5.95.024CZ
Úpravné jednotky viz 5.23.002CZ-5.23.003CZ
Přehled konstrukční řady viz 5.50.001CZ

Veličiny

Poloha pro instalaci mezi dva přístroje konstrukční řady P3Y

Způsob a upevnění přímo pomocí přiložených upevňovacích prvků

Materiál hliník

A
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Y
0

0
X

Rozměry (mm)

Rozváděcí 
kostka
G3/4, G1

Pro odběr nepřimazávaného tlakového 
vzduchu, např. pro stříkací pistole.

Rozváděcí kostka se skládá z:

1 odbočky
2  kuželová spojka
1 O kroužek
2 matice
2 šrouby
3 zátka

• varianta s NPTF závitem

Katalogový list 5.21.017-1CZ

 

P3YMA

66

6
6

G
3
/4

G
1

G1

G1/4

G1/4

80

20

G1/8

M5

např. P/E převodník 

fi ltr – odlučovač regulátor mlhová maznice
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fi ltrovaný a regulova-
ný tlakový vzduch

rozváděcí kostka

rozváděcí kostka

Te
ch

n
ic

ké
 z

m
ě

ny
 v

yh
ra

ze
ny

.



              FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s. r. o., Olomoucká 87, 627 00 BRNO, tel.: +420 548 213 233-5, +420 548 426 811
NOVÉ MÌSTO NAD METUJÍ – Vrchoviny 29, 549 01,tel./fax: 491 472 844, tel.: 491 472 32 

OPAVA – Hradecká 668/1, 746 01, tel.: 553 770 911, fax: 553 770 912

E-mail: brno@fluidtechnik.eu • www.fluidtechnik.eu

              FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s. r. o., Olomoucká 87, 627 00 BRNO, tel.: +420 548 213 233-5, +420 548 426 811
NOVÉ MÌSTO NAD METUJÍ – Vrchoviny 29, 549 01,tel./fax: 491 472 844, tel.: 491 472 32 

OPAVA – Hradecká 668/1, 746 01, tel.: 553 770 911, fax: 553 770 912

E-mail: brno@fluidtechnik.eu • www.fluidtechnik.eu


