
P3X  Series

aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding

PřísTROjE PRO úPRAvU
 TlAKOvéhO vzdUchU

G 1/2 a G 3/4
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Velikost při-
pojení

max.
Q* (l/min)

Typ Katalogový list

Je
dn

ot
ky

 p
ro

 ú
pr

av
u

tla
ko

vé
ho

 v
zd

uc
hu

G 1/2 4560 P3XAA14GE...

3

G 3/4 4620 P3XAA16GE...

G 1/2 4560 P3XCA14GE...

5

G 3/4 4620 P3XCA16GE...

F
ilt

ry
re

gu
lá

to
ry G 1/2 6300 P3XEA14EG...

7

G 3/4 6360 P3XEA16EG...

F
ilt

ry
od

lu
čo

va
če G 1/2 3300** P3XFA14EG...

9

G 3/4 3420** P3XFA16EG...

R
eg

ul
át

or
y 

tla
ku

G 1/2 7320 P3XRA14...

11

G 3/4 8040 P3XRA16...

N
A

N
O

 
m

az
ni

ce

G 1/2 4680** P3XLA14...

13

G 3/4 4680** P3XLA16...

U
za

ví
ra

cí
 

ve
nt

ily
 3

/2 41

73O

33
35

61,545

9

8,5

G 1/2 P3XVA14LSN

16

G 3/4 P3XVA16LSN

R
oz

vá
dě

cí
 

ko
st

ka

G 1/2 P3XMA1V0N

17

1/2 NPT P3XMA9V0N

M
ik

ro
fil

tr G 1/2 1440** P3XFA14DG...

19

G 3/4 1440** P3XFA16DG...

F
ilt

r 
s 

ak
tiv

ní
m

 
uh

lím

G 1/2 1080** P3XFA14AGCN

21

G 3/4 1080** P3XFA16AGCN

* při p1= 10 bar na p2 = 6,3 bar,Δp = 1 bar
 viz též u odpovídajících kat. listů

** při 6,3 bar,Δp = 0,5 bar
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Veličiny Údaje o tlaku–přetlak

Konstrukce   Jednotka se skládá z filtru-regulátoru 
   tlaku, maznice a 3/2 ventilu

Typ   P3XAA14... P3XAA16...

Velikost připojení   G 1/2 G 3/4

Materiál   těleso: High-Tech polymer
   nádobka: High-Tech polymer s vložkou z PP
   těsnění: NBR

Max. množství kondenzátu  cm3 60

Vypouštění kondenzátu   sériově: manuálně, poloautomaticky 
   při tlakovém odlehčení na 0,8 bar,  
   automaticky (v závislosti na výšce  
   hladiny)

Max. náplň oleje*  cm3 90

Doplňování oleje    sériově: manuálně – je možné 
    i během provozu

Poloha pro instalaci    vertikální

Teplota media a okolí  Tmin °C -10
 Tmax °C +60 

Hmotnost  kg 1,3

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního tlaku p1 min bar 0
Vstup p1 max bar 16

Oblast pracovního tlaku p2 min bar 0,3		  0,3  na přání
Výstup 3) p2 max bar 8		  16

Max. průtok 4) Qmax l/min 4560 4620
  m3/h 273 277
3) Použitím speciálních regulačních pružin se dá tlak ve jmenované oblasti 
 p2 přesněji regulovat
4) Při p1 = 10 bar na p2 = 6,3 bar, Δp = 1 bar
*) Použít jen doporučené oleje s třídou viskozity VG15 podle ISO 3448 
 nebo Parker-Origa – speciální olej, obj. č. P3XKA00PPA

Jednotlivé přístroje viz strana 9, 11, 13, 15, 17 ,19
Úpravné jednotky viz strana 3, 5
Přehled konstrukční řady viz strana 2

Průtoková charakteristika

Te
ch

ni
ck

é 
zm

ěn
y 

vy
hr

az
en

y

Typ:	P3XAA14...
	 P3XAA16...

Jednotka 
pro úpravu 
tlakového 
vzduchu
G 1/2, G 3/4

P3XAA...

Jednotka pro úpravu tlakového 
vzduchu se skládá z:
3/2 uzavíracího ventilu
filtru-regulátoru
maznice
manometru
upevňovacích úhelníků

•	úhelník okamžitě montovatelný
•	je připravena přímá montáž na stěnu
•	moderní design
•	varianta se závitem NPTF
•	chemicky odolné nádobky
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Příslušenství

Označení Obj. číslo
Olej pro přimazávání VG 15: ISO 3448 – 100 ml P3XKA00PPA
Rozváděcí kostka G 1/2/2×G 1/4, materiál HT polymer P3XMA1V0N
Rozváděcí kostka 1/2 NPT, 2× 1/4 NPT P3XMA9V0N
Regulační pružina pro pracovní tlak 16 bar PL19800
3/2-uzavírací ventil (šoupátková konstrukce) G 1/2, G 3/4 P3XVA14LSN, P3XVA16LSN
Sada spojovacích prvků P3XKA00CB
Zámek pro regulátor P3XKA00AS

Rozměry (mm)

Typ: P3XAA14..., P3XAA16...

Údaje pro objednávku Symbol Velikost připojení Typ

Standard, s kombinovaným ručním 
a poloautomatickým odpouštěním  
kondenzátu. Filtrační vložka 5 µm, 
nano-maznice 50 mg/m3.

G 1/2 P3XAA14GECNGPNW

G 3/4 P3XAA16GECNGPNW

S automatickým odpouštěním 
kondenzátu. Nano-maznice 5 mg/m3.

G 1/2 P3XAA14GEANGSNW

G 3/4 P3XAA16GEANGSNW

S nano-maznicí 5 mg/m3.
G 1/2 P3XAA14GECNGSNW

G 3/4 P3XAA16GECNGSNW

S nano-maznicí 50 mg/m3 
a automatickým odpouštěním 
kondenzátu.

G 1/2 P3XAA14GEANGPNW

G 3/4 P3XAA16GEANGPNW

průhledítko maznice

pro výměnu �ltru

plnící šroub 
pro olej

uzamykatelná
varianta
PL17127**) *)

*) zátka je dodávána odděleně
**) oboustranný připojovací závit G 1/4" pro manometr
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Konstrukce   Jednotka se skládá z filtru-regulátoru 
   tlaku a maznice*)

Typ   P3XCA14... P3XCA16...

Velikost připojení   G 1/2 G 3/4

Materiál   těleso: High-Tech polymer
   nádobka: High-Tech polymer s vložkou z PP
   těsnění: NBR

Max. množství kondenzátu  cm3 60

Vypouštění kondenzátu   sériově: manuálně, poloautomaticky 
   při tlakovém odlehčení na 0,8 bar,  
   automaticky (v závislosti na výšce  
   hladiny)

Max. náplň oleje  cm3 90

Doplňování oleje    sériově: manuálně – je možné 
    i během provozu

Poloha pro instalaci    vertikální

Teplota media a okolí  Tmin °C -10
 Tmax °C +60 

Hmotnost  kg 1,0

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního tlaku p1 min bar 0
Vstup p1 max bar 16

Oblast pracovního tlaku p2 min bar 0,3  na přání	 0,3
Výstup 3) p2 max bar 8		  16

Max. průtok 4) Qmax l/min 4560 4620
  m3/h 273 277
3) Použitím speciálních regulačních pružin se dá tlak ve jmenované oblasti 
 p2 přesněji regulovat
4) Při p1 = 10 bar na p2 = 6,3 bar, Δp = 1 bar
*) Použít jen doporučené oleje s třídou viskozity VG15 podle ISO 3448 
 nebo Parker-Origa – speciální olej, obj. č. P3XKA00PPA

Jednotlivé přístroje viz strana 9, 11, 13, 15, 17 ,19
Úpravné jednotky viz strana 3, 5
Přehled konstrukční řady viz strana 2

Veličiny Údaje o tlaku–přetlak

Průtoková charakteristika

Te
ch

ni
ck

é 
zm

ěn
y 

vy
hr

az
en

y

Typ:	P3XCA14...
	 P3XCA16...

Jednotka 
pro úpravu 
tlakového 
vzduchu
G 1/2, G 3/4

P3XCA...

Jednotka pro úpravu tlakového 
vzduchu se skládá z:
filtru-regulátoru
maznice
manometru
upevňovacích úhelníků

•	úhelník okamžitě montovatelný
•	je připravena přímá montáž na stěnu
•	moderní design
•	varianta se závitem NPTF
•	chemicky odolné nádobky
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Rozměry (mm)

Typ: P3XCA14..., P3XCA16...

**)

průhledítko
maznice

plnící šroub 
pro olej

*)

uzamykatelná
varianta
PL17127

*) zátka je dodávána odděleně
**) oboustranný připojovací závit G1/4" pro manometr

Příslušenství

Označení Obj. číslo
Olej pro přimazávání VG 15: ISO 3448 – 100 ml P3XKA00PPA
Rozváděcí kostka G 1/2/2×G 1/4, materiál HT polymer P3XMA1V0N
Rozváděcí kostka 1/2 NPT, 2× 1/4 NPT P3XMA9V0N
Regulační pružina pro pracovní tlak 16 bar PL19800
3/2-uzavírací ventil (šoupátková konstrukce) G 1/2, G 3/4 P3XVA14LSN, P3XVA16LSN
Sada spojovacích prvků P3XKA00CB
Zámek pro regulátor P3XKA00AS

Údaje pro objednávku Symbol Velikost připojení Typ

Standard, s kombinovaným ručním 
a poloautomatickým odpouštěním  
kondenzátu. Filtrační vložka 5 µm, 
nano-maznice 50 mg/m3.

G 1/2 P3XCA14GECNGPNW

G 3/4 P3XCA16GECNGPNW

S automatickým odpouštěním 
kondenzátu. Nano-maznice 5 mg/m3.

G 1/2 P3XCA14GEANGSNW

G 3/4 P3XCA16GEANGSNW

S nano-maznicí 5 mg/m3.
G 1/2 P3XCA14GECNGSNW

G 3/4 P3XCA16GECNGSNW

S nano-maznicí 50 mg/m3 
a automatickým odpouštěním 
kondenzátu.

G 1/2 P3XCA14GEANGPNW

G 3/4 P3XCA16GEANGPNW
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Jednotlivé přístroje viz strana 9, 11, 13, 15, 17 ,19
Úpravné jednotky viz strana 3, 5
Přehled konstrukční řady viz strana 2

Průtoková charakteristika

Te
ch

ni
ck

é 
zm

ěn
y 

vy
hr

az
en

y

Filtr – 
regulátor
G 1/2, G 3/4

P3XEA...

Kombinovaný přístroj (filtr + regulátor) 
s kompenzací průtoku a sekundárním 
odfukem – točítko s aretací

•	úhelník okamžitě montovatelný
•	je připravena přímá montáž na stěnu
•	moderní design
•	varianta se závitem NPTF
•	chemicky odolná nádobka

Konstrukce   Odstředivý systém s filtrační vložkou, 
   kombinovaný s membránovým 
   regulátorem (řízeným silou pružiny) 
   se sekundárním odfukem

Typ   P3XEA14... P3XEA16...

Velikost připojení   G 1/2 G 3/4

Velikost pórů   Km sériově: 40
filtrační vložky    5 (standard)

Materiál   těleso: High-Tech polymer
   nádobka: High-Tech polymer s vložkou z PP
   těsnění: NBR

Max. množství kondenzátu  cm3 60

Vypouštění kondenzátu   sériově: manuálně, poloautomaticky 
    při tlakovém odlehčení na  
    0,8 bar, automaticky (v zá- 
    vislosti na výšce hladiny)

Poloha pro instalaci   vertikální

Teplota media a okolí Tmin °C -10
 Tmax °C +60 

Hmotnost  kg 0,50

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního tlaku p1 min bar 0
Vstup p1 max bar 16

Oblast pracovního tlaku p2 min bar 0,3 	  na přání 0,3
Výstup 2) p2 max bar 8		  16

Max. průtok 3) Qmax l/min 6660 6780
  m3/h 399 406
2) Použitím speciálních regulačních pružin se dá tlak ve jmenované oblasti 
 p2 přesněji regulovat
3) Při p1 = 10 bar na p2 = 6,3 bar, Δp = 1 bar

Veličiny Údaje o tlaku–přetlak

Typ:	P3XEA14...
	 P3XEA16...
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Příslušenství

Označení Obj. číslo
Zámek pro regulátory P3XKA00AS
Manometr ∅ 50, 0-10bar, G1/4 KG 8012
Upevňovací sada P3XKA00MW
Rozváděcí kostka G 1/2/2× G 1/4 P3XMA1V0N
Upevňovací sada do panelu P3XKA00MM
3/2-uzavírací ventil (šoupátková konstrukce) typ A15DV – 1/2, 3/4 P3XVA14LSN, P3XVA16LSN
Sada spojovacích prvků P3XKA00CB

Rozměry (mm)

Typ: P3XEA14..., P3XEA16...

uzamykatelná 
varianta

**)

*)

Příslušenství

Příslušenství

Manometr
∅  50, G 1/4

Obj. číslo:	 KG 8012 (0–10 bar)
	 KG 8013 (0–10 bar)

Obj. číslo: P3XKA00CB

Sada spojovacích prvků k propojení 
dvou samostatných přístrojů

*) zátka je dodávána odděleně
**) oboustranný připojovací závit G1/4" pro manometr

2

4

6

8

10

Údaje pro objednávku Symbol Velikost připojení Typ

Standard, s kombinovaným ručním 
a poloautomatickým odpouštěním  
kondenzátu. Filtrační vložka 5 µm.

G 1/2 P3XEA14EGCBNNN

G 3/4 P3XEA16EGCBNNN

Filtrační vložka 40 µm, 
s kombinovaným ručním 
a poloautomatickým odpouštěním 
kondenzátu.

G 1/2 P3XEA14GGCBNNN

G 3/4 P3XEA16GGCBNNN

S automatickým odpouštěním
kondenzátu. Filtrační vložka 5 µm.

G 1/2 P3XEA14EGABNNN

G 3/4 P3XEA16EGABNNN

S automatickým odpouštěním
kondenzátu a filtrační vložkou 40 µm.

G 1/2 P3XEA14GGABNNN

G 3/4 P3XEA16GGABNNN
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Jednotlivé přístroje viz strana 9, 11, 13, 15, 17 ,19
Úpravné jednotky viz strana 3, 5
Přehled konstrukční řady viz strana 2

Průtoková charakteristika

Te
ch

ni
ck

é 
zm

ěn
y 

vy
hr

az
en

y

Filtr – 
odlučovač, 
prachový 
filtr
G 1/2, G 3/4

P3XFA...

Filtr – odlučovač s odstředivým 
systémem a filtrační vložkou

•	úhelník okamžitě montovatelný
•	je připravena přímá montáž na stěnu
•	moderní design
•	varianta se závitem NPTF
•	chemicky odolná nádobka

Konstrukce   odstředivý systém a filtrační vložka

Typ   P3XFA14... P3XFA16...

Velikost připojení   G 1/2 G 3/4

Velikost pórů   µm sériově: 40	 1
filtrační vložky    5 	 na vyžádání

Materiál   těleso: High-Tech polymer
   nádobky: High-Tech polymer s vložkou z PP
   těsnění: NBR

Max. množství kondenzátu  cm3 60

Vypouštění kondenzátu   manuálně, poloautomaticky
   při tlakovém odlehčení, automaticky

Poloha pro instalaci   vertikální

Teplota media a okolí Tmin °C -10
 Tmax °C +60 

Hmotnost  kg 0,32

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního tlaku p1 min bar 0
 p1 max bar 16

Max. průtok 2) Qmax l/min 3300  3420
  m3/h 198 205
2) Při p1 = 6,3 bar, Δp = 0,5 bar

Veličiny Údaje o tlaku–přetlak

Typ:	P3XFA14...
	 P3XFA16...
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Příslušenství

Příslušenství

Označení Obj. číslo
Upevňovací sada P3XKA00MW
Sada spojovacích prvků P3XKA00CB
Rozváděcí kostka G 1/2/2× G 1/4 PX3MA1V0N
3/2-uzavírací ventil (šoupátková konstrukce) typ A15DV – 1/2, 3/4 P3XVA14LSN, P3XVA16LSN

Rozměry (mm)

Typ: P3XFA...

* Upevnění není součástí dodávky.

Údaje pro objednávku Symbol Velikost připojení Typ

Standard, s kombinovaným ručním 
a poloautomatickým odpouštěním 
kondenzátu. Filtrační vložka 5 µm. 

G 1/2 P3XFA14EGCN

G 3/4 P3XFA16EGCN

Filtrační vložka 30 µm, 
s kombinovaným ručním 
a poloautomatickým odpouštěním 
kondenzátu. 

G 1/2 P3XFA14GGCN

G 3/4 P3XFA16GGCN

Filtrační vložka 1 µm, s kombinovaným 
ručním a poloautomatickým 
odpouštěním kondenzátu. 

G 1/2 P3XFA142GCN

G 3/4 P3XFA162GCN

S automatickým odpouštěním 
kondenzátu. Filtrační vložka 30 µm.

G 1/2 P3XFA14GGAN

G 3/4 P3XFA16GGAN

S automatickým odpouštěním 
kondenzátu. Filtrační vložka 5 µm.

G 1/2 P3XFA14EGAN

G 3/4 P3XFA16EGAN

*

Sada spojovacích prvků

Obj. číslo: P3XKA00CB
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Jednotlivé přístroje viz strana 9, 11, 13, 15, 17 ,19
Úpravné jednotky viz strana 3, 5
Přehled konstrukční řady viz strana 2

Průtoková charakteristika

Te
ch

ni
ck

é 
zm

ěn
y 

vy
hr

az
en

y

Regulátor 
tlaku
G 1/2, G 3/4

P3XRA...

Membránový regulátor tlaku 
se sekundárním odfukem (řízený 
tlakem pružiny) s kompenzací 
primárního tlaku a průtočného 
množství, točítko s aretací

•	úhelník okamžitě montovatelný
•	je připravena přímá montáž na stěnu
•	moderní design
•	varianta se závitem NPTF
•	volitelně bez sekundárního ofuku

Veličiny Údaje o tlaku–přetlak

Konstrukce   Membránový regulátor tlaku (řízený
   tlakem pružiny) s kompenzací 
   průtočného množství a sekundárním 
   odfukem

Typ   P3XRA14... P3XRA16...

Velikost připojení   G 1/2 G 3/4

Materiál   těleso – High-Tech polymer
   membrána – NBR

Max. množství kondenzátu  cm3 60

Poloha pro instalaci   libovolná

Teplota media a okolí Tmin °C -10
 Tmax °C +60 

Hmotnost  kg 0,36

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního tlaku p1 min bar 0
Vstup p1 max bar 16

Oblast pracovního tlaku p2 min bar 0,3 	  na přání 0,3
Výstup p2 max bar 8		  16

Max. průtok 3) Qmax l/min 7320 8040 
  m3/h 439 482

2) Použitím speciálních regulačních pružin se dá tlak ve jmenované oblasti 
 p2 přesněji regulovat
3) Při p1 = 10 bar na p2 = 6,3 bar, Δp = 1 bar

Typ:	P3XRA14...
	 P3XRA16...
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Příslušenství Příslušenství

Příslušenství

Označení Obj. číslo
Manometr ∅ 50, 0–10bar, G1/4 KG 8012
Upevňovací sada P3XKA00MW
Sada spojovacích prvků P3XKA00CB

Rozváděcí kostka G 1/2/2× G 1/4 P3XMA1V0N
Zámek pro regulátor P3XKA00AS
Upevnění do panelu P3XKA00MM
3/2-uzavírací ventil (šoupátková konstrukce) A15DV – 1/2 P3XVA14LSN, P3XVA16LSN

Rozměry (mm)

Typ: P3XRA...

*) zátka je dodávána odděleně
*) připojovací závit pro pro manometr G 1/4 oboustranně

Údaje pro objednávku Symbol Velikost připojení Typ

Základní provedení 
s pružinou 8 bar.

G 1/2 P3XRA14BNNN

G 3/4 P3XRA16BNNN

S adaptérem pro zámek.
G 1/2 P3XRA14BANN

G 3/4 P3XRA16BANN

S manometrem 0–10 bar.
G 1/2 P3XRA14BNGN

G 3/4 P3XRA16BNGN

uzamykatelná
varianta
P3XRA..BA...

**)

*)

Manometr
∅  50, 0–10 bar, G 1/4

Obj. číslo:	 KG 8012 (0–10 bar)
	 KG 8013 (0–16 bar) Obj. číslo: P3XKA00CB

Sada spojovacích prvků k propojení 
dvou samostatných přístrojů

2

4

6

8

10
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Jednotlivé přístroje viz strana 9, 11, 13, 15, 17 ,19
Úpravné jednotky viz strana 3, 5
Přehled konstrukční řady viz strana 2

Průtoková charakteristika

Te
ch

ni
ck

é 
zm

ěn
y 

vy
hr

az
en

y

NANO 
maznice
s konstantním 
směšovacím 
poměrem
G 1/2, G 3/4

P3XLA...

NANO maznice s generátorem 
olejové nano-mlhy a konstantním 
směšovacím poměrem. Dokonalé 
mazání až do vzdálenosti 40 m.

•	úhelník okamžitě montovatelný
•	je připravena přímá montáž na stěnu
•	moderní design
•	varianta se závitem NPTF
•	chemicky odolná nádobka

Konstrukce   NANO – maznice s konstantním  
   směšovacím poměrem

Typ   P3XLA14 P3XLA16

Velikost připojení   G 1/2 G 3/4

Materiál   těleso – High-Tech polymer
   nádobka – High-Tech polymer
   vložka z polypropylenu
   těsnění – NBR

Směšovací poměr    5 nebo 25–50
olej/vzduch

Max. náplň oleje  cm3 90

Doplňování oleje   sériově: manuálně 
   – je možné i během provozu

Poloha pro instalaci   vertikální, nádobka dole

Teplota media a okolí Tmin °C -10
 Tmax °C +60 

Hmotnost  kg 0,30

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního tlaku p1 min bar 0
 p1 max bar 16

Max. průtok 2) Qmax l/min 4680 
  m3/h 280
2) Při p1 = 6,3 bar, ∆p = 0,5 bar
*) Použít jen doporučené oleje s třídou viskozity VG15 podle ISO 3448 
 nebo Parker-Origa – speciální olej, obj. č. P3XKA00PPA

Veličiny Údaje o tlaku–přetlak

Typ:	P3XLA14...
	 P3XLA16...
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Příslušenství

Označení Obj. číslo
Olej pro přimazávání VG 12 P3XKA00PPA
Upevňovací sada P3XKA00MW
Sada spojovacích prvků P3XKA00CB

Rozváděcí kostka G 1/2/2× G 1/4 P3XMA1V0N
3/2-uzavírací ventil (šoupátková konstrukce) – 1/2, 3/4 P3XVA14LSN, P3XVA16LSN

Údaje pro objednávku Symbol Velikost připojení Typ

Nano-maznice 5 mg/m3 (úsporné 
přimazávání  pneumatických 
komponentů jako např. válců, ventilů, 
atd).

G 1/2 P3XLA14SGNN

G 3/4 P3XLA16SGNN

Nano-maznice 50 mg/m3 k efektivnímu 
přimazávání např. i pneumatického 
nářadí a lamelových motorů.

G 1/2 P3XLA14PGNN

G 3/4 P3XLA16PGNN

Rozměry (mm)

Typ: P3XLA...

plnící šroub

průhledítko maznice
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Nový koncept maznice – s automatickým nastavením množství.

U tradičních maznic se dá seřídit pouze množství oleje za časovou jednotku. 
Pokud se  mění spotřeba, zůstává odebírané množství přesto konstantní. 
Nový koncept maznice A15 využívá také nové měřítko pro dávkování oleje. 
Poprvé se využívá automatického nastavení množství oleje v závislosti 
na  průtoku. Tím je přesně dáno, že  ani příliš málo ani příliš mnoho oleje 
se  do  soustavy nedostane. To vede k jasným ekonomickým a  ekologickým 
přednostem maznice. Mimo to u obvyklých systémů musí být vzdálenost 
mezi maznicí a spotřebičem max. v rámci 8 metrů. Při větších vzdálenostech 
se olejová mlha sráží na stěně potrubí a ke spotřebiči se pouze velmi pomalu 
odvaluje. Nový princip maznice A15 s aplikovaným generátorem olejové nano-
mlhy proti tomu dovoluje využívat vzdálenosti až 40 metrů. Tím se otevírají 
nové možnosti pro koncepce ještě efektivnějších výrobních zařízení.
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Veličiny Údaje o tlaku–přetlak

Konstrukce   3/2 rozvaděč (šoupátko)

Způsob upevnění   pomocí sady upevňovacích prvků 
   P3XKA00CB přímo do bloku  
   s každým z přístrojů konstrukční  
   řady P3X

Typ   P3XVA14LSN P3XVA16LSN

Velikost připojení   G 1/2  G 3/4

Poloha pro instalaci   libovolná

Teplota media a okolí Tmin °C -10
 Tmax °C +60

Hmotnost  kg 0,3

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního  p1 min bar 0
tlaku p1 max bar 16

Max. průtok 2) Qmax l/min 7500  8050
   m3/h 450  482
2) Při p1 = 6,3 bar, Δp = 1 bar

Jednotlivé přístroje viz strana 9, 11, 13, 15, 17 ,19
Úpravné jednotky viz strana 3, 5
Přehled konstrukční řady viz strana 2

Rozměry (mm) 

 P3XVA...

3/2 
uzavírací 
ventil
G 3/8 –G 1/2
v šoupátkové konstrukci

P3XVA...

•	řízení šoupátkem
•	4-násobně zamykatelný
•	optické zobrazení sepnuté polohy 

pomocí barevného kódování
•	tlumený odfuk
•	směr průtoku vyznačen šipkou
•	varianta se závitem NPTF

41
73O

33
35

61,545

9

8,5

Příslušenství

Označení Velikost připojení Obj. číslo
3/2 uzavírací ventil G 1/2 P3XVA14LSN
3/2 uzavírací ventil G 3/4 P3XVA16LSN
Sada spojovacích prvků P3XKA00CB

Příslušenství

Označení Obj. číslo

Kódový zámek  
(kód volí zákazník) KG 9017
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Rozměry (mm) Typ

Pokyny k instalaci

Veličiny

Poloha pro instalaci mezi dva přístroje konstrukční řady P3X

Způsob upevnění přímo pomocí spojovací sady P3XKA00MW

Materiál High-tech polymer, ABS

Rozváděcí 
kostka
G1/2

Pro odběr nepřimazávaného 
tlakového vzduchu, např. 
pro stříkací pistole

Filtrovaný 
a regulovaný
tlakový vzduch

např:
P/E převodník

Filtr – odlučovač MazniceRegulátor

Filtrovaný tlakový
vzduch

Filtr – odlučovač Regulátor Maznice

např:
P/E převodník

Rozváděcí kostka

Rozváděcí kostka

Filtrovaný 
a regulovaný
tlakový vzduch

např:
P/E převodník

Filtr – odlučovač MazniceRegulátor

Filtrovaný tlakový
vzduch

Filtr – odlučovač Regulátor Maznice

např:
P/E převodník

Rozváděcí kostka

Rozváděcí kostka

Jednotlivé přístroje viz strana 9, 11, 13, 15, 17 ,19
Úpravné jednotky viz strana 3, 5
Přehled konstrukční řady viz strana 2

P3XMA...

Údaje pro objednávku Velikost připojení Typ

Rozváděcí kostka
G 1/2 – Standardní provedení P3XMA1V0N

1/2 – NPT P3XMA9V0N
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Jednotlivé přístroje viz strana 9, 11, 13, 15, 17 ,19
Úpravné jednotky viz strana 3, 5
Přehled konstrukční řady viz strana 2

Průtoková charakteristika

Mikrofiltr 
G 1/2, G 3/4

P3XFA...

Coalescenční filtr s indikátorem 
znečištění

•	úhelník okamžitě montovatelný
•	je připravena přímá montáž na stěnu
•	moderní design
•	varianta se závitem NPTF
•	chemicky odolná nádobka

Konstrukce   koalescenční filtr

Typ   P3XFA14... P3XFA16...

Velikost připojení   G 1/2 G 3/4

Velikost pórů   µm 0,01
filtrační vložky

Materiál   těleso: High-Tech polymer
   nádobky: High-Tech polymer s vložkou z PP
   těsnění: NBR

Max. množství kondenzátu  cm3 60

Vypouštění kondenzátu   manuálně, poloautomaticky
   při tlakovém odlehčení

Poloha pro instalaci   vertikální

Teplota media a okolí Tmin °C -10
 Tmax °C +60 

Hmotnost  kg 0,32

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního tlaku p1 min bar 0
 p1 max bar 16

Max. průtok 2) Qmax l/min 1440
  m3/h 86
2) Při p1 = 6,3 bar, Δp = 0,2 bar

Veličiny Údaje o tlaku–přetlak

Typ:	P3XFA14...
	 P3XFA16...

(3/4) 0.01µm koalescenční filtr

Flow (dm3/s)
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(1/2) 0.01µm koalescenční filtr

Flow (dm3/s)
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Příslušenství

Příslušenství

Označení Obj. číslo
Upevňovací sada P3XKA00MW
Sada spojovacích prvků P3XKA00CB
Rozváděcí kostka G 1/2/2× G 1/4 PX3MA1V0N
Indikátor znečištění P3XKA00RQ
Filtrační vložka P3XKA00ESC
3/2 uzavírací ventil (šoupátková konstrukce) typ G 1/2, G 3/4 P3XVA14LSN, P3XVA16LSN

Rozměry (mm)

Typ: P3XFA...

* Upevnění není součástí dodávky.

Údaje pro objednávku Velikost připojení Typ

Standard, s kombinovaným ručním 
a poloautomatickým odpouštěním kondenzátu. 
Filtrační vložka 0,01 µm. 

G 1/2 P3XFA14DGCN

G 3/4 P3XFA16DGCN

S automatickým odpouštěním
kondenzátu. 
Filtrační vložka 0,01 µm.

G 1/2 P3XFA14DGAN

G 3/4 P3XFA16DGAN

Sada spojovacích prvků

Obj. číslo: P3XKA00CB

62

SW32

42,5
5,5

53 46

17
0

22

58,5

42

*
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Jednotlivé přístroje viz strana 9, 11, 13, 15, 17 ,19
Úpravné jednotky viz strana 3, 5
Přehled konstrukční řady viz strana 2

Průtoková charakteristika

Filtr 
s aktivním 
uhlím
G 1/2, G 3/4

P3XFA...

Adsorpční filtr. 
Filtr s aktivním uhlím.

•	úhelník okamžitě montovatelný
•	je připravena přímá montáž na stěnu
•	moderní design
•	varianta se závitem NPTF
•	chemicky odolná nádobka

Konstrukce   filtr s aktivním uhlím

Typ   P3XFA14... P3XFA16...

Velikost připojení   G 1/2 G 3/4

Velikost pórů   µm s aktivním uhlím
filtrační vložky

Materiál   těleso: High-Tech polymer
   nádobky: High-Tech polymer s vložkou z PP
   těsnění: NBR

Max. množství kondenzátu  cm3 60

Vypouštění kondenzátu   manuálně, poloautomaticky
   při tlakovém odlehčení

Poloha pro instalaci   vertikální

Teplota media a okolí Tmin °C -10
 Tmax °C +60 

Hmotnost  kg 0,32

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního tlaku p1 min bar 0
 p1 max bar 16

Max. průtok 2) Qmax l/min 1080
  m3/h 64
2) Při p1 = 6,3 bar, Δp = 0,2 bar

Veličiny Údaje o tlaku–přetlak

Typ:	P3XFA14...
	 P3XFA16...

(1/2) Adsorpční filtr

(3/4) Adsorpční filtr

Flow (dm3/s)
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Příslušenství

Příslušenství

Označení Obj. číslo
Upevňovací sada P3XKA00MW
Sada spojovacích prvků P3XKA00CB
Rozváděcí kostka G 1/2/2× G 1/4 PX3MA1V0N
Filtrační vložka P3XKA00ESA
3/2-uzavírací ventil (šoupátková konstrukce) typ G 1/2, G 3/4 P3XVA14LSN, P3XVA16LSN

Rozměry (mm)

Typ: P3XFA...

* Upevnění není součástí dodávky.

Údaje pro objednávku Velikost připojení Typ

Standard, s kombinovaným ručním 
a poloautomatickým odpouštěním kondenzátu. 

G 1/2 P3XFA14AGCN

G 3/4 P3XFA16AGCN

*

Sada spojovacích prvků

Obj. číslo: P3XKA00CB
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Poznámky:



              FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s. r. o., Olomoucká 87, 627 00 BRNO, tel.: +420 548 213 233-5, +420 548 426 811
NOVÉ MÌSTO NAD METUJÍ – Vrchoviny 29, 549 01,tel./fax: 491 472 844, tel.: 491 472 32 

OPAVA – Hradecká 668/1, 746 01, tel.: 553 770 911, fax: 553 770 912

E-mail: brno@fluidtechnik.eu • www.fluidtechnik.eu


