
P3L Series

PřísTROjE PRO úPRAvU
 TlAKOvéhO vzdUchU

G 1/4 a G 3/8
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Jednotlivé přístroje viz 5.09.004CZ-5.09.008CZ
Přehled konstrukční řady viz 5.09.001CZ
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Jednotka
pro úpravu
tlakového
vzduchu
G1/4

P3L CA

Jednotka pro úpravu tlakového
vzduchu se skládá z:
filtr-regulátoru
maznice
manometru
upevňovacích úhelníků
pojistného kroužku

• upevňovací kroužek sériově
• recyklovatelný technický plast
• plastová nádobka, odolná proti
 nárazu, vyztužená skleněnými vlákny
 (odolné UV-záření) se speciálními
 kovovými závitovými vložkami
• varianta s NPTF – závity

Katalogový list 5.09.003-1CZ
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Veličiny Údaje o tlaku – přetlak

Konstrukce    Jednotka se skládá  
z filtr-regulátoru a maznice *)

Typ   P3L CA

Velikost připojení   G1/4

Max. množství  cm3 12
kondenzátu

Velikost pórů  µm 5 standard nebo 40 
filtrační vložky

Materiál   nádobka polykarbonát

Vyprazdňování   manuálně nebo poloautomaticky
kondenzátu   (při tlakovém odlehčení)

Max. náplň oleje  cm3 35

Doplňování oleje   manuálně

Poloha pro instalaci   vertikálně

Teplota media T
min

 °C 0 
a okolí T

max
 °C +50 při 10 bar 

Hmotnost  kg 0,32

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního tlaku p
1 min

 bar 0
Vstup p

1 max
 bar 10

Oblast pracovního tlaku p
2 min

 bar 0,5 na 0,5 0,52)

Výstup p
2 max

 bar 8 přání 2 4

Max. průtokové Q
n
 l/min 480

množství 1)  m3/h 28

Stupeň odloučení  % >90
při hospodárném
průtoku
1) při p

1
 = 10 bar a p

2
 = 6,3 bar, ∆p = 1 bar

 další veličiny viz 5.09.004CZ, 5.09.007CZ
2) použitím speciálních regulačních pružin se dá tlak ve jmenované oblasti p

2
 přesně regulovat
*) použít jen doporučené oleje s třídou viskozity VG32 podle ISO 3448 (32 mm2/s
 při 40°C) nebo Parker – speciální olej, obj. č. P3YKA00PPBB (kat. č. 5.61.050CZ)
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Příslušenství

Rozdělovací kostka G1/4
k odběru suchého vzduchu,
např. pro ofukovací pistoli.
Bližší údaje viz 5.21.002CZ

Typ: P3L CA

Průtoková charakteristika

* zátka je dodávána odděleně
** připojovací závit pro manometr G1/8 – oboustranně

Katalogový list 5.09.003-2CZ
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Rozměry (mm)

Typ: P3L CA

Obj. číslo:  P3LMA12020C/BSPP 
P3LMA92020C/NPT

Údaje pro objednávku

Označení Velikost připojení Symbol
Údaje pro objednávku

Staré typové  
označení

Objednací číslo

Základní provedení 5 µm G1/4 MKLS-08-05 P3LCA12PEPNGLNW

s filtrační vložkou 40 µm G1/4 MKLS-08 P3LCA12PGPNGLNW

s poloaut. odpouštěním kondenzátu  5 µm G1/4 P3LCA12PESNGLNW

Příslušenství

Označení Objednací číslo

Rozváděcí kostka G1/4 BSPP P3LMA12020C

Rozváděcí kostka G1/4 NPT P3LMA92020C

Upevňovací kroužek plastový (potřebný Ø 36,5–38 mm) P3LKA00MP

Upevňovací kroužek hliníkový (potřebný Ø 36,5–38 mm) P3LKA00MM
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P3L EA

Kombinovaný přístroj
(filtr + regulátor) se
sekundárním odfukem –
točítko s aretací polohy

• upevňovací kroužek
 sériově
• recyklovatelný technický
 plast
• plastová nádobka, odolná
 proti nárazu, vyztužená
 skleněnými vlákny
 (odolné UV-záření) se
 speciálními kovovými
 závitovými vložkami
• varianta s NPTF – závity

Veličiny Údaje o tlaku – přetlak

Konstrukce    Odstředivý systém s filtrací kombi-
novaný s pístovým regulátorem tlaku 
(řízeným tlakem pružiny) se zajiště-
ním proti přetlaku.

Typ   P3L EA

Velikost připojení   G1/4

Velikost pórů  m 5 standard, 40
filtrační vložky

Materiál   nádobka: polykarbonát 
   tělo: High-tech polymer

Těsnění   Nitril

Max. množství  cm3 12
kondenzátu

Vyprazdňování   manuálně nebo
kondenzátu   poloautomaticky
   (při tlakovém odlehčení)

Poloha pro instalaci   vertikální

Teplota media T
min

 °C 0 
a okolí T

max
 °C +50 při 10 bar 

Hmotnost  kg 0,12

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního tlaku p
1 min

 bar 0
Vstup p

1 max
 bar 10

Oblast pracovního tlaku p
2 min

 bar 0,5  na přání 0,5 0,5
Výstup p

2 max
 bar 8  2 4

Nejmenší tlaková p
1
-p

2 
bar

 
0,2

diference

Hystereze p
1
=10/p

2
=0  bar 1,6

Hystereze p
1
=10/p

2
=8  bar 0,6

Max. průtokové Q
n
 l/min 774

množství 1)  m3/h 46

Stupeň odloučení  % >90
při hospodárném
průtoku
1) při p

1
 = 10 bar a p

2
 = 6,3 bar, ∆p = 1 bar

2)  použitím speciálních regulačních pružin se dá tlak ve jmenované oblasti p
2
 

přesně regulovat

Jednotlivé přístroje viz 5.09.004CZ-5.09.007CZ
Úpravná jednotka viz 5.09.002CZ, 5.09.003CZ
Přehled konstrukční řady viz 5.09.001CZ

Typ: P3L EA

Změna výstupního tlaku  
při kolísání vstupního tlaku
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Typ: P3L EA

Průtoková charakteristika
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Katalogový list 5.09.004-1CZ
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Obj. číslo:  P3LKA00CB1 
P3LKA00CB2 
P3LKA00CB3 
P3LKA00CB4

Sada spojovacích prvků

Obj. číslo: P3LKA00MR

Upevňovací úhelník

Příslušenství Příslušenství Příslušenství

Manometr
 40, 0–10 bar, G1/8

Obj. číslo:  KZ8810-00 (0–2 bar) 
KZ8811-00 (0–4 bar) 
KZ8813-00 (0–10 bar)

Rozměry (mm)

Typ: P3L EA

* zátka je dodávána odděleně
** připojovací závit pro manometr G1/8 – oboustranně

Katalogový list 5.09.004-2CZ

Údaje pro objednávku

Označení Velikost připojení Symbol
Údaje pro objednávku

Staré typové  
označení

Objednací číslo

Základní provedení 5 µm G1/4
21

MKS-08-05 P3LEA12EPPBNNP

s filtrační vložkou 40 µm G1/4 MKS-08 P3LEA12GPPBNNP

s poloaut. odpouštěním kondenzátu 5 µm 
+  manometr

G1/4 P3LEA12EPSBNGP

Příslušenství

Označení Objednací číslo
Manometr, Ø 40, 0–2 bar, G1/8 KZ8810-00
Manometr, Ø 40, 0–4 bar, G1/8 KZ8811-00 
Manometr, Ø 40, 0–10 bar, G1/8 KZ8813-00 
Upevňovací úhelník P3LKA00MR
Sada spojovacích prvků (MRP/MKS + MFS/MLS) P31LKA00CB1
Sada spojovacích prvků MRP/MKS + rozv. kostka + MFS/MLS P31LKA00CB2
Sada spojovacích prvků MRP/MKS + MFS + MF/MC P31LKA00CB3
Sada spojovacích prvků MFS/MF/MC + MLS P31LKA00CB4
Rozváděcí kostka G1/4 BSPP P3LMA12020C
Rozváděcí kostka G1/4 NPT P3LMA92020C
Upevňovací kroužek plastový (potřebný Ø 36,5–38 mm) P3LKA00MP
Upevňovací kroužek hliníkový (potřebný Ø 36,5–38 mm) P3LKA00MM
Plasová nádobka/poloautomat.vyprazdňování P3LKA00BPS
Filtrační vložka 5 µ P3LKA00ESE
Filtrační vložka 40 µ P3LKA00ESG
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P3L FA

Filtr-odlučovač vody s odstředi-
vým systémem a filtrační vložkou

• upevňovací kroužek
 sériově
• recyklovatelný technický
 plast
• plastová nádobka, odolná
 proti nárazu, vyztužená
 skleněnými vlákny
 (odolné UV-záření) se
 speciálními kovovými
 závitovými vložkami
• varianta s NPTF – závity

Veličiny Údaje o tlaku – přetlak

Konstrukce   Odstředivý systém s filtrační
   vložkou

Typ   P3L FA

Velikost připojení   G1/4

Velikost pórů  µm 5 standard nebo 40
filtrační vložky

Max. množství  cm3 12
kondenzátu

Vyprazdňování   manuálně nebo
kondenzátu   poloautomaticky
   (při tlakovém odlehčení)

Poloha pro instalaci   vertikální

Teplota media T
min

 °C 0 
a okolí T

max
 °C +50 at 10 bar 

Materiál   nádobka: polykarbonát
   tělo: High-tech polymer

Těsnění   Nitril

Hmotnost  kg 0,1

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního tlaku p
1 min

 bar 0
Vstup p

1 max
 bar 10

Max. průtokové Q
n
 l/min 1 830

množství 1)  m3/h 109

Stupeň odloučení  % >90
při hospodárném
průtoku
1) při p

1
 = 10 bar a p

2
 = 6,3 bar, ∆p = 1 bar

Jednotlivé přístroje viz 5.09.004CZ-5.09.008CZ
Úpravná jednotka viz 5.09.002CZ, 5.09.003CZ
Přehled konstrukční řady viz 5.09.001CZ
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Katalogový list 5.09.005-1CZ

Průtoková charakteristika

Filtr-

odlučovač

G1/4

manuální odpouštění

1 2

1 2

poloautomatické 

odpouštění
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Katalogový list 5.09.005-2CZ

Sada spojovacích prvků

Příslušenství
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Údaje pro objednávku

Označení
Velikost 
připojení

Symbol
Údaje pro objednávku

Staré typové  
označení

Objednací číslo

Základní provedení 5 µm G1/4

manuální odpouštění

1 2 1 2

poloautomatické 

MFS-08-05 P3LFA12EPPN

s filtrační vložkou 40 µm G1/4 MFS-08 P3LFA12GPPN

s poloaut. odpouštěním kondenzátu 5 µm G1/4 P3LFA12EPSN

Příslušenství

Označení Objednací číslo

Upevňovací sada (filtr + maznice) P3LKA00MW

Sada spojovacích prvků (MRP/MKS + MFS/MLS) P31LKA00CB1

Sada spojovacích prvků MRP/MKS + rozv. kostka + MFS/MLS P31LKA00CB2

Sada spojovacích prvků MRP/MKS + MFS + MF/MC P31LKA00CB3

Sada spojovacích prvků MFS/MF/MC + MLS P31LKA00CB4

Rozváděcí kostka G1/4 BSPP P3LMA12020C

Rozváděcí kostka G1/4 NPT P3LMA92020C

Plasová nádobka/poloautomat. vyprazdňování P3LKA00BPS

Filtrační vložka 5 µ P3LKA00ESE

Filtrační vložka 40 µ P3LKA00ESG

Obj. číslo:  P3LKA00CB1 
P3LKA00CB2 
P3LKA00CB3 
P3LKA00CB4

Příslušenství

Rozdělovací kostka G1/4
k odběru suchého vzduchu,
např. pro ofukovací pistoli.
Bližší údaje viz 5.21.002CZ

Obj. číslo:  P3LMA12020C/BSPP 
P3LMA92020C/NPT

Rozměry (mm)

Typ: P3L FA
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Přehled konstrukční řady viz 5.81.001CZ
Filtr – odlučovač vody viz 5.09.005CZ

Veličiny Údaje o tlaku – přetlak
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Submikrofiltry 
a filtry 
s aktivním 
uhlím
G1/4

konstrukční řada

P3L FA

P3L FA

• ultrafiltr uvnitř
• Airfit design
• varianta se  
 závitem NPTF

Konstrukce   Submikrofiltr Filtr s aktivním uhlím

Typ   P3L FA  P3L FA

Velikost připojení   G1/4  G1/4

Max. množství kondenzátu  cm3 12  –

Vypouštění kondenzátu   manuálně

Poloha pro instalaci   vertikálně, nádobkou směrem dolů

Teplota media a okolí T
min

 °C 0 (při 10 bar) 0 (při 10 bar)
 T

max
 °C +50  +40

Hmotnost   0,1  0,1

Materiál   tělo: High-tech polymer

Těsnění   Nitril

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního  p
min

 bar 0  0
tlaku p 

max
 bar 10  10

Doporučený průtok  Q
max

 l/min 120  360
při 6 bar  m3/h 7,2  21

Pokles tlaku při  ∆p bar od 0,2  0,2
doporučeném průtoku    

Stupeň odloučení   % lepší než 99,99999 %, 
při maximálním    vztaženo na 0,01 µm
průtoku   

Obsah zbytkového oleje  mg/m3 < 0,01  0,003 ppm
   (vstupní koncentrace  v kombinaci s MF
   3 mg/m3)

Katalogový list 5.81.002-1CZ

Pokyn pro instalaci

Aby se prodloužila životnost filtrů doporučujeme následující montážní 
uspořádání.

MKS
s 5 µm

MF MC

směr průtoku 
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Rozměry (mm)

Typ: P3L FA

Příslušenství

Sada spojovacích prvků

obj. číslo:  P3LKA00CB3

obj. číslo: P3LKA00CB4

Katalogový list 5.81.002-2CZ

Příslušenství

Sada spojovacích prvků

1
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R
4 2

 MKS +  MF +  MC

 MF +  MC
min. 45 mm

pro výměnu filtru

hadice  6

Příslušenství

Označení Objednací číslo
Sada spojovacích prvků (MRP/MKS + MFS/MLS) P31LKA00CB1
Sada spojovacích prvků MRP/MKS + rozv. kostka + MFS/MLS P31LKA00CB2
Sada spojovacích prvků MRP/MKS + MFS + MF/MC P31LKA00CB3
Sada spojovacích prvků MFS/MF/MC + MLS P31LKA00CB4
Plastová nádobka submikrofiltru/manuální vypouštění kondenzátu P3LKA00BPP1
Plastová nádobka aktivního filtru/manuální vypouštění kondenzátu P3LKA00BPP2
Filtrační vložka 0,01 µ (mikrofiltr) P3LKA00ESC
Filtrační vložka filtru s aktivním uhlím P3LKA00ESA
Upevňovací sada (filtr + maznice) P3LKA00MW

Údaje pro objednávku

Označení Velikost připojení Symbol
Údaje pro objednávku

Staré typové  
označení

Objednací číslo

Submikrofi ltr – základní provedení G1/4 MF 007-1/4 P3LFA12CPPN

Filtr s aktivním uhlím – základní provedení G1/4 MC 007-1/4 P3LFA12APPN
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P3L RA

Pístový regulátor tlaku
(řízený tlakem pružiny) 
se sekundárním odfukem  
– točítko s aretací polohy

• upevňovací kroužek
 sériově
• recyklovatelný technický
 plast
• plastová nádobka, odolná
 proti nárazu, vyztužená
 skleněnými vlákny
 (odolné UV-záření) se
 speciálními kovovými
 závitovými vložkami
• varianta s NPTF – závity

Veličiny Údaje o tlaku – přetlak

Konstrukce   Pístový regulátor tlaku
   (řízený tlakem pružiny)
   s přetlakovým jištěním

Typ   P3L RA

Velikost připojení   G1/4

Poloha pro instalaci   libovolný

Materiál   tělo: High-tech polymer

Těsnění   Nitril
Teplota media T

min
 °C 0 

a okolí T
max

 °C +50

Hmotnost  kg 0,11

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního tlaku p
1 min

 bar 0
Vstup p

1 max
 bar 10

Oblast pracovního tlaku p
2 min

 bar 0,5 na 0,5 0,5
Výstup p

2 max
 bar 8 přání 4 2

Nejmenší tlaková p
1
–p

2 
bar

 
0,2

diference

Hystereze p
1
=10/p

2
=0  bar 1,6

Hystereze p
1
=10/p

2
=8  bar 0,6

Max. průtokové Q
n
 l/min 768

množství 1)  m3/h 46

2) při p
1
 = 10 bar a p

2
 = 6,3 bar, ∆p = 1 bar

3) použitím speciálních regulačních pružin se dá tlak ve jmenované oblasti p
2

 přesně regulovat

Regulátor
tlaku
G1/4

8    6,3

8    8
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8    4

8    2

1600

8

Jednotlivé přístroje viz 5.09.004CZ-5.09.007CZ
Úpravná jednotka viz 5.09.002CZ, 5.09.003CZ
Přehled konstrukční řady viz 5.09.001CZ

Typ: P3L RA

Změna výstupního tlaku  
při kolísání vstupního tlaku

Te
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Typ: P3L RA

Průtoková charakteristika

Katalogový list 5.09.006-1CZ
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Rozměry (mm)

Typ: P3L RA

* zátka je dodávána odděleně
** připojovací závit pro manometr G1/8 – oboustranně

30

40

2

M30x1,5

42

30

ø269

8

4
1

m
a

x
.3

6
8

,5
-7

1

4
,5

**

40

G1/8

1
7

1
7

1,51,5

min. 52

1,5 1,5

*

Katalogový list 5.09.006-2CZ
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8bar

3

5

7

9

10

bar

Obj. číslo:  P3LKA00CB1 
P3LKA00CB2 
P3LKA00CB3 
P3LKA00CB4

Sada spojovacích prvků

Obj. číslo: P3LKA00MR

Upevňovací úhelník

Příslušenství Příslušenství Příslušenství

Manometr
 40, 0–10 bar, G1/8

Obj. číslo:  KZ8810-00 (0–2 bar) 
KZ8811-00 (0–4 bar) 
KZ8813-00 (0–10 bar)

Údaje pro objednávku

Označení Velikost připojení Symbol
Údaje pro objednávku

Staré typové  
označení

Objednací číslo

Základní provedení G1/4
1

3

2

MRP-08 P3LRA12BNNP

Základní provedení +  manometr G1/4 P3LRA12BNGP

Příslušenství

Označení Objednací číslo
Manometr, Ø 40, 0–2 bar, G1/8 KZ8810-00 
Manometr, Ø 40, 0–4 bar, G1/8 KZ8811-00 
Manometr, Ø 40, 0–10 bar, G1/8 KZ8813-00 
Upevňovací úhelník P3LKA00MR
Sada spojovacích prvků (MRP/MKS + MFS/MLS) P31LKA00CB1
Sada spojovacích prvků MRP/MKS + rozv. kostka + MFS/MLS P31LKA00CB2
Sada spojovacích prvků MRP/MKS + MFS + MF/MC P31LKA00CB3
Sada spojovacích prvků MFS/MF/MC + MLS P31LKA00CB4
Rozváděcí kostka G1/4 BSPP P3LMA12020C
Rozváděcí kostka G1/4 NPT P3LMA92020C
Upevňovací kroužek plastový (potřebný Ø 36,5–38 mm) P3LKA00MP
Upevňovací kroužek hliníkový (potřebný Ø 36,5–38 mm) P3LKA00MM
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P3L RX

Jednotlivé přístroje viz 5.09.004CZ–5.09.008CZ
Úpravné jednotky viz 5.09.002CZ, 5.09.003CZ
Přehled konstrukční řady viz 5.09.001CZ

Veličiny Údaje o tlaku–přetlak

Průtoková charakteristika Změna výstupního tlaku  
při kolísajícím vstupním tlaku

Typ: P3L RX Typ: P3L RX

Konstrukce    Pístový regulátor tlaku  
(řízený tlakem pružiny) 
se sekundárním odfukem

Typ   P3L RX

Velikost připojení   G1/4

Poloha pro instalaci    přímo do rozvodu montážní průměr  
pro zabudování do rozvodného pane-
lu podle DIN 43696 (30,3+0,2 mm)

Teplota media a okolí T
min

 °C 0    (Jiné teploty  
 T

max
 °C +60  na požádání)

Materiál   tělo: Mosaz

Těsnění   Nitril

Hmotnost  kg 0,18

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního tlaku p
1 min

 bar 0
vstup p

1 max
 bar 16

Oblast pracovního tlaku p
2 min

 bar 0,5 na přání 0,5 0,5
výstup p

2 max
 bar 8 4 2

Nejmenší rozdíl tlaků p
1
–p

2 
bar

 
0,2

Hystereze p
1
=10/p

2
=0  bar 1,6

 p
1
=10/p

2
=8  bar 0,6

Hospodárný průtok 1) Q
n
 l/min 585

  m3/h 35
1) při p

1
 = 10 bar a p

2
 = 6,3 bar, p = 1 bar

2)  použitím speciálních regulačních pružin se dá tlak ve jmenované oblasti p
2
  

přesně regulovat

A
1

P
4

3
6

D
0

0
LW

0
0

X

8    6,3

8    8

500 1000 1500 2000

2

4

6

8

v=
 2

5
m

/s

p2 (bar)

Qn (l/min)

8    4

8    2

Regulátor 
tlaku
G1/4
pro montáž do rozváděcího panelu

Pístový regulátor tlaku (řízený 
tlakem pružiny) se sekundárním 
odfukem – aretace točítkem

• upevňovací kroužek dodáván 
sériově

• robustní měděné těleso s plas-
tovým, skleněným vláknem 
vyztuženým, vrchním dílem pro 
náročné podmínky

Katalogový list 5.95.021-1CZ
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Příslušenství

Rozměry (mm)

Příslušenství

obj. číslo: P3LKA00MR

Upevňovací úhelníkManometr
 40, 0–10 bar

obj. číslo: KZ8813-00 (0–10bar)

* uzavírací šroub je dodáván v nenamontovaném stavu
** připojovací závit G1/8 pro manometr – oboustranně

0.2

0.4

MPa 1
.0

Katalogový list 5.95.021-2CZ

2

M30x1,5

40

30

ø266,5

1
7

8

m
a

x
.3

6
6

-6
8

,5

1
0

4
,5

**

8

30

40G1/8

3
9

42

*

Údaje pro objednávku

Označení Velikost připojení Symbol
Údaje pro objednávku

Staré typové  
označení

Objednací číslo

Základní provedení 8 bar G1/4
1

3

2

MRS-08 P3LRX12BNNP

Základní provedení 8 bar vč. manometru G1/4 P3LRX12BNGP

Příslušenství

Označení Objednací číslo
Manometr, Ø 40, 0–2 bar, G1/8 KZ8810-00
Manometr, Ø 40, 0–4 bar, G1/8 KZ8811-00 
Manometr, Ø 40, 0–10 bar, G1/8 KZ8813-00 
Upevňovací úhelník P3LKA00MR
Upevňovací kroužek plastový (potřebný Ø 36,5–38 mm) P3LKA00MP
Upevňovací kroužek hliníkový (potřebný Ø 36,5–38 mm) P3LKA00MM
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P3L LA

Maznice s kompenzací průtoč-
ného množství (počet kapek za 
minutu zůstává přibližně
konstantní)

• recyklovatelný technický plast
• plastová nádobka, odolná proti  
 nárazu, vyztužená skleněnými  
 vlákny (odolné UV-záření) se
 speciálními kovovými závitovými  
 vložkami
• varianta s NPTF – závity

Veličiny Údaje o tlaku – přetlak

Konstrukce   Maznice s kompenzací průtočného
   množství

Typ   P3L LA

Velikost připojení   G1/4

Směšovací poměr   sestupný (počet kapek za minutu
olej/vzduch   zůstává přibližně konstantní)

Max. náplň oleje  cm3 12

Doplňování oleje *)   manuálně

Poloha pro instalaci   vertikální

Teplota média T
min

 °C 0 
a okolí T

max
 °C +50 při 10 bar

Hmotnost  kg 0,09

Materiál   tělo: High-tech polymer 

Těsnění   Nitril

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního p
min

 bar 0
tlaku p

max
 bar 10

Max. průtokové Q
n
 l/min 1 398

množství 1)  m3/h 83

Nejpříznivější Q
n
 m3/h viz diagram hraniční hodnoty

pracovní rozsah   
1) při 6,3 bar a 25 m/s
2) p

1
 = 6,3 bar, ∆p = 1 bar

*) použít jen doporučené oleje s třídou viskozity VG32 podle ISO 3448 (32 mm2/s
 při 40 °C) nebo Parker – speciální olej, obj. č. P3YKA00PPBB (kat. č. 5.61.050CZ)

Jednotlivé přístroje viz 5.09.004CZ-5.09.008CZ
Úpravná jednotka viz 5.09.002CZ, 5.09.003CZ
Přehled konstrukční řady viz 5.09.001CZ

Typ: P3L LA

Směšovací poměr

T
e

c
h

n
ic

ké
 z

m
ě

n
y
 v

y
h

ra
ze

n
y.

Typ: P3L LA

Průtoková charakteristika

Katalogový list 5.09.007-1CZ
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Katalogový list 5.09.007-2CZ

Rozměry (mm)

Typ: P3L LA

Obj. číslo:  P3LMA12020C /BSPP 
P3LMA92020C /NPT

Rozdělovací kostka G1/4
bližší údaje viz 5.21.002CZ

Mezní hodnota Příslušenství

Typ: P3L LA

5
1

9
4 5

0

40

*

40

1,51,5 1,5 1,5

min.

* šroub pro regulaci množství oleje

Obj. číslo:  P3LKA00CB1 
P3LKA00CB2 
P3LKA00CB3 
P3LKA00CB4

Sada spojovacích prvků

Příslušenství

Údaje pro objednávku

Označení Velikost připojení Symbol

Údaje pro objednávku

Staré typové  
označení

Objednací číslo

Základní provedení G1/4 MLS-08 P3LLA12LPNN

Příslušenství

Označení Objednací číslo
Upevňovací sada (filtr + maznice) P3LKA00MW
Sada spojovacích prvků (MRP/MKS + MFS/MLS) P31LKA00CB1
Sada spojovacích prvků MRP/MKS + rozv. kostka + MFS/MLS P31LKA00CB2
Sada spojovacích prvků MRP/MKS + MFS + MF/MC P31LKA00CB3
Sada spojovacích prvků MFS/MF/MC + MLS P31LKA00CB4
Plastová nádobka bez vyprazdňování P3LKA00BPN
Olej VG32 – 1 litr P3YKA00PPBB
Rozváděcí kostka G1/4 BSPP P3LMA12020C
Rozváděcí kostka G1/4 NPT P3LMA92020C

10

2

p2 (bar)

Qn (l/min)

20 30 40 50

4

6

8

10

(m3/hod.)
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Příslušenství

Komplet se skládá:

1 odbočka
2 těsnění
2 upevňovací šrouby P3LKA00CB2

Jednotlivé přístroje viz 5.09.004CZ-5.09.007CZ
Úpravná jednotka viz 5.09.002CZ, 5.09.003CZ
Přehled konstrukční řady viz 5.09.001CZ

Veličiny

Poloha pro instalaci mezi dva přístroje konstrukční řady airfit light

Způsob upevnění přímo pomocí přiložených upevňovacích prvků

Materiál Al – černě lakovaný

Pokyny k instalaci

Katalogový list 5.21.002CZ
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Rozměry (mm)

104,5

17

40

G1/4

20

1
9

1
1

,5
0,5

3
0

4
0

Filtr – odlučovač MazniceRegulátor

Filtrovaný tlakový
vzduch

Filtrovaný 
a regulovaný
tlakový vzduch

Filtr – odlučovač Regulátor Maznice

Rozváděcí kostka

Rozváděcí kostka

Rozváděcí

kostka

G1/4

Pro odběr nepřimazávaného tlakového 
vzduchu, např. pro stříkací pistole

Údaje pro objednávku:  G1/4 – Standard   P3LMA12020C
 1/4" – NPTF P3LMA92020C
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