
G1/8 - G1/4 - G3/8 

Airfit SWING
Jednotky pro úpravu tlakového vzduchu
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SFRL

Katalogový list 5.12.002-1CZ

Konstrukce                                                  Jednotka se skládá z
                                                                   fi ltru-odlučovače, membránového
                                                                   regulátoru a maznice *)

Typ                                                              SFRL-1/8     SFRL-1/4     SFRL-3/8

Velikost připojení                                         G1/8             G1/4             G3/8

Max. množství                              cm3         22
kondenzátu

Velikost pórů                                m         30 nebo
                                                                   5

Vyprazdňování                                            manuálně nebo
kondenzátu                                                 poloautomaticky
                                                                   (při tlakovém odlehčení)

Max. náplň oleje                           cm3         45

Doplňování oleje                                         manuálně -
                                                                   je možné i během provozu

Poloha pro instalaci                                     vertikální

Teplota media               T
min

        °C           0                       (jiné teploty
a okolí                           T

max
        °C           +50 při 10 bar   na vyžádání)

Hmotnost                                     kg           0,95

Pneumatické veličiny1)

Oblast pracovního tlaku  p
1 min

       bar         0
Vstup                             p

1 max
      bar         16 

Oblast pracovního tlaku  p
2 min

       bar         0,5 na 0,5 0,53)

Výstup                           p
2 max

      bar         8 přání 4 15

Hospodárné                  Q
n
          l/min       300               550              680

průt. množství2)                             m3/h       18                 33                41

Max. průtok4)                 Q
max             

l/min       610               825              790
                                                                                           m3/h       37                 50                47
1)  další veličiny viz 5.12.004CZ, 5.12,007CZ
2)   při 6 bar a 25 m/s (pro G3/8 doporučeno při 6,3 bar a 20 m/s)
3)   použitím speciálních regulačních pružin se dá tlak ve jmenované oblasti p

2
   přesně regulovat
4)   při p

1 
= 10 bar na p

2 
= 6,3 bar, p = 1 bar

*) použít jen doporučené oleje s třídou viskozity VG32 podle ISO 3448 (32 mm2/s
   při 40°C) nebo HOERBIGER-speciální olej, obj. č. KY 8766 (kat. č. 5.61.050CZ)

Jednotlivé přístroje viz 5.12.004CZ-5.12.007CZ
Úpravná jednotka viz 5.12.002CZ, 5.12.003CZ
Přehled konstrukční řady viz 5.12.001CZ
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Veličiny                                                       Údaje o tlaku – přetlak

Typ: SFRL-1/4

Průtoková charakteristika
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Jednotka
pro úpravu
tlakového
vzduchu
G1/8, G1/4, G3/8

Jednotka pro úpravu tlakového
vzduchu se skládá z:

fi ltru-odlučovače
membránového regulátoru tlaku
maznice
manometru
upevňovacích úhelníků

• pokud jde o barvu a vybarvení,
  je snadné přizpůsobit přístroje
  specifi ckému přání zákazníka
• nový Quick-Snap systém umožňuje
  rychlejší a snadnější výměnu fi ltru
• fi ltr neobsahuje barevné kovy
• kompenzace primárního tlaku a
  množství
• varianta se závitem NPT
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Rozměry (mm)

Typ: SFRL-1/8, 1/4, 3/8

Příslušenství Příslušenství Příslušenství

Obj. číslo: PB 46749-001 Obj. číslo: PL 16959 Obj. číslo: PL 16969

Uzavírací ventil 3/2
Typ: SDV-1/4XS

Rozváděcí kostka typ: SX
pro odběr nepřimazávaného vzduchu.
Další údaje viz 5.21.010CZ

Sada spojovacích prvků

*    zátka je dodávána odděleně
**   připojovací závit pro manometr G1/8 – oboustranně
*** 130 mm při automatickém vypouštění

Katalogový list 5.12.002-2CZ

varianta - A
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min. 45 mm pro 

výměnu fi ltru

plnicí šroub

regulační šroub

fi l tr maznice

va ri an ta E

připojovací rozměr cca 60

Příslušenství

Označení Obj. číslo
Manometr 40, 0-10 bar, G1/8 KZ 8891
Rozváděcí kostka G1/4 / 3xG1/8 (včetně sady spojovacích prvků) *) PL 16969
Rozváděcí kostka s integrovaným zpětným ventilem PL 17316
Regulační pružina pro pracovní tlak 1,5 bar PL 16549
Regulační pružina pro pracovní tlak 4 bar PL 15249
Regulační pružina pro pracovní tlak 10  bar PL 17312
Regulační pružina pro pracovní tlak 16 bar PL 16320
3/2-Uzavírací ventil SDV-1/4XS, uzavíratelný PB 46749-101
3/2-Uzavírací ventil SDV-3/8XS, uzavíratelný PB 46849-101
Sada spojovacích prvků PL 16959
Chemicky odolné hledítko PL 07233
Ochranný koš - sada PL 16970
Nástroj pro demontáž točítka PL 17638
*)      při změně provedení na 16 bar přiobjednat stavěcí šroub PL 18975.
****)  varianta kovové nádobky a automatického odpouštění kondenzátu na požádání

Údaje pro objednávku

Označení Velikost připojení Typ Obj. číslo
Základní provedení G1/8 SFRL-1/8 PB 48049-000
Základní provedení G1/4 SFRL-1/4 PB 48149-000
Základní provedení G3/8 SFRL-3/8 PB 48249-000
s poloautomatickým odpouštěním kondenzátu G1/8 SFRL-1/8-H PB 48049-001
s poloautomatickým odpouštěním kondenzátu G1/4 SFRL-1/4-H PB 48149-001
s poloautomatickým odpouštěním kondenzátu G3/8 SFRL-3/8-H PB 48249-001
s automatickým odpouštěním kondenzátu G1/8 SFRL-1/8-A PB 48049-002
s automatickým odpouštěním kondenzátu G1/4 SFRL-1/4-A PB 48149-002
s automatickým odpouštěním kondenzátu G3/8 SFRL-3/8-A PB 48249-002
s kovovou nádobkou **** G1/8 SFRL-1/8-D PB 48049-003
s kovovou nádobkou **** G1/4 SFRL-1/4-D PB 48149-003
s kovovou nádobkou **** G3/8 SFRL-3/8-D PB 48249-003
s kovovou nádobkou (s hledítkem) **** G1/8 SFRL-1/8-E PB 48049-004
s kovovou nádobkou (s hledítkem) **** G1/4 SFRL-1/4-E PB 48149-004
s kovovou nádobkou (s hledítkem) **** G3/8 SFRL-3/8-E PB 48249-004
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SKL

Katalogový list 5.12.003-1CZ

Konstrukce   Jednotka se skládá z 
   kombinovaného přístroje 
    a maznice *)

Typ   SKL-1/4 SKL-3/8

Velikost připojení   G1/4 G3/8

Max. množství  cm3 22
kondenzátu

Velikost pórů  m 30 nebo
   5

Vyprazdňování   manuálně nebo
kondenzátu   poloautomaticky
   (při tlakovém odlehčení)

Max. náplň oleje  cm3 45

Doplňování oleje   Manuálně –
   je možné i během provozu

Poloha pro instalaci   Vertical

Teplota media T
min

 °C 0 (jiné teploty
a okolí T

max
 °C +50 při 10 bar na vyžádání)

Hmotnost  kg 0,75

Pneumatické veličiny1)

Oblast pracovního tlaku p
1 min

 bar 0
Vstup p

1 max
 bar 16

Oblast pracovního tlaku p
2 min

 bar 0,5 na 0,5 0,53)

Výstup p
2 max

 bar 8 přání 4 15

Hospodárné Q
n
 l/min 550 680

průt. množství2)  m3/h 33 41

Max. průtok4) Q
max 

l/min 890 790
  m3/h 53 47
1) další veličiny viz 5.12.004CZ, 5.12,007CZ
2) při 6 bar a 25 m/s (pro G3/8 doporučeno při 6,3 bar a 20 m/s)
3) použitím speciálních regulačních pružin se dá tlak ve jmenované oblasti p

2
 přesně regulovat

 
4) při p

1 
= 10 bar na p

2 
= 6,3 bar, p = 1 bar

*) použít jen doporučené oleje s třídou viskozity VG32 podle ISO 3448 (32 mm2/s
 při 40°C) nebo HOERBIGER-speciální olej, obj. č. KY 8766 (kat. č. 5.61.050CZ)

Jednotlivé přístroje viz 5.12.004CZ-5.12.007CZ
Úpravná jednotka viz 5.12.002CZ, 5.12.003CZ
Přehled konstrukční řady viz 5.12.001CZ
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Veličiny Údaje o tlaku – přetlak

Typ: SKL-1/4

Průtoková charakteristika
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pro úpravu
tlakového
vzduchu
G1/4, G3/8

Jednotka pro úpravu tlakového
vzduchu se skládá z:

kombinovaného přístoje
maznice
manometru
upevňovacích úhelníků

• pokud jde o barvu a vybarvení,
 je snadné přizpůsobit přístroje
 specifickému přání zákazníka
• nový Quick-Snap systém umožňuje
 rychlejší a snadnější výměnu filtru
• filtr neobsahuje barevné kovy
• kompenzace primárního tlaku a
 množství
• varianta se závitem NPT

4

2

0

6

8

10
bar

PSI



Rozměry (mm)

Typ: SFRL-1/8, 1/4, 3/8

Příslušenství Příslušenství Příslušenství

Obj. číslo: PB 46749-001 Obj. číslo: PL 16959 Obj. číslo: PL 16969

Uzavírací ventil 3/2
Typ: SDV-1/4X

Rozváděcí kostka typ: SX
pro odběr nepřimazávaného vzduchu.
Další údaje viz 5.21.010CZ

Sada spojovacích prvků

* zátka je dodávána odděleně
** připojovací závit pro manometr G1/8 – oboustranně
*** 130 mm při automatickém vypouštění

varianta - A
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min. 45 mm pro
výměnu filtru

plnění olejem

nastavení mazání

Kom bi maznice

va ri anta E

připojovací rozměr ca. 60

Katalogový list 5.12.003-2CZ

Údaje pro objednávku

Označení Velikost připojení Typ Obj. číslo
Základní provedení G1/4 SKL-1/4 PB 48449-000
Základní provedení G3/8 SKL-3/8 PB 48549-000
s poloautomatickým odpouštěním kondenzátu G1/4 SKL-1/4-H PB 48449-001
s poloautomatickým odpouštěním kondenzátu G3/8 SKL-3/8-H PB 48549-001
s automatickým odpouštěním kondenzátu G1/4 SKL-1/4-A PB 48449-002
s automatickým odpouštěním kondenzátu G3/8 SKL-3/8-A PB 48549-002
s kovovou nádobkou **** G1/4 SKL-1/4-D PB 48449-003
s kovovou nádobkou **** G3/8 SKL-3/8-D PB 48549-003
s kovovou nádobkou (s hledítkem) **** G1/4 SKL-1/4-E PB 48449-004
s kovovou nádobkou (s hledítkem) **** G3/8 SKL-3/8-E PB 48549-004

Příslušenství

Označení Obj. číslo
Manometr 40, 0–10 bar, G1/8 KZ 8891
Rozváděcí kostka G1/4 / 3xG1/8 (včetně sady spojovacích prvků) *) PL 16969
Rozváděcí kostka s integrovaným zpětným ventilem PL 17316
Regulační pružina pro pracovní tlak 1,5 bar PL 16549
Regulační pružina pro pracovní tlak 4 bar PL 15249
Regulační pružina pro pracovní tlak 10  bar PL 17312
Regulační pružina pro pracovní tlak 16 bar PL 16320
3/2-Uzavírací ventil SDV-1/4XS, uzavíratelný PB 46749-101
3/2-Uzavírací ventil SDV-3/8XS, uzavíratelný PB 46849-101
Sada spojovacích prvků PL 16959
Chemicky odolné hledítko PL 07233
Ochranný koš – sada PL 16970
Nástroj pro demontáž točítka PL 17638
*)  při změně provedení na 16 bar přiobjednat stavěcí šroub PL 18975.
****) varianta kovové nádobky a automatického odpouštění kondenzátu na požádání



Jednotlivé přístroje viz 5.12.004CZ-5.12.008CZ
Úpravná jednotka viz 5.12.002CZ-5.12.003CZ
Přehled konstrukční řady viz 5.12.001CZ
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Veličiny                                                       Údaje o tlaku – přetlak
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Filtr –
regulátor
G1/8, G1/4, G3/8
regulátor tlaku a fi ltr – odlučovač

       

SK

Příslušenství

Manometr
Ø40 mm, 0-10 bar, G1/8

Obj. číslo: KZ 8891

2

4

6

8bar

10

bar

Typ: SK-1/4

Průtoková charakteristika

Konstrukce                                                  odstředivý systém s fi ltrační vložkou,
                                                                   kombinovaný s membránovým 
                                                                   regulátorem (řízeným silou pružiny)
                                                                   se sekundárním odfukem

Typ                                                              SK-1/8          SK-1/4         SK-3/8

Velikost připojení                                         G1/8             G1/4             G3/8

Velikost pórů                                µm          5 
fi ltrační vložky                                             

Max. množství kondenzátu                 cm3         22

Vyprazdňování                                           manuálně nebo poloautomaticky
kondenzátu                                                 (při tlakovém odlehčení)

Poloha pro instalaci                                     vertikální

Teplota média               T
min

        °C           -40                          
a okolí                            T

max
        °C           +80                         

Hmotnost                                     kg           0,35

Pneumatické veličiny
Oblast pracovního         p

1 min
       bar         0

tlaku – vstup                  p
1 max

      bar         16

Oblast pracovního        p
2 min

       bar         0,5 na přání 0,5 0,52)

tlaku – výstup                p
2 max

      bar         8  4 15

Nejmenší tlaková diference p
1
-p

2            
bar         0,2

Hystereze p
1
=10/p

2
=0                  bar         0,5

Hystereze p
1
=10/p

2
=8                  bar         0,4

Hospodárné průtokové Q
n                  

l/min       300               550              850
množství 1)                                    m3/h       18                 33                51

Max. průtok 3)                Q
max             

l/min       790               2280            3200
                                                                                           m3/h       47                 137              192
Stupeň odloučení          η            %           95                 95                90
při hospodárném
průtoku
1)   při p

2
 = 6 bar a 25 m/s

2)   použitím speciálních regulačních pružin se dá tlak v uvedené oblasti přesně regulovat
3)   při p

1 
= 10 bar a p

2 
= 6,3 bar, ∆p = 1 bar

Změna vstupního tlaku 
při kolísání vstupního tlaku
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Typ: SK-1/4
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300 l/min

p1 [bar]

3,4

0 l/min

(5 l/s)

(0 l/s)

Kombinovaný přístroj (fi ltr+regu-
látor) se sekundárním odfukem, 
primární tlak a kompenzace 
průtočného množství je pevně 
nastavitelná.

• pokud jde o barvu a uspořá-
dání, je snadné přizpůsobit 
přístroje specifi ckému přání 
zákazníka

• nový Quick-Snap systém 
umožňuje rychlejší a snadněj-
ší výměnu fi ltru

• kompenzace primárního tlaku 
a množství

• varianta se závitem NPT

Katalogový list 5.95.029-1CZ

Zvláštní provedení (např. teplota, tlak, médi-
um…) na dotaz.

T
min/max

 = -40 až +80°C



Označení                                                                                                                                                Obj. číslo

Manometr, Ø 40, 0-10 bar, G1/8*                                                                                                            KZ 8891

Upevňovací sada                                                                                                                                    PL 16965

Sada spojovacích prvků                                                                                                                          PL 16959

Rozváděcí kostka G1/4 / 3×G1/8 (včetně spojovací sady)                                                                     PL 16969

Upevňovací kroužek pro panelovou vestavbu                                                                                         PL 07651

Regulační pružina pro pracovní tlak 4 bar                                                                                              PL 15249

Regulační pružina pro pracovní tlak 15 bar                                                                                            PL 16320

* Další tlakové rozsahy viz 5.21.005CZ

Rozměry (mm)

Typ: SK-1/8, 1/4, 3/8

Katalogový list 5.95.029-2CZ

*   zátka je dodávána nenamontovaná – odděleně
**  připojovací závit pro manometr G1/8 – oboustraně

Údaje pro objednávku

Označení                                                                    Velikost připojení           Typ                                Obj. číslo

s fi ltrační vložkou 5 µm                                                 G1/8                              SK-1/8-5D                     PB 45649-065

s fi ltrační vložkou 5 µm                                                 G1/4                              SK-1/4-5D                     PB 45749-065

s fi ltrační vložkou 5 µm                                                 G3/8                              SK-3/8-5D                     PB 45849-065

Pro variantu s NPTF závity je nutno objednací číslo doplnit takto:
PB ...49-... → PB ...49-N...

min. 45 mm pro 
výměnu fi ltru velikost připojení

*
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Konstrukce                                                  Odstředivý systém
                                                                   s fi ltrační vložkou (SF)*

Typ                                                              SF-1/8  SFD-1/8 SF-1/4   SFD-1/4  SF-3/8  SFD-3/8

Velikost připojení                                         G1/8            G1/4             G3/8

Velikost pórů                                µm         seriově:   30
fi ltrační vložky                                             5       a    1 (SFD)

Max. množství                             cm3         22
kondenzátu

Vyprazdňování                                            manuálně nebo
kondenzátu                                                 poloautomaticky
                                                                   (při tlakovém odlehčení (SF))

Poloha pro instalaci                                     vertikální

Teplota media               T
min

        °C           0                       (jiné teploty
a okolí                           T

max
        °C           +50 při 10 bar   na vyžádání)

Hmotnost                                     kg           0,25

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního         p
min

        bar         0
tlaku                              p

max
        bar         16

Hospodárné                  Q
n                  

l/min       300              550               850
průt. množství1)                             m3/h       18                33                 51

Max. průtok2)                 Q
max             

l/min       990   1030  1440 1340   1520 1620
                                                                                           m3/h       59     62      86     80       91     97

Stupeň odloučení          η            %           95     *         95     *          90     *
při hospodárném
průtoku
1)  při p = 6 bar a 25 m/s
2)  při p

1
 = 6,3 bar, ∆p = 1 bar

* prachová vložka – pevné částice > 99 %
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Veličiny                                                       Údaje o tlaku – přetlak

SF:
Filtr-odlučovač s odstředivým 
systémem a fi ltrační vložkou

• pokud jde o barvu a
  vybarvení, je snadné
  přizpůsobit přístroje
  specifi ckému přání
  zákazníka
• nový Quick-Snap
  systém umožňuje
  rychlejší a snadnější
  výměnu fi ltru
• filtr neobsahuje barevné
  kovy
• varianta se závitem NPT500 1000 1500 2000 2500 3000
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Jednotlivé přístroje viz 5.12.004CZ-5.12.007CZ
Úpravná jednotka viz 5.12.002CZ, 5.12.003CZ
Přehled konstrukční řady viz 5.12.001CZ

Příslušenství

Obj. číslo: PL 16959

Sada spojovacích prvků
pro kombinaci fi ltr-regulátor-maznice
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Katalogový list 5.12.005-1CZ

Typ: SF-1/4

Průtoková charakteristika

Filtr-
odlučovač,
prachový fi ltr
G1/8, G1/4, G3/8

prachový fi ltr s extra velkou fi ltrační 
vložkou pro dlouhé nasazení, 
speciálně pro předfi ltraci sušení

       

SF

SFD



Rozměry (mm)

Typ: SF-1/8, 1/4, 3/8
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min. 45 mm
mezera

varianta - E

Příslušenství

Označení                                                                                                                                                 Obj. číslo

Upevňovací sada                                                                                                                                      PL 16965

Sada spojovacích prvků                                                                                                                            PL 16959

Ochranný koš - sada                                                                                                                                 PL 16970-00

Rozváděcí kostka G1/4 / 3xG1/8 (včetně sady spojovacích prvků)                                                             PL 16969

Rozváděcí kostka s integrovaným zpětným ventilem                                                                                 PL 17316

3/2- Uzavírací ventil SDV-1/4XS, uzamykatelný                                                                                         PB 46749-001

3/2- Uzavírací ventil SDV-3/8XS, uzamykatelný                                                                                         PB 46849-001
1)      varianta s automatem na přání

Katalogový list 5.12.005-2CZ

Údaje pro objednávku

varianta - A

SW 19

SW 10

G1/8

9c
a

. 
1

8

* 130 mm při automatickém vypouštění

Označení                                                                    Velikost připojení           Typ                                 Obj. číslo

Základní provedení                                                      G1/8                              SF-1/8                            PB 45049-000

Základní provedení                                                      G1/4                              SF-1/4                            PB 45149-000

Základní provedení                                                      G3/8                              SF-3/8                            PB 45249-000

s fi ltrační vložkou 5 µm                                                 G1/8                              SF-1/8-5                        PB 45049-016

s fi ltrační vložkou 5 µm                                                 G1/4                              SF-1/4-5                        PB 45149-016

s fi ltrační vložkou 5 µm                                                 G3/8                              SF-3/8-5                        PB 45249-016

s fi ltrační vložkou 1 µm                                                 G1/8                              SFD-1/8-1                      PB 45049-070

s fi ltrační vložkou 1 µm                                                 G1/4                              SFD-1/4-1                      PB 45149-070

s fi ltrační vložkou 1 µm                                                 G3/8                              SFD-3/8-1                      PB 45249-070

s poloautomatickým odpouštěním kondenzátu            G1/8                              SF-1/8-H                        PB 45049-001

s poloautomatickým odpouštěním kondenzátu            G1/4                              SF-1/4-H                        PB 45149-001

s poloautomatickým odpouštěním kondenzátu            G3/8                              SF-3/8-H                        PB 45249-001

s automatickým odpouštěním kondenzátu                   G1/8                              SF-1/8-A                        PB 45049-002

s automatickým odpouštěním kondenzátu                   G1/4                              SF-1/4-A                        PB 45149-002

s automatickým odpouštěním kondenzátu                   G3/8                              SF-3/8-A                        PB 45249-002

s kovovou nádobkou (s hledítkem) 1)                             G1/8                              SF-1/8-E                        PB 45049-004

s kovovou nádobkou (s hledítkem) 1)                             G1/4                              SF-1/4-E                        PB 45149-004

s kovovou nádobkou (s hledítkem) 1)                             G3/8                              SF-3/8-E                        PB 45249-004

s kovovou nádobkou 1)                                                  G1/8                              SF-1/8-D                        PB 45049-003

s kovovou nádobkou 1)                                                  G1/4                              SF-1/4-D                        PB 45149-003

s kovovou nádobkou 1)                                                  G3/8                              SF-3/8-D                        PB 45249-003



Veličiny                                                       Údaje o tlaku – přetlak

Konstrukce                                                  odstředivý systém s fi ltrační vložkou

Typ                                                              SF-1/8    SFD-1/8   SF-1/4    SFD-1/4    SF-3/8   SFD-3/8

Velikost připojení                                         G1/8            G1/4             G3/8

Velikost pórů fi ltrační                    µm          sériově:  30
vložky                                                                         5 a 1(Typ SFD)

Max. množstí kondenzátu                cm3         22

Vyprazdňování                                           manuálně nebo poloautomaticky
kondenzátu                                                 při tlakovém odlehčení
                                                                   (typ SF)

Poloha pro instalaci                                     vertikální

Teplota média               T
min

        °C           0                           (jiné teploty
a okolí                            T

max
        °C           +50 při 10 bar       na dotaz)

Hmotnost                                     kg           0,25

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního         p
min

        bar         0
tlaku                              p

max
        bar         30

Hospodárné průtočné   Q
n                  

l/min       300              550               850
množství 1)                                    m3/h       18                33                 51

Max. průtok 2)                Q
max             

l/min       990   1030  1440 1340   1520 1620
                                                                                           m3/h       59     62      86     80       91     97

Stupeň odloučení při                 %           95     *         95     *          90     *
hospodárném průtoku
1) při p = 6 bar a 25 m/s
2) při p

1
 = 6,3 bar, p = 1 bar

Jednotlivé přístroje viz 5.12.004CZ-5.12.007CZ
Úpravné jednotky viz 5.12.002CZ-5.12.003CZ
Přehled konstrukční řady viz 5.12.001CZ
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Filtr – 
odlučovač vody, 
prachový 
fi ltr
G1/8, G1/4, G3/8

       

SF

SFD

Příslušenství

Obj. číslo: PL 16959

Sada spojovacích prvků
pro kombinaci fi ltr-regulátor-maznice

Typ: SF-1/4

Průtoková charakteristika

SF:
Filtr – odlučovač s odstředivým 
systémem a fi ltrační vložkou.

SFD:
Prachový fi ltr s extra velkou fi l-
trační vložkou pro dlouhou dobu 
provozu, speciálně pro předfi l-
traci sušení.

• pokud jde o barvu a uspořá-
dání je snadné přizpůsobit 
přístroje specifi ckému přání 
zákazníka

• nový Quick-Snap systém 
umožňuje rychlejší a snadněj-
ší výměnu fi ltru

• fi ltr neobsahuje barevné kovy
• varianta se závitem NPT

Katalogový list 5.95.026-1CZ
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* pouze pevné látky > 99 % vztaženo na 1µm

Zvláštní provedení (např. teplota, tlak, médi-
um…) na dotaz.

p
min/max

 = 0-30 bar



Rozměry (mm)

Typ: SF-1/8, 1/4, 3/8

Katalogový list 5.95.026-2CZ
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Označení                                                                                                                                                 Obj. číslo

Upevňovací sada                                                                                                                                      PL 16965

Sada spojovacích prvků                                                                                                                            PL 16959

Rozváděcí kostka G1/4 / 3×G1/8 (včetně spojovací sady)                                                                          PL 16969

Příslušenství

Označení                                                                    Velikost připojení           Typ                                Obj. číslo

s kovovou nádobkou                                                    G1/8                              SF-1/8-D                        PB 45049-003 

s kovovou nádobkou                                                    G1/4                              SF-1/4-D                        PB 45149-003 

s kovovou nádobkou                                                    G3/8                              SF-3/8-D                        PB 45249-003 

s fi ltrační vložkou 5 µm                                                 G1/8                              SF-1/8-5D                      PB 45049-018

s fi ltrační vložkou 5 µm                                                 G1/4                              SF-1/4-5D                      PB 45149-018 

s fi ltrační vložkou 5 µm                                                 G3/8                              SF-3/8-5D                      PB 45249-018 

s fi ltrační vložkou 1 µm                                                 G1/8                              SFD-1/8-1D                   PB 45049-073 

s fi ltrační vložkou 1 µm                                                 G1/4                              SFD-1/4-1D                   PB 45149-073 

s fi ltrační vložkou 1 µm                                                 G3/8                              SFD-3/8-1D                   PB 45249-073 

s poloautomatickým odpouštěním kondenzátu            G1/8                              SF-1/8-DH                     PB 45049-041 

s poloautomatickým odpouštěním kondenzátu            G1/4                              SF-1/4-DH                     PB 45149-041 

s poloautomatickým odpouštěním kondenzátu            G3/8                              SF-3/8-DH                     PB 45249-041 

Pro variantu NPTF závity doplňte objednací číslo následujícím způsobem:
PB ...49-...  PB ...49-N...

Údaje pro objednávku

min. 45 mm pro 
výměnu fi ltru rozměr připojení



Přehled konstrukční řady viz 5.81.001CZ
Filtr – odlučovač vody viz 5.12.005CZ

Veličiny                                                       Údaje o tlaku – přetlak

A
1

P
5

9
2

D
0

0
E

Y
0

0
X

Te
ch

n
ic

ké
 z

m
ě

ny
 v

yh
ra

ze
ny

Submikrofi ltry 
a fi ltry 
s aktivním 
uhlím
G1/8, G1/4, G3/8

– hodí se ke konstrukční řadě AIRFIT 
  swing

konstrukční řada

MF 012

MC 012

• ultrafi ltr uvnitř
• Airfi t design
• varianta se závitem 

NPTF

Konstrukce                                      Submikrofi ltr                Filtr s aktivním uhlím

Typ                                                  MF012-1/8 MF012-1/4  MF012-3/8   MC012-1/8  MC012-1/4  MC012-3/8

Velikost připojení                             G1/8   G1/4    G3/8    G1/8   G1/4   G3/8

Max. množství kondenzátu            cm3  13                               –

Vypouštění kondenzátu                    manuálně

Poloha pro instalaci                         vertikálně, nádobkou směrem dolů

Teplota media a okolí    T
min

  °C    0 (při 10 bar)               0 (při 10 bar)
                                     T

max
  °C    +50                             +40

Hmotnost                                        0,3                              0,3

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního        p
min

  bar   0                                 0
tlaku                              p 

max
  bar   16                               16

Doporučený průtok       Q
max

 l/min 580                             580
při 6 bar                                  m3/h 35                               35       

Pokles tlaku                  ∆p    bar   od 0,1 od 0,2  od 0,1  0,4
při doporučeném                            
průtoku                                            

Stupeň odloučení         η      %     lepší než 99,99999%, 
při maximálním                               vztaženo na 0,01 µm
průtoku                                            

Obsah zbytkového oleje           mg/m3 < 0,01                         0,003
                                                       (vstupní koncentrace v kombinaci 
                                                       3 mg/m3)                     s MF

Katalogový list 5.81.003-1CZ

Pokyn pro instalaci

Aby se prodloužila životnost fi ltrů doporučujeme následující montážní 
uspořádání

micro

SK
s 30 nebo 5 µm

MF MC

směr průtoku    >



Rozměry (mm)

Typ: MF 012-..
       MC 012-..

Příslušenství

Rozbočná kostka

obj. číslo: PL 16969

Údaje pro objednávku

Označení                                                               Velikost připojení                                                      
                                                                                                                      Typ                                   Obj. číslo

Submikrofi ltr – základní provedení                          G1/8                                MF 012-1/8                       PB 49049-000

                                                                              G1/4                                MF 012-1/4                       PB 49149-000

                                                                              G3/8                                MF 012-3/8                       PB 49249-000

Submikrofi ltr – s kovovou nádobkou                        G1/8                                MF 012-1/8-D                   PB 49049-003

                                                                              G1/4                                MF 012-1/4-D                   PB 49149-003

                                                                              G3/8                                MF 012-3/8-D                   PB 49249-003

Submikrofi ltr – s kovovou nádobkou (hledítko)         G1/8                                MF 012-1/8-E                   PB 49049-004

                                                                              G1/4                                MF 012-1/4-E                   PB 49149-004

                                                                              G3/8                                MF 012-3/8-E                   PB 49249-004

Filtr s aktivním uhlím – základní provedení               G1/8                                MC 012-1/8                       PB 49349-000

                                                                              G1/4                                MC 012-1/4                       PB 49449-000

                                                                              G3/8                                MC 012-3/8                       PB 49549-000

Filtr s aktivním uhlím – s kovovou nádobkou             G1/8                                MC 012-1/8-D                   PB 49349-003

                                                                              G1/4                                MC 012-1/4-D                   PB 49449-003

                                                                              G3/8                                MC 012-3/8-D                   PB 49549-003

Filtr s aktivním uhlím – s kovovou nádobkou             G1/8                                MC 012-1/8-E                   PB 49349-004

(hledítko)                                                                G1/4                                MC 012-1/4-E                   PB 49449-004

                                                                              G3/8                                MC 012-3/8-E                   PB 49549-004

Upevňovací úhelník                                                                                                                                 PL 16965

Sada spojovacích prvků                                                                                                                          PL 16959

Katalogový list 5.81.003-2CZ

3/2-uzavírací ventil

obj. číslo:      PB 46749-101   (G1/4)
                    PB 46849-101   (G3/8)

Ochranný koš – sada

obj. číslo: PL 16970
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připojovací rozměrmin. 60 mm 

pro výměnu fi ltru

Údaje pro objednávku

Příslušenství
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Typ: SR-1/4Typ: SR-1/4

Změna výstupního tlaku 
při kolísání vstupního tlaku

Průtoková charakteristika
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SR

Konstrukce                                                  Membránový regulátor tlaku
                                                                   (řízený tlakem pružiny)
                                                                   se sekundárním odfukem

Typ                                                              SR-1/8          SR-1/4         SR-3/8

Velikost připojení                                         G1/8             G1/4             G3/8

Poloha pro instalaci                                     libovolná

Teplota media               T
min

        °C           0                       (jiné teploty
a okolí                           T

max
        °C           +60                   na vyžádání)

Hmotnost                                     kg           0,3

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního tlaku  p
1 min

       bar         0
Vstup                             p

1 max
      bar         16

Oblast pracovního tlaku  p
2 min

       bar         0,5 na 0,5 0,52)

Výstup                           p
2 max

      bar         8 přání 4 15

Nejmenší tlaková          p
1
-p

2            
bar

               
0,2

diference

Hystereze p
1
=10/p

2
=0                  bar         0,5

Hystereze p
1
=10/p

2
=8                  bar         0,4

Hospodárné                  Q
n                  

l/min       300               550              850
průt. množství1)                             m3/h       18                 33                51

Max. průtok3)                 Q
max             

l/min       790               2850            3300
                                                                                           m3/h       47                 171              198
1)   při p

2 
= 6 bar a 25 m/s

2)   použitím speciálních regulačních pružin se dá tlak ve jmenované oblasti p
2

   přesně regulovat
3)   při p

1 
= 10 bar a p

2 
= 6,3 bar, ∆p = 1 bar 

Veličiny                                                       Údaje o tlaku – přetlak Regulátor 
tlaku
G1/8, G1/4, G3/8

Membránový regulátor
tlaku
(řízený tlakem pružiny)
se sekundárním odfukem -
točítko s arerací polohy

• pokud jde o barvu a
  vybarvení, je snadné
  přizpůsobit přístroje
  specifi ckému přání
  zákazníka
• kompenzace primárního tlaku 

a množství
• varianta se závitem NPT
• speciálně vyvinutá
  svinutá membrána

Jednotlivé přístroje viz 5.12.004CZ-5.12.007CZ
Úpravná jednotka viz 5.12.002CZ, 5.12.003CZ
Přehled konstrukční řady viz 5.12.001CZ
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Katalogový list 5.12.006-1CZ

Zvláštní regulační ventil pro rychlé zpětné odvzdušnění

Typ: SR-1/4SO
       PB 45449-030 Použití:

zástavba mezi ventil a 
válec – regulace tlaku 
válce. Při zpětném chodu 
jde tlakový vzduch volně 
přes obtok v regulátoru 
a ventil do ovzduší.

z.B. 8 bar z.B. 2 barnapř. 8 bar např. 2 bar



*   zátka je dodávána odděleně
**  připojovací závit pro manometr G1/8 - oboustranně
*** pro samořezné šrouby M4, DIN 7500
    hloubka zašroubování max. 10 mm

Katalogový list 5.12.006-2CZ

Rozměry (mm)

Typ: SR-1/8, 1/4, 3/8

obj. číslo: KZ 8891

Manometr
∅ 40 mm, 0-10 bar, G1/8
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Příslušenství
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***

připojovací rozměr

rozměr 
montážního otvoru

zámek
obj. číslo PL 17127

Údaje pro objednávku

Označení Velikost připojení Typ Obj. číslo

Základní provedení G1/8 SR-1/8 PB 45349-000

Základní provedení G1/4 SR-1/4 PB 45449-000

Základní provedení G3/8 SR-3/8 PB 45549-000

s adaptérem pro zámek G1/8 SR-1/8-X PB 45349-006

s adaptérem pro zámek G1/4 SR-1/4-X PB 45449-006

s adaptérem pro zámek G3/8 SR-3/8-X PB 45549-006

Regulátor s rychlým zpětným odvzdušněním G1/4 SR-1/4 SO PB 45449-030

Příslušenství

Označení Obj. číslo

Manometr, ∅ 40, 0-10 bar, G1/8 *) KZ 8891

Upevňovací sada PL 16965

Sada spojovacích prvků PL 16959

Rozváděcí kostka G1/4 / 3xG1/8 (včetně sady spojovacích prvků) PL 16969

Rozváděcí kostka s integrovaným zpětným ventilem PL 17316

Regulační pružina pro pracovní tlak 4 bar PL 15249

Regulační pružina pro pracovní tlak 16 bar 1) PL 16320

3/2- Uzavírací ventil SDV-1/4X, uzamykatelný PB 46749-001

3/2- Uzavírací ventil SDV-3/8X, uzamykatelný PB 46849-001

Nástroj pro demontáž točítka PL 17638

Regulační pružina pro 1,5 bar PL 16549

Regulační pružina pro 6 bar PL 17807

Regulační pružina pro 10 bar PL 17312

*)     jiné rozsahy tlaků viz 5.21.005CZ
1)     Pozn.: Při změně provedení na 16 bar přiobjednávat stavěcí šroub PL 18975.



Konstrukce                                                  Membránový regulátor tlaku (řízený 
                                                                   tlakem pružiny) s kompenzací 
                                                                   průtočného množství a sekundárním 
                                                                   odfukem

Typ                                                              SR-1/4-T             SR-3/8-T

Velikost připojení                                         G1/4                    G3/8

Poloha pro instalaci                                    libovolná

Teplota media a okolí    T
min

        °C           0                          (jiné teploty 
                                     T

max
        °C           +60                      na vyžádání)

Hmotnost                                     kg           0,3

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního        p
1 min

       bar         0
tlaku – vstup                  p

1 max
      bar         16

Oblast pracovního        p
2 min

       bar         0,5 na přání         0,5 0,5 1)

tlaku – výstup                p
2 max

      bar         8                          4 15

Nejmenší tlakový rozdíl  p
1
-p

2            
bar         0,2

Hystereze p
1
=10/p

2
=0                  bar         0,5

Hystereze p
1
=10/p

2
=8                  bar         0,4

1) použitím speciálních regulačních pružin se dá tlak ve jmenované oblasti p
2
 přesně 

   regulovat

Jednotlivé přístroje viz 5.12.004CZ-5.12.008CZ
Úpravné jednotky viz 5.12.002CZ-5.12.003CZ
Přehled konstrukční řady viz 5.12.001CZ
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Veličiny                                                       Údaje o tlaku–přetlak
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Regulátor 
tlaku
p

1
 průchozí

G1/4, G3/8

Membránový regulátor tlaku se 
sekundárním odfukem (řízený 
tlakem pružiny) s kompenzací 
primárního tlaku a průtočného 
množství, točítko s aretací

• pokud jde o barvu a vybavení, 
je snadné přizpůsobit 
přístroje specifi ckému přání 
zákazníka

• primární tlak a průtok jsou 
kompenzovány

• varianta se závitem NPTF
• speciálně vyvinutá svinovací 

membrána

Pokyn pro instalaci při bateriové montáži

Katalogový list 5.12.009-1CZ

       

SR-T

SR-./.-T

P2
Q2

P2
Q2

P2
Q2

P2
Q2

P1
Q1

P1
Q1

G1/4

SR-./.-T

G1/4

SR-./.-T

G1/4

SR-./.-T

G1/4



Příslušenství

Označení                                                                    Velikost připojení           Typ                                 Obj. číslo

Regulátor tlaku                                                            p
1
- G1/4, průchozí          SR-1/4-T-1/4                  PB 45449-100

                                                                                   p
2
- G1/4, výstup

Regulátor tlaku                                                            p
1
- G3/8, průchozí          SR-3/8-T-1/4                  PB 45549-100

                                                                                   p
2
- G1/4, výstup

Příslušenství

Údaje pro objednávku

Označení                                                                                                                                                 Obj. číslo

Manometr ∅ 40, 0-10 bar, G1/8, připojovací závit vespod *)                                                                       KZ 8820

Upevňovací sada                                                                                                                                      PL 17351

Sada spojovacích prvků                                                                                                                            PL 16959

Rozváděcí kostka G1/4 / 3xG1/8 (včetně sady spojovacích prvků)                                                             PL 16969

Rozváděcí kostka s vestavěným zpětným ventilem                                                                                    PL 17316

Zámek – komplet                                                                                                                                      PL 17127

Regulační pružina pro pracovní tlak 4 bar                                                                                                  PL 15249

Regulační pružina pro pracovní tlak 15 bar                                                                                                PL 16320

3/2-uzavírací ventil SDV-1/4XS, 3-násobně uzavíratelný, šoupátková  konstrukce                                     PB 46749-101

3/2-uzavírací ventil SDV-3/8XS, 3-násobně uzavíratelný, šoupátková  konstrukce                                     PB 46849-101

*)  Jiné rozsahy tlaků viz 5.21.005CZ

*   připojovací závit pro manometr G1/8
**  p

1
 průchozí

obj. číslo: KZ 8891

Manometr
∅ 40 mm, 0-10 bar, G1/8

Katalogový list 5.12.009-2CZ

2

4

6

8bar

3
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9

1
0

bar

Příslušenství

obj. číslo: PL 16959

Sada spojovacích prvků
k propojení dvou samostatných 
přístrojů

Rozměry (mm)

Typ: SR-1/4-T, SR-3/8-T

*
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min. ∅36,5

3
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***

Vrtací vzornice pro zabudování 
do řídícího panelu

připojovací rozměr



Konstrukce                                                  Membránový regulátor tlaku
                                                                   servořízený s přetlakovou pojistkou
                                                                   a kompenzací průtočného
                                                                   množství - dálkové řízení

Typ                                                              SRV-1/4                 

Velikost připojení                                         G1/4                      

Poloha pro instalaci                                     libovolná

Teplota média               T
min

        °C           0                             (jiné teploty
a okolí                           T

max
        °C           +60                         na vyžádání)

Hmotnost                                     kg           0,4

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního tlaku    p
1 min

       bar         0
Vstup                             p

1 max
      bar         16

Oblast pracovního tlaku    p
2 min

       bar         0,5
Výstup                           p

2 max
      bar         8

Nejmenší tlaková diference   p
1
-p

2
      bar         0,2

Hystereze p
1
=10/p

2
=0                  bar         0,5

                p
1
=10/p

2
=10                bar         0,4

Hospodárné                  Q
n
          l/min       550                        

průtokové množství 1)                                 m3/h       33

Maximální                     Q
n
          l/min       2200                      

průtokové množství 2)                                 m3/h       132  

Doporučený řídící                                       SR-1/8
regulační ventil
1) při p

2
 = 6 bar a 25 m/s

2) při p
1
=10 bar na p

2
=6,3 bar a ∆p=1 bar

Veličiny                                                       Údaje o tlaku – přetlak

Filtr-odlučovač vody viz 5.12.005CZ
Regulační ventil řídícího tlaku viz 5.12.006CZ

Průtoková charakteristika Změna výstupního tlaku
při kolísavém vstupním tlaku
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SRV
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p
2 

(bar)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

300 l/min
(5 l/s)

0 l/min
(0 l/s)

p
1 

(bar)

Signálem řízený membránový 
tlakový regulační ventil s přetla-
kovou pojistkou a kompenzací 
průtočného množství – dálkově 
řízené.

Pokud jde o barvu a vybavení, 
je snadné přizpůsobit přístroje 
specifi ckému přání zákazníka.

• provedení s NPTF 
  závitem

Katalogový list 5.55.005-1CZ



PříslušenstvíPříslušenství

Příslušenství

Označení                                                                                                                                 Obj. číslo

Upevňovací sada SRV                                                                                                              PL 16965

Sada spojovacích prvků pro SRV                                                                                              PL 16959

Doporučený řídící regulační ventil SR-1/8                                                                                 PB 45349-000

Rozváděcí kostka G1/4 /  3 x G1/8 (včetně sady spojovacích prvků) *)                                        PL 16969
*) s integrovaným zpětným ventilem typ: SXV na přání

Údaje pro objednávku

Označení                                                                    Velikost připojení           Typ                                 Obj. číslo

Základní provedení                                                      G1/4                              SRV-1/4                         PB 45449-070

Obj. číslo: KZ 8891

Manometr
∅ 40 mm, 0-10 bar, G1/8

2

4

6

8bar

3
5

7

9

10

bar

Příslušenství

Doporučený řídící regulační ventil Typ 
SR-1/8

Obj. číslo: PL 16959

Sada spojovacích prvků
pro propojení 2 jednotlivých přístrojů

Obj. číslo: PB 45349-000

*) oboustranný přípoj G1/8 pro manometr – uzavírací zátka je dodávána odděleně

50
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G1/8

*

Anschlußmaß

  Rozměry (mm)

Typ: SRV-1/4

Katalogový list 5.55.005-2CZ

Rozměry přípojky



Veličiny                                                       Údaje o tlaku – přetlak

Konstrukce                                                  Membránový regulátor tlaku
                                                                   (2 membrány), předřazený stupeň
                                                                   řízen tlakem pružiny, integrovaný fi ltr

Typ                                                              XRP-08-8    XRP-08-4   XRP-08-081)

Velikost připojení                                         G1/4

Poloha pro instalaci                                     libovolná

Teplota média               T
min

        °C           -5                      
a okolí                           T

max
        °C           +60

Hmotnost                                     kg           0,7

Materiál

   Těleso                                                     Al

   Vnitřní díly                                              z části Ms, NBR

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního tlaku  p
1 min

       bar         1                  1                 1
Vstup                             p

1 max
      bar         10                7                 7

Oblast pracovního tlaku  p
2 min

       bar         0,5               0,1              0,02
Výstup                           p

2 max
      bar         8                  4                 0,8

Vlastní spotřeba vzduchu Q           l/min       max. 10 při plném průchodu

Hystereze                                     bar         max. 0,1 bar

Hospodárné                  Q
n
          l/min       75 x (p

2
 + 1)

průt. množství2)                                            údaje o tlaku p
2
 v barech

1)   Nedoporučuje se používat přesný regulátor tlaku v případech, kdy není spotřeba
   vzduchu. V těchto případech by se měla pomocí dýzy Ć 0,3 až 0,6 mm vytvořit
   na sekundární straně minimální spotřeba vzduchu.
2)  Odpovídá 25 m/s u jmenovité světlosti 8 mm.
   Vyšší rychlosti proudění vzduchu mohou vést k větším poklesům tlaku v připojených
   rozvodech, ačkoliv přesný regulátor tlaku ovládá ve většině případů i větší množství
   (viz diagramy).
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regulátor
tlaku
G1/4

       

XRP

p      =10bar
          

max

Made in Germany

XRP-08

Te
ch

n
ic

ké
 z

m
ě

ny
 v

yh
ra

ze
ny

.

Katalogový list 5.95.013-1CZ



Průtoková charakteristika

Typ: XRP-08-8

Průtoková charakteristika

Typ: XRP-08-4

Průtoková charakteristika

Typ: XRP-08-08

Údaje pro objednávku

Označení                                                                    Velikost připojení           Typ                                 Obj. číslo

Přesný regulátor tlaku                                                  G1/4                              XRP-08-8                       PB 03249-000

Přesný regulátor tlaku                                                  G1/4                              XRP-08-4                       PB 03249-001

Přesný regulátor tlaku                                                  G1/4                              XRP-08-08                     PB 03249-002

Příslušenství

Manometr
∅ 40, G1/8 vzadu

Obj. číslo:   KZ 8894 až do 1,6 bar
                 KZ 8811 až do 4 bar
                 KZ 8813 až do 10 bar

Rozměry (mm)
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*

55

* připojovací závit pro manometr G1/8 - oboustranně
 zátka je dodávána odděleně

MPa
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4
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Katalogový list 5.95.013-2CZ
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Regulátor 
tlaku
G1/8, G1/4, G3/8

       

SR

Zvláštní provedení (např. teplota, tlak, médi-
um…) na dotaz.

Jednotlivé přístroje viz 5.12.004CZ-5.12.008CZ
Úpravná jedntka viz 5.12.002CZ-5.12.003CZ
Přehled konstrukční řady viz 5.12.001CZ

Katalogový list 5.95.030-1CZ

Průtoková charakteristika

Typ: SR-1/4

Změna výstupního tlaku 
při kolísání vstupního tlaku

Typ: SR-1/4

8     6,3

500 1000 1500 2000 2500 3000
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p2 [bar]
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3,4

0 l/min

(5 l/s)

(0 l/s)

Konstrukce                                                  membránový regulátor tlaku
                                                                   (řízený tlakem pružiny)
                                                                   se sekundárním odfukem

Typ                                                              SR-1/8          SR-1/4         SR-3/8

Velikost připojení                                         G1/8             G1/4             G3/8

Poloha pro instalaci                                     libovolná

Teplota média               T
min

        °C           -40                          
a okolí                            T

max
        °C           +80                         

Hmotnost                                     kg           0,3

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního         p
1 min

       bar         0
tlaku – vstup                  p

1 max
      bar         16

Oblast pracovního         p
2 min

       bar         0,5 na přání 0,5 0,52)

tlaku – výstup                p
2 max

      bar         8  4 10

Nejmenší tlaková diference p
1
-p

2            
bar         0,2

Hystereze p
1
=10/p

2
=0                  bar         0,5

Hystereze p
1
=10/p

2
=8                  bar         0,4

Hospodárné průtokové Q
n
          l/min       300               500              850

množství 1)                                    m3/h       18                 33                51

Max. průtok 3)                Q
max

       l/min       790               2850            3300
                                                    m3/h       47                 171              198

1)   při p
2
 = 6 bar a 25 m/s

2)   použitím speciálních regulačních pružin se dá tlak v udané oblasti p
2 
přesně regulovat

3)  při p
1
 = 10 bar a p

2
 = 6,3 bar, p = 1 bar

Veličiny                                                       Údaje o tlaku – přetlak

Membránový regulátor tlaku 
(řízený tlakem pružiny) se se-
kundárním odfukem, primární 
tlak a kompenzace množství 
je pevně nastavitelná točít-
kem.

• pokud jde o barvu a uspořá-
dání je snadné přizpůsobit 
přístroje specifi ckému přání 
zákazníka

• kompenzace primárního tlaku 
a množství

• varianta se závitem NPT
• speciálně vyvinutá svinutá 

membrána

T
min/max

 = -40 až +80°C



2

4

6

8

10

Rozměry (mm)

Typ: SR-1/8, 1/4, 3/8

*   zátka je dodávána odděleně
**  připojovací závit pro manometr G1/8 – oboustranně

Označení                                                                    Velikost připojení           Typ                                Obj. číslo

Základní provedení                                                      G1/8                              SR-1/8-SO                     PB 45349-080

Základní provedení                                                      G1/4                              SR-1/4-SO                     PB 45449-080

Základní provedení                                                      G3/8                              SR-3/8-SO                     PB 45549-080

Pro variantu s NPTF závitem je nutno doplnit objednací číslo takto:
PB ...49-...  PB ...49-N...

Údaje pro objednání

Obj. číslo: KZ 8891

Manometr
Ø 40 mm, 0-10 bar, G1/8

Příslušenství

Označení                                                                                                                                                Obj. číslo

Manometr, Ø 40, 0-10 bar, G1/8*                                                                                                            KZ 8891

Upevňovací sada                                                                                                                                    PL 16965

Spojovací sada prvků                                                                                                                             PL 16959

Rozváděcí kontakt G1/4 / 3×G1/8 (včetně spojovací sady)                                                                   PL 16969

Upevňovací kroužek pro panelovou vestavbu                                                                                         PL 07651

Regulační pružina pro 4 bar                                                                                                                   PL 15249

Regulační pružina pro 15 bar                                                                                                                 PL 16320

* jiné rozsahy tlaku viz 5.21.005CZ

Příslušenství

Katalogový list 5.95.030-2CZ

velikost připojení
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Konstrukce                                                  Maznice s kompenzací průtočného
                                                                   množství*)

Typ                                                              SL-1/8          SL-1/4          SL-3/8

Velikost připojení                                         G1/8             G1/4             G3/8

Směšovací poměr                                       sestupný (počet kapek za minutu
olej/vzduch                                                  zůstává přibližně konstantní)

Max. náplň oleje                           cm3         45

Doplňování oleje                                         Manuálně - je možné i během provozu

Poloha pro instalaci                                     vertikální

Teplota media               T
min

        °C           -20                        (jiné teploty
a okolí                           T

max
        °C           +50 při 10 bar       na vyžádání)

Hmotnost                                     kg           0,25

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního         p
min

        bar         0
tlaku                              p

max
        bar         16

Hospodárné                  Q
n
          l/min       300               550              850

průt. množství1)                             m3/h       18                 33                51

Max. průtok2)                 Q
max

       l/min       1260             1830            1880
                                                                                           m3/h       76                 110              113

Nejpříznivější                Q
n
          m3/h       0,2...30                              0,2...54

pracovní rozsah
1)   při 6 bar a 25 m/s
2)   při p

1
 = 6,3 bar, ∆p = 1 bar

*) použít jen doporučené oleje s třídou viskozity VG32 podle ISO 3448 (32 mm2/s
   při 40°C) nebo HOERBIGER - speciální olej, obj. č. KY 8766 (kat. č. 5.61.050CZ)

* je možné nastavit i nepatrná množství

Typ: SL-1/4

Směšovací poměr
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Veličiny                                                       Údaje o tlaku – přetlak

Typ: SL-1/4

Průtoková charakteristika
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Maznice
G1/8, G1/4, G3/8

Maznice s kompenzací
průtočného množství
(počet kapek za minutu
zůstává přibližně
konstantní)

• pokud jde o barvu a
  vybarvení, je snadné
  přizpůsobit přístroje
  specifi ckému přání
  zákazníka
• varianta se závitem NPT

Jednotlivé přístroje viz 5.12.004CZ-5.12.007CZ
Úpravná jednotka viz 5.12.002CZ, 5.12.003CZ
Přehled konstrukční řady viz 5.12.001CZ
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Příslušenství

Obj. číslo: PL 07233

Chemicky odolné hledítko

Hranice odezvy

Rozměry (mm)

Typ: SL-1/8, 1/4, 3/8

Ochranný koš - komplet

Obj. číslo: PL 16970

bližší údaje viz 5.21.009CZTyp: SL-1/4

Příslušenství

p1 (bar)

Qn (l/min)

2

4

6

8

10

20 40 60 80 100
Qn (l/s)

0,5 1,0 1,5

Označení                                                                                                                                                 Obj. číslo
Olej pro tlakový vzduch 1l (5.61.050CZ)                                                                                                    KY 8766
Upevňovací sada                                                                                                                                      PL 16965
Sada spojovacích prvků                                                                                                                            PL 16959
Ochranný koš - sada                                                                                                                                 PL 16970-00
Rozváděcí kostka G1/4 / 3xG1/8 (včetně sady spojovacích prvků)                                                             PL 16969
Rozváděcí kostka s integrovaným zpětným ventilem                                                                                 PL 17316
Chemicky odolné hledítko                                                                                                                         PL 07233
3/2-Uzavírací ventil SDV-1/4X, uzamykatelný                                                                                           PB 46749-001
3/2-Uzavírací ventil SDV-3/8X, uzamykatelný                                                                                           PB 46849-001
*)  na přání alternativně s úspornou maznicí SEL-1/4 (kat. list 5.12.008CZ)
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varianta - E

Katalogový list 5.12.007-2CZ

Údaje pro objednávku

Označení                                                                    Velikost připojení           Typ                                 Obj. číslo
Základní provedení                                                      G1/8                              SL-1/8                            PB 46049-000
Základní provedení                                                      G1/4                              SL-1/4*)                         PB 46149-000
Základní provedení                                                      G3/8                              SL-3/8                            PB 46249-000
s kovovou nádobkou                                                    G1/8                              SL-1/8-D                        PB 46049-003
s kovovou nádobkou                                                    G1/4                              SL-1/4-D                        PB 46149-003
s kovovou nádobkou                                                    G3/8                              SL-3/8-D                        PB 46249-003
s kovovou nádobkou (s hledítkem)                                G1/8                              SL-1/8-E                        PB 46049-004
s kovovou nádobkou (s hledítkem)                                G1/4                              SL-1/4-E                        PB 46149-004
s kovovou nádobkou (s hledítkem)                                G3/8                              SL-3/8-E                        PB 46249-004



Jednotlivé přístroje viz 5.12.004CZ- 5.12.007CZ
Úpravné jednotky viz 5.12.002CZ, 5.12.003CZ
Přehled konstrukční řady viz 5.12.001CZ
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Veličiny                                                       Údaje o tlaku–přetlak
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Ekonomická 

maznice

G1/4
(spořící maznice)

       

SEL-1/4

Konstrukce                                                  maznice produkující mikromlhu na knotovém principu*)

Typ                                                              SEL-1/4-3     SEL-1/4-4    SEL-1/4-5

Velikost připojení                                         G1/4             G1/4             G1/4

Průměr v příčném řezu průtokem                  mm        ∅3                ∅4               ∅5

Max. náplň oleje                           cm3         45

Doplňování oleje                                         manuálně

Poloha pro instalaci                                     vertikální

Teplota media a okolí   T
min

        °C           -20                          (jiné teploty 
                                     T

max
        °C           +50 při 10 bar         na vyžádání)

Hmotnost                                     kg           0,25

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního        p
min

        bar         0
tlaku                              p

max
        bar         16

Doporučené průtočné   Q
n
          l/min       250               450              550

množství 1)                                    m3/h       15                 27                33

Minimální průtok           Q
min

        l/min       100               200              300
                                                                                           m3/h       6                   12                18

Maximální průtok          Q
max

       l/min       500               800              1000
                                                                                           m3/h       30                 48                60

Začátek funkce             V            cm3         70                 100              200
při plnění od 1) 

Vydávané množství oleje                 mg/m3     5-30 podle způsobu použití
1)   při 6,3 bar 
*) použít jen doporučené oleje s třídou viskozity VG32 podle ISO 3448 (32 mm2/s 
   při 40 °C) nebo HOERBIGER – speciální olej, obj. č. KY 8766 (kat. č. 5.61.050CZ)

Funkce

Způsob fungování nové ekonomické 
maznice je založen na tom, že do 
přístroje je z odpovídajícího zásobo-
vacího místa strháváno s sebou jen 
nepatrné množství oleje. 

Aby byly zaručeny optimální výsledky 
u různých průtočných množství, jsou 
naše přístroje vybaveny různými 
průtokovými průřezy. Abyste přesně 
zvolili váš SEL, použijte prosím výše 
uvedenou tabulku.

Diagram
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/s p1=6,3bar

SEL-1/4 - 3

SEL-1/4 - 4

SEL-1/4 - 5

∆p (bar)

Katalogový list 5.12.008-1CZ

Maznice pro velmi 
malá množství oleje 
– bez seřizovacího šroubu, 
tím je chráněna proti nechtěné 
změně nastavení.

Údaje o množství oleje 
jsou ovlivněny provozními 
podmínkami. Je proto potřebné 
poradit se s námi.

• pokud jde o barvu a vybavení, 
je snadné přizpůsobit přístroje 
specifi ckému přání zákazníka

• varianta se závitem NPTF



Rozměry (mm)
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připojovací rozměr

Katalogový list 5.12.008-2CZ

Příslušenství

Údaje pro objednávku

Označení                                                                    Velikost připojení           Typ                                 Obj. číslo

s příčným řezem průtokem ∅ 3 mm                              G1/4                              SEL-1/4-3                      PB 46449-300

s příčným řezem průtokem ∅ 4 mm                              G1/4                              SEL-1/4-4                      PB 46449-400

s příčným řezem průtokem ∅ 5 mm                              G1/4                              SEL-1/4-5                      PB 46449-500

G1/8 a G3/8 na požádání

Označení                                                                                                                                                 Obj. číslo

Olej pro tlakový vzduch 1l                                                                                                                          KY 8766

Upevňovací sada                                                                                                                                      PL 16965

Sada spojovacích prvků                                                                                                                            PL 16959

Ochranný koš – sada                                                                                                                                PL 16970-00

Rozváděcí kostka G1/4 / 3xG1/8 (včetně sady spojovacích prvků)                                                             PL 16969

Rozváděcí kostka s vestavěným zpětným ventilem                                                                                    PL 17316



Jednotlivé přístroje viz 5.12.004CZ-5.12.007CZ
Úpravné jednotky viz 5.12.003CZ
Přehled konstrukční řady viz 5.12.001CZ
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3/2- uzavírací 
ventil
G1/4, G3/8

v šoupátkové konstrukci

Ovládání: páčkou

SDV

2

1 3

12

Rozměry (mm)

Údaje pro objednávku

Označení                             Velikost připojení    Typ                       Obj. číslo

3/2- uzavírací ventil             G1/4                    SDV-1/4XS          PB 46749-101
zamykatelný

3/2- uzavírací ventil             G3/8                    SDV-3/8XS          PB 46849-101
zamykatelný

Příslušenství

Označení                                                                                      Obj. číslo

Sada spojovacích prvků                                                                 PL 16959

Katalogový list 5.21.015-1CZ

• řízení šoupátkem
• bez překřížení
• 3-násobně zamykatelný
• optické zobrazení sepnuté 

polohy pomocí barevného 
kódování

• tlumený odfuk
• směr průtoku vyznačen šip-

kou
• varianta se závitem NPTF

Příslušenství

Kódový zámek (kód volí zákazník)

Obj. číslo: KG 9017

Veličiny                                                       Údaje o tlaku–přetlak

Konstrukce                                                  3/2-rozvaděč (šoupátko)

Způsob upevnění                                        pomocí sady upevňovacích prvků 
                                                                   PL 16959 přímo do bloku s každým 
                                                                   z přístrojů konstrukční řady 
                                                                   airfi t swing

Typ                                                              SDV-1/4-XS            SDV-3/8-XS

Velikost připojení                                         G1/4                       G3/8

Poloha pro instalaci                                     libovolná

Teplota media a okolí    T
min

        °C           0                             (jiné teploty 
                                     T

max
        °C           +60 při 10 bar         na vyžádání)

Hmotnost                                     kg           0,25

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního        p
1 min

       bar         0
tlaku                              p

1 max
      bar         16

Hospodárný průtok 1)     Q
n
          l/min       550                         850

                                                    m3/h       33                           51

Max. průtok  2)               Q
max

       l/min       4100                       5300
                                                     m3/h       246                         318
1) bei p

2
 = 6,3 bar und 25 m/s

2) bei p
2
 = 6,3 bar und ∆p = 1 bar

44°

2
2
,5

3
9
,4

6
8
,4

4,1

88

39

5
0
,6

4
5



Označení                             Velikost připojení    Typ                       Obj. číslo

Spouštěcí ventil                    G1/4                    SDA-1/4               PB 47149-100

Spouštěcí ventil                    G3/8                    SDA-3/8               PB 47249-100

Spouštěcí ventil G1/2 viz 5.95.004CZ
Úpravná jednotka viz 5.12.002CZ - 5.12.008CZ
Přehled konstrukční řady viz 5.95.001CZ

Veličiny                                                       Údaje o tlaku – přetlak
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Start ventil
G1/4, G3/8
(Ventil pro nárůst tlaku)

       

SDA

Bezpečnostní ventil pro pomalý 
nárůst tlaku v pneumatických 
zařízeních.
Zabraňuje nekontro lovaným po-
hybům pneumatických přístrojů 
při nárazu plným provozním 
tlakem.
Doba nárustu tlaku se nastavu-
je škrtícím šroubem.

Příslušenství

Označení                                                                                      Obj. číslo

Sada spojovacích prvků                                                                 PL 16959

Upevňovací sada                                                                           PL 16965

Rozměry (mm)

Rychlost průtoku ve startovací fázi a při plně otevřeném škrtícím šroubu 
a 6,3 bar: 1,5 s/l

Konstrukce                                                  sedlový ventil se zabudovaným   
                                                                   škrcením pro pomalý nárůst tlaku
                                                                   (např. po nouzovém stopu).
                                                                   Při 0,5 x provozní tlak spíná ventil
                                                                   na plný průtok

Typ                                                              SDA-1/4                    SDA-3/8 

Velikost připojení                                         G1/4                          G3/8

Poloha pro instalaci                                     libovolná - přímé připojení 
                                                                   na jednotky úpravy vzduchu AIRFIT

Teplota média               T
min

        bar         0       (jiné teploty
a okolí                           T

max
        bar         +60   po domluvě)

Hmotnost                                     kg           0,35

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního         p
min

        bar         2
tlaku                              p

max
        bar         16

Hospodárné                  Q
n
          l/min       550                            850

průtokové množství 1)                                 m3/h       33                              51

Maximální                     Q
max

       l/min       1500                          1600
průtokové množství 2)                   m3/h       90                              96
1) při p

2 
= 6,3 bar a 25 m/s

2) při p
1
= 6,3 bar a ∆p=1 bar

Údaje pro objednávku

Katalogový list 5.95.015-1CZ
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Konstrukce                                                  3/2-cestný sedlový ventil
                                                                   s pneumatickým nebo elektrickým
                                                                   ovládáním a vestavěným
                                                                   tlumičem odvzdušnění

Typ                                                              SDR-1/4 P (E)        SDR-3/8 P  (E)

Ovládání                                                     pneumatické (P) nebo elektrické (E)

Velikost připojení                                         G1/4                       G3/8

Poloha pro instalaci                                     libovolná – přímo nastavitelné
                                                                   na startovací ventil SDA-1/4
                                                                   na obslužný přístroj AIRFIT
                                                                   sledujte pokyny k instalaci

Teplota média               T
min

        °C           0                   (jiné teploty
a okolí                           T

max
        °C           +60               po domluvě)

Hmotnost                                     kg           0,5 (0,8)                 0,5 (0,8)

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního         p
min

        bar         2
tlaku                              p

max
        bar         10

Hospodárné                  Q
n
          l/min       550   850

průtokové množství 1)                   m3/h       33   51

Maximální                     Q
n
          l/min       1500                       1600 

průtokové množství 2)                                 m3/h       90   96  
1) při p

2
 = 6,3 bar a 25 m/s

2) při p
1
=6,3 bar, ∆p=1 bar

Redukce tlakového rozsahu                        Čas odvzdušnění (s) *

z 8 → 0,1bar                                               0,7 x V (l) = t (s)

z 6 → 0,1bar                                               0,65 x V (l) = t (s)

z 4 → 0,1bar                                               0,55 x V (l) = t (s)

z 2 → 0,1bar                                               0,45 x V (l) = 6 (s)

* Poznámka: Podklady pro výpočet jsou pouze pro krátké spojení s NW 8 mm
                    přímo za stopventilem SDR

Veličiny                                                       Údaje o tlaku – přetlak

Pokyny pro instalaci
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Stop ventil
G1/4, G3/8

Stop ventil bude používán 
ve spojení se start venti-
lem a slouží k odvzdušnění 
pneumatických zařízení.

Steueranschluß:
Elektrisch
Pneumatisch G1/8

Stopp-
Ventil

Start-
Ventil

Stopp-
Ventil

Start-
Ventil

Steueranschluß:
Elektrisch
Pneumatisch G1/8

Steueranschluß:
Elektrisch
Pneumatisch G1/8

Čas odvzdušnění v poměru k množství

       

SDR-P

SDR-E
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Katalogový list 5.95.016-1CZ

Připojení:
elektricky,
pneumaticky G1/8

Připojení:
elektricky,
pneumaticky G1/8



2

1 3

1012

Příslušenství

Označení                                                                                                                                                           Obj. číslo

Upevňovací sada                                                                                                                                                PL16965

Sada spojovacích prvků                                                                                                                                      PL 16959

Rozměry (mm) – ovládání elektricky
Typ: SDR-1/4 E, SDR-3/8 E

Rozměry (mm) – ovládání pneumaticky
Typ: SDR-1/4 P, SDR-3/8 P

Označení            Ovládání             Symbol                 Jmenovité napětí    Velikost přípojky      Typ                      Obj. číslo

                                                                                     _                          G1/4                     SDR-1/4 P           PB 47149-200

                                                                                     –                          G3/8                     SDR-3/8 P           PB 47249-200

                                                                                     24 V DC              G1/4                     SDR-1/4 E           PB 47149-201
                                                                                     24 V DC              G3/8                     SDR-3/8 E           PB 47249-201
                                                                                     220 V/50Hz         G1/4                     SDR-1/4 E           PB 47149-204
                                                                                     220 V/50Hz         G3/8                     SDR-3/8 E           PB 47249-204

Údaje pro objednávku
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Odvzdušněné množství

Pokyny pro instalaci

Jednotlivé přístroje viz 5.12.004CZ-5.12.008CZ
Úpravná jednotka viz 5.12.002CZ-5.12.003CZ
Přehled konstrukční řady viz 5.12.001CZ

Veličiny                                                       Údaje o tlaku–přetlak

Konstrukce                                                  Tlakový omezovací ventil s možností 
                                                                   nastavení tlaku pro odvzdušnění 
                                                                   velkých objemů (plný průtok)

Typ                                                              SR-1/8E       SR-1/4E       SR-3/8E

Velikost připojení                                         G1/8             G1/4             G3/8

Poloha pro instalaci                                     libovolná

Teplota media a okolí    T
min

        °C           0            (jiné teploty 
                                     T

max
        °C           +60        na vyžádání)

Hmotnost                                     kg           0,3

Pneumatické veličiny

Oblast pracovního tlaku p
1 min

       bar         0            na přání 0–4
vstup                             p

1 max
      bar         8
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omezovací 
ventil
G1/8, G1/4, G3/8

SR-E

• přímá montáž do potrubí
• varianta se závitem NPT
• barevný vzhled a vybavení 

přístroje je možné přizpůsobit 
specifi ckým požadavkům 
zákazníka

• Tlakový omezovací ventil 
s možností nastavení tlaku 
pro odvzdušnění velkých 
objemů (plný průtok)

Katalogový list 5.95.022-1CZ

Typ SR-..ETyp SR-.. 

odvzdušnění

spotřebič
(např. válec)
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  1  =  provedení 0 – 8 bar
  2  =  provedení 0 – 4 bar



Příslušenství

Rozměry (mm)

Typ: SR-1/8E, 1/4E, 3/8E

*   zátka je dodávána odděleně
**  oboustranné připojení pro manometr G1/8"
*** pro samořezné šrouby M4 hlouba max. 10 mm

Katalogový list 5.95.022-2CZ

Označení                                                                                                                                                 Obj. číslo

Manometr ∅ 40, 0-10 bar, G1/8 *)                                                                                                              KZ 8891

Upevňovací sada                                                                                                                                      PL 16965

Spojovací sada                                                                                                                                         PL 16959

Údaje pro objednávku
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vrtací obrazec pro montáž na panel

zámek komplet
obj.č. PL 17127

připojovací rozměr

varianta - X
na požádání

Tlakový rozsah *                                                          Velikost připojení           Typ                                 Obj. číslo

0 – 8 bar                                                                       G1/8                              SR-1/8E                         PB 45349-150

                                                                                   G1/4                              SR-1/4E                         PB 45449-150

                                                                                   G3/8                              SR-3/8E                         PB 45549-150

0 – 4 bar                                                                       G1/8                              SR-1/8E                         PB 45349-151

                                                                                   G1/4                              SR-1/4E                         PB 45449-151

                                                                                   G3/8                              SR-3/8E                         PB 45549-151

* ostatní rozsahy na požádání



Jednotlivé přístroje viz 5.12.004CZ-5.12.007CZ
Úpravná jednotka viz 5.12.002CZ, 5.12.003CZ
Přehled konstrukční řady viz 5.12.001CZ

Veličiny
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Y
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0
X

Poloha pro instalaci        mezi dva přístroje konstrukční řady airfi t swing

Způsob upevnění           přímo
                                      pomocí přiložených upevňovacích prvků

Materiál                          Al - tlakový odlitek Zn - černě lakovaný

Rozměry (mm)

Rozváděcí 

kostka

G1/4

Pro odběr nepřimazávaného tlakového 
vzduchu, např. pro stříkací pistole

                        Příslušenství

SX

Pokyny k instalaci

Komplet se skládá z:

1 odbočky
1 sady spojovacích prvků
  uzavíracích šroubů

Varianty:
Typ SXV - na přání je možné dodávat 
                 rozváděcí kostku komplet s funkcí 
                 zpětného ventilu
Typ SXH - rozváděcí kostka komplet
                 se zahloubením pro připojení 
                 snímače tlaku podle 
                 kat. listu 6.00.003CZ

* oboustranný závit G1/8

Katalogový list 5.21.010-1CZ
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např:
P/E převodník

Rozváděcí kostka
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Údaje pro objednávku:                          Typ:                           Obj. číslo
G1/4 - G3/8 – standard                           SX                             PL 16969
G3/8 – se zpětným ventilem                  SXV                          PL 17316
1/4" – NPTF – standard                          SX-US                       PL 17628
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