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Vlastnosti a použití:

Charakteristika

�

�

�

�

�

�

�

Centrická klapka s měkkou manžetou z elastomeru, při 
uzavření plně těsná. K použití pro vodu, vzduch, hořlavé plyny 
i řadu agresivních médií. Při použití manžety Flucast vhodné 
pro abrazívní média. Volitelně v provedení do prostředí s 
nebezpečím výbuchu, kategorie II2GD(o) c IIB X.

 uzavírací nebo regulační armatura
 montážní příruba ISO 5211
 libovolná poloha při montáži (čtěte doporučení v pokynech 
pro montáž a údržbu)
 velký výběr materiálů kotouče a manžety
 bezúdržbová, snadno rozebíratelná konstrukce
 vyměnitelná manžeta
 pro barvy a laky bez použití silikonu

Technické údaje

Konstrukce: D1 mezipřírubová DN25-1000
D3 na příruby DN25-600
D4 přírubová DN150-1600

Stavební délka: podle EN 593 / API 609 kategorie A
Směr proudění: libovolné
Pracovní tlak: max. 16 bar (20 bar/vakuum)*
Jmenovitý tlak: PN6, PN10, PN16, ANSI 150

Pracovní teplota: -20°C..+140°C podle použitých
materiálů kotouče a manžety

Zkouška těsnosti: EN 12266-1/P12, stupeň těsnosti A,
test podle API 598 na požádání

Osvědčení: PED 2014/68/EU, IEC 61508/61511 SIL2
volitelně EN 13463-1:2009

Příslušenství a volitelné varianty

� ruční páka s možností uzamčení
� ruční převodovka 
� řetězové kolo
� pneumatický, elektrický, hydraulický pohon
� odpojitelná převodovka s ručním kolem
� prodloužení vřetene
� spínače koncových poloh
� ovládací ventily NAMUR
� E/P pozicionery
� provedení Labs-frei (bez obsahu silikonu)
� kotouč pro nízký p max. (nízký krouticí moment)

* použití pro 20 bar nebo vakuum konzultujte s námi

Volitelně

S
H

U
T
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SIL
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Konstrukce

1 Tělesa (Izolační stavební výška (výška krku) umožňuje izolaci potrubí)

2 Průchozí hřídel s indikací polohy

3 Kotouč

4 Vyměnitelná manžeta s těsnicími drážkami

5 Ucpávka hřídele (DN25-400 polyamid, DN450-1600 bronz)

6 Vnější těsnění hřídele

7 Přídržný kroužek (proti profuku)

Uzavírací klapka DESPONIA DN25 - 1600, PN6/10/16, ANSI150Uzavírací klapka DESPONIA DN25 - 1600, PN6/10/16, ANSI150

DN  350 - 400

DN 450 - 1600

DN 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

25/32 1,5 5 10 15 26 34 40

40 2,7 8,5 16 25 37 46 50

50 2 7 15 28 45 68 88 100

65 3 11 24 48 85 138 180 210

80 8 22 50 83 134 230 312 360

100 15 35 70 130 225 410 585 650

125 28 70 135 230 360 600 920 1050

150 33 95 205 320 580 980 1410 1620

200 60 175 355 580 910 1600 2450 2800

250 132 340 590 940 1480 2550 3950 4480

300 200 505 890 1450 2100 3800 5960 6800

350 280 680 1200 2050 3150 5050 8100 9200

400 365 860 1500 2490 3980 6600 10200 11700

450 465 1080 1900 3150 5050 8700 13300 15200

500 580 1200 2300 3740 6150 11000 16800 18900

600 820 1600 2780 5200 8940 14500 23500 26800

700 890 2050 3450 6050 11050 18800 31500 37100

800 1300 2550 4950 8750 14200 23500 39500 48500

900 1650 3300 6400 11800 19400 31500 52500 61300

1000 2150 4250 8200 15100 23500 39400 65500 80500

1200 4000 7500 12500 19800 34000 55400 98300 119200

1400 5200 10120 18200 32500 51500 89500 142000 162000

1600 7100 14210 26050 45000 71200 118500 196200 228500

DN  25 - 300

Kv hodnoty 3m /h
úhel otevření klapky
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D1 0100 . 3 3 . 2AR . 4A . 2AR .

Typový klíč

Jmenovitý tlak 

Provozní tlak 
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E

Max. tlak a teplotní rozsahy použití jsou závislé na pracovních podmínkách
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EN-GJL-250 (1A)
  6 bar 1

10 bar 2

EN-GJS-400-15 (2A/2K)
10 bar 2

16 bar 3
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D1

PN6 3 1
PN10 3 2
PN16 3

ANSI cl. 150 3 A

D3

PN10 3 2
PN16 3

ANSI cl. 150 A

D4

PN10 3 2
PN16 3

ANSI cl. 150 A A

D1 DN25-1000

D3 DN25-600

D4 DN150-1600

Jmenovitá světlost 0025-1600 mm

0 2,5 bar

1  6 bar

*

**

1AE < 140°C DN450-1600

2KR Tvárná litina EN-GJS-400-15, Epoxy (Resicoat®) 200µ. Těleso D1 < 110°C 1) DN25-300

2AR < 110°C 1) DN25-400

2AE < 140°C DN450-1600

2AN < 140°C DN450-1600

41 Nerezová ocel 1.4021, AISI420 DN25-300

42 Nerezová ocel 1.4542 / 17-4PH DN25-300

4A DN350-1600

4L Nerezová ocel 1.4542 / 17-4PH DN350-1600

2AR < 90°C DN25-700

2AE < 120°C DN800-1600

2AC DN25-600

2AH < 70°C

3OD Uhlíková ocel 1.0552 / GS52.3, povrch Ultralene Coating ™  < 80°C, pmax. 10 ≤ DN300 / 6 bar > DN800 DN80-300, 800-1400

4C0

4CP DN25-600

4CQ Nerezococel 1.4408, povrch PEKK min. 400µ < 200°C

4S0 Super austenitická ocel 1.4588

5C0

7H0 Hastelloy ASTM A494 CW-12MW ≥ DN450 na poptávku

E EPDM < 95°C pmax DN25-1200 = 16 bar, DN1400-1600 = 10 bar

EE EPDM DVGW, ACS, WRAS, EN681-1 < 95°C pmax DN25-1200 = 16 bar, DN1400-1600 = 10 bar

EC EPDM HT < 130°C pmax DN25-1200 = 16 bar, DN1400-1600 = 10 bar

N Nitril (NBR) < 100°C pmax DN25-300 = 16 bar, DN350-1600 = 10 bar

H CSM (Hypalon) < 110°C pmax DN25-300 = 16 bar, DN350-1600 = 10 bar

V FPM (Viton) < 200°C pmax DN25-300 = 16 bar, DN350-1600 = 10 bar

Jiné provedení a materiály na poptávku

**  (Code)

* (Code)

Jiné provedení na poptávku !

 Material tělesa               DN→

1) Pro teploty mezi 110 a 140 °C je klapka těsná pouze do předchozí nižší tlakové třídy (např. klapka PN16, max. 10 bar)

Typ tělesa

Provozní tlak

Jmenovitý tlak

Těleso

Hřídel

Kotouč

Manžeta

Mezipřírubové (Wafer)

Na příruby (LUG)

U-těleso (přírubové)

10/16/20 bar, viz tabulka níže

PN6/10/16 viz tabulka níže. Jiné normy na požádání

Šedá litina EN-GJL-250, povrch Polyurethan 70µ

Tvárná litina EN-GJS-400-15, povrch Epoxy (Resicoat®) 200µ

Tvárná litina EN-GJS-400-15, povrch Polyurethan 70µ

Tvárná litina EN-GJS-400-15, povrch Polyurethan 250µ

Nerezová ocel 1.4028, AISI420

 2)
Tvárná litina EN-GJS-400-15, povrch Rilsan 250µ (max.90°C)  

Tvárná litina EN-GJS-400-15, povrch Epoxy 70µ

Tvárná litina EN-GJS-400-15, pochromováno

Tvárná litina EN-GJS-400-15, s vrstvou, Halaru 600µ

2)
Nerezová ocel 1.4408, AISI316  

Nerezová ocel 1.4408, CF8M leštěná

Hliníkový bronz ASTM B148 C95800 / G-Cu Al 10 Ni

2) Certifikace NSF-61 pouze pro kombinaci s manžetou EE
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Rozměry

D1 Mezipřírubové, DN25-1000

* Při použití plastových čepů prosím zkontrolujte rozměr H, 
aby nedošlo k poškození disku

DN 25-50 DN 65/80
DN 100

DN 125-300

DN 450-1000
DN 350/400

DN A B1 C D1 E H* x* [kg]

(25)32 110 51 30 101 12 19 3 1,0

40 130 55 33 108 12 28 6 1,3

50 135 72 43 120 12 32 6 1,8

65 150 82 46 138 12 50 11 2,3

80 160 92 46 142 12 69 19 2,3

100 180 110 52 162 12 88 26 3,9

125 195 128 56 181 16 115 36 5,0

150 210 141 56 205 16 141 48 5,9

200 240 174 60 260 19 194 72 9,3

250 279 201 68 310 24 240 91 17,0

300 315 234 78 362 24 290 112 23,7

350 330 268 80 425 40 330 130 41,5

400 365 299 102 475 40 377 145 57,2

450 397 355 113 538 65 425 164 95

500 437 393 126 595 65 474 182 125

600 522 464 153 695 80 569 218 180

700 565 503 168 800 80 660 257 280

800 627 577 190 908 80 774 304 387

900 696 643 204 1015 100 855 337 502

1000 745 693 218 1133 100 960 383 710

DN A B3 C D3 E H* x* [kg]

25 110 51 30 101 12 19 3 1,5

32 110 51 30 101 12 19 3 1,5

40 130 54 33 108 12 28 6 1,9

50 135 72 43 116 12 32 6 2,4

65 150 82 46 131 12 50 11 4,8

80 160 88 46 188 12 69 19 4

100 180 102 52 219 12 88 26 6,2

125 195 116 56 248 16 115 36 7,7

150 210 128 56 274 16 141 48 8,4

200 240 161 60 332 19 194 72 16,6

250 279 199 68 402 24 240 91 23,5

300 315 234 78 472 24 290 112 32,4

350 330 258 80 520 40 330 130 55

400 365 290 102 584 40 377 145 75

450 397 355 113 655 65 425 164 150

500 437 393 126 712 65 474 182 170

600 522 464 153 829 80 569 218 240

x

D1 D1 D1

C

H

D1

B
1

A
E

D3

B
3

A
E

C

D1

D1

1)

D3 těleso Lug, DN 25-600

1) DN 450 - 1600, 2 x závit na krku a podstavě klapky

C
B

3
A

E

D3

DN25-300

DN350-600
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Rozměry

D4 U-těleso (přírubové), DN 150-1600

Montážní příruba dle ISO 5211

DN 450-1600

DN 25-300

Inch E G M f ISO a b n x øy

25-40 12 � 8 M4 10 F05* 65 50 4 x 7

50-80 12 � 11 M6 10 F05 65 50 4 x 7

100 12 � 11 M6 10 / 10 F05 / F07 65 /  89 70 / 50 4 x 7 / 4 x 9,5

125 16 � 14 M6 10 / 10 F05 / F07 65 /  89 70 / 50 5 x 7 / 4 x 9,5

150 16 � 14 M6 10 F07 89 70 4 x 9,5

200 19 � 17 M6 10 F07 89 70 4 x 9,5

250-300 24 � 22 ** 18 F10/F12    150 102/125     4 x 11 / 4 x 13

DN A B4 C D4 H* x* J E [kg]

150 210 143 56 285 141 48 10 16 15

200 240 170 60 340 194 72 12,5 19 19,5

250 279 200 68 406 240 91 15 24 30,5

300 315 239 78 482 290 112 15 24 44

350 330 265 80 533 330 130 18 40 59

400 365 296 102 597 377 145 20 40 82

450 397 355 113 640 425 164 24 65 118

500 437 393 126 715 474 182 26 65 175

600 522 464 153 840 569 218 28,5 80 260

700 565 503 168 927 660 257 31,5 80 345

750 590 541 170 985 709 272 34 80 435

800 627 577 190 1060 774 304 36,5 80 510

900 696 643 204 1170 855 337 38 100 660

1000 745 693 218 1255 960 383 44 100 790

1100 820 738 218 1395 1054 429 44 100 850

1200 881 806 254 1485 1149 462 47 120 1180

1400 990 908 280 1746 1336 543 40 120 1700

1600 1117 1048 318 1924 1553 634 50 155 2600

DN 350-400

D4

B
4

A
E

C

f
E

DN E G M f ISO a b n x øy

150 16 � 14 M6 12 F07 90 70 4 x 9

200 19 � 17 M6 12 F07 90 70 4 x 9

250-300 24 � 22 ** 18 F10/F12 150 102/125 4 x 11 / 4 x 13

DN E G d e f ISO a b n x øy

350 40 � 22 - - 18 F12 155 125 4 x 13

400 40 � 27 - - 18 F12 155 125 4 x 13

450-500 65 Ø 45 14 9 25 F14 175 140 4 x 18

600 80 Ø 70 20 12 25 F16 220 165 4 x 22

700 80 Ø 70 20 12 25 F25 300 254 8 x 18

(750) 80 Ø 70 20 12 30 F25 300 254 8 x 18

800 80 Ø 70 20 12 30 F25 300 254 8 x 18

900 100 Ø 80 22 14 30 F30 350 298 8 x 22

1000 100 Ø 80 22 14 30 F30 350 298 8 x 22

(1100) 100 Ø 80 22 14 30 F30 350 298 8 x 22

1200 120 Ø 100 28 16 30 F30 350 298 8 x 22

1400 120 Ø 120 32 18 35 F30 350 298 8 x 22

1600 155 Ø 130 32 18 40 F35 418 356 8 x 33,5

f
E

�
G n x øy

a
b

DN 25-300

f
E

�
G

n x øy

a
b

M
�

G
n x øy

a
b

f
E

M

1)

1) DN 450 - 1600, 2 x závit na krku a podstavě klapky

1)

Wafer Lug a U-těleso

Wafer, Lug a U-těleso

Wafer a Lug

U-těleso

Wafer, Lug a U-těleso

*F04 na požádání

**Konec hřídele bez závitu

Ø
G n x øy

a
b

e

d
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Rozměry

Ruční páka (DN25-200)

Hliník, epoxidový nátěr

Polyamid PA 6, 30% vyztužený skleněným vláknem

Hliník, epoxidový nátěr

HLA/HLP

HRA

DN A C [kg]

25-40 HLA.F0508.180K 180 41 0.4

50-65 HLA.F0511.180K 180 41 0.4

   80 HLA.F0511.240K 243 43 0.5

   100 HLA.F0711.240K 243 43 0.5

125-150 HLA.F0714.340K 340 51 0.6
1)200 HLA.F0717.340K 340 51 0.6

DN A C [kg]

50-80 HLP.F0511.240A 240 61 0.6

100 HLP.F0711.240A 240 61 0.6

125-150 HLP.F0714.240A 240 61 0.6
1)200 HLP.F0717.390A 390 66 0.9

DN A [kg]

25-40 HRA.F0508.180K 180 0.4

50-65 HRA.F0511.180K 180 0.4

80 HRA.F0511.250K 250 0.5

100 HRA.F0711.340K 250 0.6

125-150 HRA.F0714.340K 340 0.6
1)200 HRA.F0717.340K 340 0.6

HRA

DN A C [kg]

150 HLA.F0714.340K 340 51 0.6
1)200 HLA.F0717.340K 340 51 0.6

DN A C [kg]

150 HLP.F0714.240A 340 51 0.6
1)200 HLP.F0717.390A 340 51 0.9

DN A [kg]

150 HRA.F0714.340K 340 0.6
1)200 HRA.F0717.340K 340 0.6

HLA/HLP

C

A

C

A

7
5

3
0

A

7
5

3
0

A

Pro mezipřírubové (wafer) a LUG klapky

Pro klapky U-těleso Hliník, epoxidový nátěr

Polyamid PA 6, 30% vyztužený skleněným vláknem

Hliník, epoxidový nátěr

1) Pro těžké podmínky, LF a FF provedení použij převodovku
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Materiál:
GB232 : Hliník, polyuretanový nátěr
GB880-GB6800 : Šedá litina, polyuretanový nátěr

* n = Počet otáček ručním kolem ON/OFF

Rozměry

Převodová skříň

GB 232 GB1250-6800

DN A B C D E H ØR n* [kg]

25-40 GB232-05.F05-F0708.100 80 114 48 42.5 121 53 100 10 0.8

50-100 GB232-05.F05-F0711.100 80 114 48 42.5 121 53 100 10 0.8

125-150 GB232-05.F05-F0714.100 80 114 48 42.5 121 53 100 10 0.8

200 GB232-06.F05-F0717.160 80 114 48 42.5 180 59 160 10 0.9

250-300 GB232-08.F07-F1022.250 100 131 56 50 216 67 250 9.25 1.55

350 GB232-13.F10-F1222.300 175 209 83 80 361 84 300 10 5.4

400 GB232-13.F10-F1227.500 175 209 83 80 396 84 500 10 5.4

450 GB1250N.F1445.400 220 258 110 104.5 326 102 400 13.75 22

500 GB1250N.F1445.400 220 258 110 104.5 326 102 400 13.75 22

600 GB2000N.F1670.500 241 255 106 53 348 121 500 27 24

700 GB2000NLB.F2570.600-SH100 285 293 142 53 348 121 600 27 27

750 GB2000NLB.F2570.700-SH100 285 293 142 53 348 121 700 27 27

800 GB1950N/PR4.F2570.500 285 322.5 142.5 130 417 126 500 54 39

900 GB1950NLB/PR4.F3080.500-SH100 350 355 175 130 445 129 500 54 52

1000 GB6800N/PR4.F3080.500 370 407 170 182 470 159 500 81 62.5

1100 GB6800N/PR4.F3080.500 370 407 170 182 470 159 500 81 62.5

1200 GB6800N/PR4.F30100.600 370 407 170 182 480 159 600 117 62.5

1400 GBA200N/PR10.F30120.700 440 492 207.5 209 490.5 215 700 182.25 134.4

1600 GBIW82/R720.F35130.800 520 531 260 67 600.5 185 800 130 222

Navrženo pro kapaliny 20ºC - 80ºC , pmax  DN25-300 ...16 bar, DN350-1600 ... 10 bar 

Před montáží klapky jako koncové armatury dbejte pokynů uvedených v návodu pro montáž a údržbu DESPONIA.

Montáž klapky jako koncové armatury
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Ovládání pneumatickými a elektrickými pohony

Jiné varianty, ovládací napětí, provozní časy, doplňky a podrobné technické údaje 
naleznete v katalogových listech pohonů AirTorque a BERNARD Controls na adrese 

www.fluidtechnik.eu

Při návrhu ovládacích pohonů je nutno zohlednit medium, pracovní tlak, p max. kotouče a u pneumatických pohonů tlak  
vzduchu. V případě plynných nebo abrazívních médií se zvyšuje krouticí moment min. o 30% a je nutné přiřadit silnější pohon. 
Přiřazení vhodného pohonu prosím konzultujte s námi.

DN

25-1600 AT101UD - AT1001UD

Pneumatické pohony dvojčinné

AT-HD...D

6 - 11 670 Nm

do 60 400 Nm

DN

25-1600 AT101US - AT1001US

Pneumatické pohony jednočinné

AT-HD...SC

3,4 - 7 400 Nm

do 30 400 Nm

DN

25-1600 SQ 4 - SQ 1000

Elektrické pohony ON-OFF

AQ 5 - AQ 250

do 10 000 Nm

do 2 500 Nm

Včetně montáže a volitelně s příslušenstvím (NAMUR ventily, koncové spínače, pozicionery, atd)

DN

25-1600 SQ 10 - SQ 1000 nebo ST s převodovkou

Elektrické pohony regulační

AQ 5 - AQ 250

do 610 000 Nm

do 2 500 Nm

DN

25-300 FQ 4 - FQ 50

Elektrické pohony s pružinou Fail Safe

40 - 500 Nm

Včetně montáže a volitelně s dalším vybavením (převodník TAM, modul Posigam+, Intelli+, atd)

AT..D/S AT-HD..D AT-HD..SC

AQ5-AQ250 FQ 30SQ 25

Desponia_1949


