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Příslušenství

Ovládací ventily NAMUR
• 3/2 a 5/2 cestné ventily 
• připojení podle NAMUR G1/4 nebo G1/2
• určeno pro tlakový vzduch
• materiál mosaz nebo nerezová ocel
• vysoké průtoky 
• varianta pro teploty -40°C
• Volitelně: provedení podle ATEX

Ventilové terminály IsysMicro
• šířka modulu 42 mm 
• modulární systém ventilových terminálů   
 s multikonektorem nebo sběrnicí. 
• vhodné pro vakuum -0,9 až 10 bar (g) 
• volba interního nebo externího napájení  
• až 128 ventilů na sběrnici 
• snadná konfigurace prostřednictvím přehledného  
 sotware

Spínače koncových poloh
Elektrické přístroje pro signalizaci koncových poloh 
lineárních nebo čtvrtotáčkových pohonů.

• mikrospínače (do 250 V AC/DC)
• bezdotykové spínače (10–36 V DC)
• samonastavovací čidla (24 V DC)
• kombinované spínače s pilotním ventilem

Volitelně: provedení podle ATEX rozhraní  ASi  
  sběrnice, DeviceNet, atd.

Pozicioner cPos 1436
Inteligentní pozicioner s integrovaným procesním 
regulátorem pro řízení kapalin, plynů nebo páry 
ve spojení s armaturou. 

Napájení: 24 V DC
Vstupní signál: 0/4–20 mA
Výstupní signál: 4–20 mA
Průtok: 100 Nl/min nebo 180 Nl/min
Volitelně: Profibus DP

Ovládací ventily
• 2/2 a 3/2 cestné ventily
• vhodné pro plyny, oleje a kapaliny  
• velikosti 1/8“ až 2“
• k samostatné montáži nebo na lištu
• materiál mosaz nebo nerezová ocel 
• speciální provedení pro korozívní média
• Volitelně: provedení podle ATEX

Pozicioner ePos 1435
Digitální pozicioner s externím snímačem polohy 
a automatickou funkcí pro inicializaci.

Napájení: 24 V DC
Vstupní signál: 4–20 mA, 0–10 V
Průtok: 50 Nl/min nebo 90 Nl/min
Volitelně: výstup 4–20 mA
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Tlakem řízené ventily Koaxiální ventily

Tlakem řízené ventily Hadicové ventily

Membránové ventily Koaxiální ventily Hadicové ventily

Typ 26
2/2 cestný ventil NC/NO
Připojení: DN15–300
Tlak: 0–40 bar
Teplota: -40 °C..+220 °C

Těleso: GG–25, GS–C25, nerezová ocel
Těsnění: NBR, FPM, PTFE, EPDM

Typ VMK..DR/VFK..DR
3/2 cestné ventily NC/NO
Připojení: DN10–150, G1/4“–2“
Tlak: max. 100 bar
Teplota: -20 °C..+60 °C

Těleso: hliník, mosaz, ocel, nerezová ocel
Těsnění: NBR, FPM, PTFE, EPDM, CR
Volitelně: ATEX, max. 160 °C 

Typ VMK/VFK
2/2 cestné ventily NC/NO
Připojení: DN10–150, G1/4“–2“
Tlak: max.100 bar
Teplota: -20 °C..+60 °C

Těleso: hliník, mosaz, ocel, nerezová ocel
Těsnění: NBR, FPM, PTFE, EPDM, CR
Volitelně: ATEX, max. 160 °C

Typ 63
2/2 cestný ventil NC/NO
Připojení: G3/8“–G3“
Tlak: 0–40 bar
Teplota: -40 °C..+200 °C

Těleso: Rg5, mosaz, nerezová ocel
Těsnění: NBR, FPM, PTFE, EPDM
Volitelně: přivařovací BW

Typ 1/921
3/2 cestný ventil NC/NO/UN
Připojení: DN15–300
Tlak: 0–450 bar
Teplota: -10 °C..+80 °C

Těleso: mosaz, nerezová ocel
Těsnění: PTFE
Ovládací tlak: 4–10 bar

Typ FCF
2/2 cestné ventily NC
Připojení: DN65–125
Tlak: max. 16/40 bar
Teplota: -10 °C..+60 °C

Těleso: hliník
Těsnění: NBR, FPM, PTFE, PU, PE
Volitelně: ATEX

Typ VMP
2/2 cestný ventil NO
Připojení: G3/8“–G2“
Tlak (P): 0–6 bar
Ovládací tlak: P+2 bar
Teplota: max. 80 °C

Těleso: POM
Manžeta: NR, NBR, FKM, EPDM, CR, CSM
Volitelně: ATEX, FDA, UV

Typ BSV
2/2 cestný ventil NC
Připojení: DN15–DN250
Tlak (P): max. 2–5 bar (podle DN)
Teplota: max. 80 °C

Těleso: slitina Al
Manžeta: NR, CR, EPDM, 
Volitelně: do 40bar, pneumaticky řízený

Typ 79
3/2 cestný ventil NC/NO/UN
Připojení: DN15–150
Tlak: 0–16 bar
Teplota: -40 °C..+200 °C

Těleso: GG25, GS–C25, nerezová ocel
Těsnění: NBR, FPM, PTFE 

Typ VMF
2/2 cestný ventil NO
Připojení: G5/4“–G2“
Tlak (P): 0–6 bar
Ovládací tlak: P+2 bar
Teplota: max. 80 °C

Těleso: slitina Al, nerezová ocel
Manžeta: NR, NBR, FKM, EPDM, Silikon, CR, CSM
Volitelně: do 130 °C, ATEX

Typ VM
2/2 cestný ventil NO
Připojení: G3/8“–G2“
Tlak (P): 0–6 bar
Ovládací tlak: P+2 bar
Teplota: max. 80 °C

Těleso: slitina Al, nerezová ocel
Manžeta: NR, NBR, FKM, EPDM, Silikon, CR, CSM
Volitelně: do 130 °C, ATEX

Typ 656
2/2 cestný ventil NC/NO
Připojení: DN25–300
Tlak: max. 3,5–7 bar (podle DN)
Ovládací tlak: 4–7 bar
Teplota: max. 100 °C

Těleso: GG25, GG25 s výstelkou
Membrána: NBR, CSM, CR, NR, IIR, EPDM
Volitelně: ATEX, dvojčinné provedení
Další varianty viz katalog GEMÜ

Typ VA
2/2 cestný ventil NO
Připojení: DN40–DN150
Tlak (P): max. 2–6 bar (podle DN)
Ovládací tlak: P+2 bar
Teplota: max. 80 °C

Těleso: nerezová ocel
Manžeta: NR, NBR, FKM, EPDM, Silikon, CR, CSM
Volitelně: do 130 °C, ATEX

Typ VF
2/2 cestný ventil NO
Připojení: DN40–DN250
Tlak (P): max. 2–6 bar (podle DN)
Ovládací tlak: P+2 bar
Teplota: max. 80 °C

Těleso: slitina Al, ocel, nerezová ocel
Manžeta: NR, NBR, FKM, EPDM, Silikon, CR, CSM
Volitelně: do 130 °C, ATEX

Typ Legris
2/2 cestný ventil NC/NO
Připojení: G3/8“–G2“
Tlak: vakuum, max. 10 bar
Ovládací tlak: 4–6 bar
Teplota: max. 80 °C

Těleso: slitina Al
Těsnění: NBR, FPM
Volitelně: dvojčinné provedení

Typ 22
2/2 cestný ventil NC/NO
Připojení: DN15–200
Tlak: 0–40 bar
Teplota: -40 °C..+200 °C

Těleso: GG25, GS–C25, nerezová ocel
Těsnění: NBR, FPM, PTFE, EPDM
Volitelně: DIN EN 161, BW

Typ 78
3/2 cestný ventil NC/NO/UN
Připojení: G1/2“–G2“
Tlak: 0–25 bar
Teplota: -40 °C..+200 °C

Těleso: Rg5, nerezová ocel
Těsnění: FPM, PTFE, EPDM
Volitelně: pro vakuum

Typ 615
2/2 cestný ventil NC/NO
Připojení: G3/8“–G3/4“, BW, CLAMP
Tlak: vakuum, max. 6 bar
Ovládací tlak: max. 5 bar
Teplota: max. 80 °C

Těleso: mosaz, nerezová ocel
Membrána: FPM, EPDM, PTFE
Volitelně: ATEX, dvojčinné provedení
Další varianty viz katalog GEMÜ



www.fluidtechnik.eu www.fluidtechnik.eu

Tlakem řízené ventily Tlakem řízené ventily

Tlakem řízené ventily Koaxiální ventily

Tlakem řízené ventily Hadicové ventily

Membránové ventily Koaxiální ventily Hadicové ventily

Typ 26
2/2 cestný ventil NC/NO
Připojení: DN15–300
Tlak: 0–40 bar
Teplota: -40 °C..+220 °C

Těleso: GG–25, GS–C25, nerezová ocel
Těsnění: NBR, FPM, PTFE, EPDM

Typ VMK..DR/VFK..DR
3/2 cestné ventily NC/NO
Připojení: DN10–150, G1/4“–2“
Tlak: max. 100 bar
Teplota: -20 °C..+60 °C

Těleso: hliník, mosaz, ocel, nerezová ocel
Těsnění: NBR, FPM, PTFE, EPDM, CR
Volitelně: ATEX, max. 160 °C 

Typ VMK/VFK
2/2 cestné ventily NC/NO
Připojení: DN10–150, G1/4“–2“
Tlak: max.100 bar
Teplota: -20 °C..+60 °C

Těleso: hliník, mosaz, ocel, nerezová ocel
Těsnění: NBR, FPM, PTFE, EPDM, CR
Volitelně: ATEX, max. 160 °C

Typ 63
2/2 cestný ventil NC/NO
Připojení: G3/8“–G3“
Tlak: 0–40 bar
Teplota: -40 °C..+200 °C

Těleso: Rg5, mosaz, nerezová ocel
Těsnění: NBR, FPM, PTFE, EPDM
Volitelně: přivařovací BW

Typ 1/921
3/2 cestný ventil NC/NO/UN
Připojení: DN15–300
Tlak: 0–450 bar
Teplota: -10 °C..+80 °C

Těleso: mosaz, nerezová ocel
Těsnění: PTFE
Ovládací tlak: 4–10 bar

Typ FCF
2/2 cestné ventily NC
Připojení: DN65–125
Tlak: max. 16/40 bar
Teplota: -10 °C..+60 °C

Těleso: hliník
Těsnění: NBR, FPM, PTFE, PU, PE
Volitelně: ATEX

Typ VMP
2/2 cestný ventil NO
Připojení: G3/8“–G2“
Tlak (P): 0–6 bar
Ovládací tlak: P+2 bar
Teplota: max. 80 °C

Těleso: POM
Manžeta: NR, NBR, FKM, EPDM, CR, CSM
Volitelně: ATEX, FDA, UV

Typ BSV
2/2 cestný ventil NC
Připojení: DN15–DN250
Tlak (P): max. 2–5 bar (podle DN)
Teplota: max. 80 °C

Těleso: slitina Al
Manžeta: NR, CR, EPDM, 
Volitelně: do 40bar, pneumaticky řízený

Typ 79
3/2 cestný ventil NC/NO/UN
Připojení: DN15–150
Tlak: 0–16 bar
Teplota: -40 °C..+200 °C

Těleso: GG25, GS–C25, nerezová ocel
Těsnění: NBR, FPM, PTFE 

Typ VMF
2/2 cestný ventil NO
Připojení: G5/4“–G2“
Tlak (P): 0–6 bar
Ovládací tlak: P+2 bar
Teplota: max. 80 °C

Těleso: slitina Al, nerezová ocel
Manžeta: NR, NBR, FKM, EPDM, Silikon, CR, CSM
Volitelně: do 130 °C, ATEX

Typ VM
2/2 cestný ventil NO
Připojení: G3/8“–G2“
Tlak (P): 0–6 bar
Ovládací tlak: P+2 bar
Teplota: max. 80 °C

Těleso: slitina Al, nerezová ocel
Manžeta: NR, NBR, FKM, EPDM, Silikon, CR, CSM
Volitelně: do 130 °C, ATEX

Typ 656
2/2 cestný ventil NC/NO
Připojení: DN25–300
Tlak: max. 3,5–7 bar (podle DN)
Ovládací tlak: 4–7 bar
Teplota: max. 100 °C

Těleso: GG25, GG25 s výstelkou
Membrána: NBR, CSM, CR, NR, IIR, EPDM
Volitelně: ATEX, dvojčinné provedení
Další varianty viz katalog GEMÜ

Typ VA
2/2 cestný ventil NO
Připojení: DN40–DN150
Tlak (P): max. 2–6 bar (podle DN)
Ovládací tlak: P+2 bar
Teplota: max. 80 °C

Těleso: nerezová ocel
Manžeta: NR, NBR, FKM, EPDM, Silikon, CR, CSM
Volitelně: do 130 °C, ATEX

Typ VF
2/2 cestný ventil NO
Připojení: DN40–DN250
Tlak (P): max. 2–6 bar (podle DN)
Ovládací tlak: P+2 bar
Teplota: max. 80 °C

Těleso: slitina Al, ocel, nerezová ocel
Manžeta: NR, NBR, FKM, EPDM, Silikon, CR, CSM
Volitelně: do 130 °C, ATEX

Typ Legris
2/2 cestný ventil NC/NO
Připojení: G3/8“–G2“
Tlak: vakuum, max. 10 bar
Ovládací tlak: 4–6 bar
Teplota: max. 80 °C

Těleso: slitina Al
Těsnění: NBR, FPM
Volitelně: dvojčinné provedení

Typ 22
2/2 cestný ventil NC/NO
Připojení: DN15–200
Tlak: 0–40 bar
Teplota: -40 °C..+200 °C

Těleso: GG25, GS–C25, nerezová ocel
Těsnění: NBR, FPM, PTFE, EPDM
Volitelně: DIN EN 161, BW

Typ 78
3/2 cestný ventil NC/NO/UN
Připojení: G1/2“–G2“
Tlak: 0–25 bar
Teplota: -40 °C..+200 °C

Těleso: Rg5, nerezová ocel
Těsnění: FPM, PTFE, EPDM
Volitelně: pro vakuum

Typ 615
2/2 cestný ventil NC/NO
Připojení: G3/8“–G3/4“, BW, CLAMP
Tlak: vakuum, max. 6 bar
Ovládací tlak: max. 5 bar
Teplota: max. 80 °C

Těleso: mosaz, nerezová ocel
Membrána: FPM, EPDM, PTFE
Volitelně: ATEX, dvojčinné provedení
Další varianty viz katalog GEMÜ



Ventily tlakem řízené

FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s. r. o., Olomoucká 87, 627 00 BRNO, tel.: +420 548 213 233-5, +420 548 426 811, fax: +420 548 213 238
POLIČKA – Družstevní 422, 572 01, tel.: 461 722 319, fax: 461 721 044 • NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ – Vrchoviny 29, 549 01, 

tel./fax: 491 472 844, tel.: 491 472 328 • OPAVA – Hradecká 668/1, 746 01, tel.: 553 770 911, fax: 553 770 912,  
LOUNY – Vladimírská 2457, 440 01, tel./fax: 415 658 703 • PLZEŇ-Slovany – Brojova 16, 326 00, tel.: 378 121 340, fax: 378 121 341

E-mail: brno@fluidtechnik.eu • www.fluidtechnik.eu
NON STOP linka technické podpory: 548 426 832

AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR V ČR:

www.fluidtechnik.eu www.fluidtechnik.eu

Tlakem řízené ventily

Tlakem řízené ventily

Příslušenství

Příslušenství

Ovládací ventily NAMUR
• 3/2 a 5/2 cestné ventily 
• připojení podle NAMUR G1/4 nebo G1/2
• určeno pro tlakový vzduch
• materiál mosaz nebo nerezová ocel
• vysoké průtoky 
• varianta pro teploty -40°C
• Volitelně: provedení podle ATEX

Ventilové terminály IsysMicro
• šířka modulu 42 mm 
• modulární systém ventilových terminálů   
 s multikonektorem nebo sběrnicí. 
• vhodné pro vakuum -0,9 až 10 bar (g) 
• volba interního nebo externího napájení  
• až 128 ventilů na sběrnici 
• snadná konfigurace prostřednictvím přehledného  
 sotware

Spínače koncových poloh
Elektrické přístroje pro signalizaci koncových poloh 
lineárních nebo čtvrtotáčkových pohonů.

• mikrospínače (do 250 V AC/DC)
• bezdotykové spínače (10–36 V DC)
• samonastavovací čidla (24 V DC)
• kombinované spínače s pilotním ventilem

Volitelně: provedení podle ATEX rozhraní  ASi  
  sběrnice, DeviceNet, atd.

Pozicioner cPos 1436
Inteligentní pozicioner s integrovaným procesním 
regulátorem pro řízení kapalin, plynů nebo páry 
ve spojení s armaturou. 

Napájení: 24 V DC
Vstupní signál: 0/4–20 mA
Výstupní signál: 4–20 mA
Průtok: 100 Nl/min nebo 180 Nl/min
Volitelně: Profibus DP

Ovládací ventily
• 2/2 a 3/2 cestné ventily
• vhodné pro plyny, oleje a kapaliny  
• velikosti 1/8“ až 2“
• k samostatné montáži nebo na lištu
• materiál mosaz nebo nerezová ocel 
• speciální provedení pro korozívní média
• Volitelně: provedení podle ATEX

Pozicioner ePos 1435
Digitální pozicioner s externím snímačem polohy 
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